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Ж Groter Herzbereik. Dus ook de aller- 
hoogste tonen komen natuurgetrouw en on- 
vervormd door. : 


Ж Géén vervorming bij overmodulatie. U `> 


kunt dus rustig zwaarder opnemen dan het 
waarschuwingsoog van de recorder toestaat. 


Ж Géén magneetslijpsel! De magnetische 
laag is n.l. vermengd met een harde, slijp- 
vaste lak. Dus géén vervuiling van Uw appa- 


ratuur! Dus géén hinderlijke bruine зрогеп!.:: 


DUS ALTIJD SCHONE, FEILLOOS WER- 
KENDE MAGNEETKOPPEN. 


Agfa magnetoon 





geeft ook 








De polyester voorgerekte 

Agfa Magnetoon geluidsbanden 
geven spraak en muziek - 

van hoog tot laag - 


volkomen studio-zuiver weer. 


Ж Géén rekken, zelfs niet Ы) temperaturen 
boven 1000 Celcius! 


` Ж Agfa Magnetoon geluidsband is zowel 
іп de lengte als in de breédte voorgetekt. 
Dus géén vervorming. Géén speling. Géén 
,;2Weven'', zelfs niet van „реуоеПре" piano- 
muziek ! | 
Ж Agfa Magnetoon geluidsband is dun als 
|. een scheermes еп even sterk en veerkrachtig. 
Nooit last van vouwen, knikken of slapheid. 
Agfa band voegt zich altijd soepel en feilloos. 
naar de koppen. 


Vraag folder bij Uw radio- of fotohandelaar. ` 
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WIJ KUNNEN WEER ААМ 





PHILIPS FM 2 VOORZETAPPARAAT 
BOUWDOOSJES ZIJN WEER UIT 
VOORRAAD LEVERBAAR ! 


Het beste voorzet apparaat, dat ver- 
krijgbaar is voor ontvangst van de 
FM-banden. COMPLEET MET VOEDINGS- 
GEDEELTE EN DE BUIZEN ECCBS, EF85, 
EF80, EAA91, еп EZ80. Afgeregelde 
FM-unit en afstemschaaltje. Kan bij el- 
ke goede versterker en op de P.U.- 
aansluiting van elk radiotoestel wor- 
den aangesloten. ` 


DE VRAAG VOLDOEN! 


PHILIPS AFM 4 BOUWDOOS 

voor een complete AM/FM-ontvanger 
met 8 buizen, 6 druktoetsen, dubbele 
toonregeling, ingebouwde ferriet-an- 
tenne, vliegwielafstemming, afgere- 
gelde FM-unit еп dubbel-conus luid- 
spreker. 

verkrijgbaar in 3 op elkaar aansluiten- 
de pakketten à f 75.— рег stuk. 
Totaal prijs f 225.— Zonder toestel- 
kast. 

Uitvoerige handleiding, geillustreerd, 
(оок los verkrijgbaar) f 2.—. 


FOLDERS MET BESCHRIJVINGEN VAN AL- 


Prijs : f 89. Handleiding (ook los LE PHILIPS ELONCO BOUWDOZEN, 
verkrijgbaar) 1 1.50. ZIJN GRATIS ВІ) ONS VERKRIJGBAAR! 
ACOUSTICAL IT U” аа 
TRIOTRACK FX 


de pioniers voor 
STEREO en HI-FI 


De Acoustical 1012--5 





versterker 


is dan ook voorzien van de NIEUWSTE TECHNISCHE SNUFJES op ste- 


reo-gebied. Aansluitingen voor; 
element, hetzij magneto-dynam.-kristal 
en keramisch. Taperecorder, mono- en 
stereo-uitvoering. Draadomroep оі аі- 
stemeenheid kunnen op de recorder- 
radio-ingang worden aangesloten. 


Volgorde der trappen en schakeling : 
p.u-ingang met comb.-schakeling voor 
verschillende pick-up's, curve-correc- 
tor RIAA curve-omschakeling, p.u./ra- 
dio, volume- en basregel. Baxandall 
toonregeling, fasedraaier, balanseind- 
trap in klasse ,В”, met vost negatief. 
uitgangen met C-kernen, fase-schak. 
in fuidsprek.kanalen. 


pick-up - stereo of mono - met elk soort 


TECHNISCHE DATA: Prijs f 450.--- 
VERMOGEN: 2 X 8 W over 5 0. 


INGANGEN : 2х2 р.и. stereo, gevoe- 
ligheid ca 15 ту over 50kQ. 
Radio/tape stereo, gevoeligheid 
са 110mV over 500 КО. 

BUIZEN: 2ХЕҒ86 4XECC83 4XEL95. 

UITGANGSIMPEDANTIE: 2 X 50 

STOORNIVEAU : --60 dB. 

REGELAARS : volume, balans, continu 
op beide kanalen 
hoge tonen:  t20dB bij 10 kHz 
lage tonen: #20dB bij 100 kHz 

FREO.BEREIK: 20—20kHz + 2 dB. 


Verzending door geheel Nederland (boven f 25.— franco) onder rembours. 
Naar alle wereiddelen na ontvangst overmaking. 


A.VALKENBERG 
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"ape ih 216-222 - Amsterdam(w) 
Tel. 020-18 4022 (4 lijnen) 


RECTIFICATIE: 
Іп onze vorige annonce іп -A£-, fe- 
bruari 1960, pag. 64, met aankondiging 
van de PHILIPS PIONIER SENIOR 
BOUWDOZEN, is aangegeven, dat de- 
ze bouwdozen alle onderdelen Бе- 
vatten, EXCLUSIEF de buizen, monta- 
soldeertin, netsnoer еп ste- 
ker. Dit moet zijn INCLUSIEF ОВЕ 
ze onderdelen en buizen. Ze worden 
er dus wel degelijk bijgeleverd. De 
luidspreker wordt er echter niet bij- 
geleverd. 





gedraad, 


Geillustreerde folders worden u gra- 
tis toegezonden. 


TUENTUR BENOIT e 


Aanbevolen luidsprekers, 
type B- 
f 160.—. 


2 stuks Acoustical-Tandberg, 
165, acoustische boxen à 


Aanbevolen platenspeler : 


TRIOTRACK 960 V op voet met STS200 
magn. dynam. pick-up ,ELAC" 
f 115.— + f 107.50 


Of met ,ELAC" KST 105 kristal p.u.- 
f 115.— + (f 22.50 


ACOUSTICAL MONO НЇН! VERSTERKER 


1011 - 15 watt piek met balanseind- 
trap 2X EL84. Freq.bereik 25--100 kHz 
binnen 1 dB; vervorming slechts са 
0.5 % bij 10 watt. Aanpassingen 4 en 
16 Q. Ingangsgevoeligheid : p.u. 30 mV 
over 100 КО, radio/tape, 60 ту over $ 
1 MQ. Microfoon 2 my over 4 MQ. e 
Toonregeling hoog en laag, correctie- | 
filters voor RIAA - Frrr en 500 C. 
PRIJS: 425.— 








UITVOERIGE FOLDER VAN DEZE VER 
STERKER GRATIS OP AANVRAAG. 


@ UNITRAN 


voor PERFEKTE 
Hi-Fi- en STEREOFONIE 





Hi-Fi versterkers 


MONO еп STEREO, 5 tot 300 watt 


Hi-Fi-Zelf bouwpakket 


15 watt 


x d 
Hi-Fi PICKERING PICKUPS 


| 
| MONO еп STEREO 
| 
| 


Hi-Fi LUIDSPREKERS 
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Technique 
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meetinstrumenten 


stroomtrafo's 


temp.regelaars 
meetapparaten 
meetrelais 
materiaalcontrole 
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thermostaten 
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coax.pluggen 
snelschrijvers 


stralingsmeters 


osclllografen 


oscilloscopen 
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аСІ Dot , Voor economisch gebruik: 
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| (BEREC (BATTERIJEN. 










MINILYT 
laagvolt 
electrolytische 
condensatoren 

Type EB 

klelne afmetingen 


Werkspanningen: 
0.5 V- t/m 150 V- 


Capaciteiten: 
0,1 „Е t/m 500 pF 


Tolerantie: -20% + 50% 


Temperatuurbereik: 
20°С tot +70°С 


FIRMA K. S. БИЕ 


Telefoon ; (0 2964) 6222 
POSTBUS 19 — AMSTELVEEN 


620718 


elk doel 
, Scotch” 


geluidsband 


Een folder met alle 
mogelijke gegevens 
wordt door Uw 
handelaar gratis R&sSuARCY 
verstrekt 


Reg. Trademark 
а... с ане. лк ИННИ НЕТ 
== SCOTCH 


INELCO - HOLLAND N.V. 
Bilderdijkkade 109, 
Amsterdam -W. 
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Micron-precisie regeert de Philips grammofoons! 


De Philips opnemerarm - 


met ,,naalddrükinstelling" en „pick-up lift”! 


Vroeger maakten alleen de pro- 
(еззіопеіе geluidstechnici zich 
bezorgd over de naalddruk: zij 
wisten dat een onjuiste naald- 
druk de groef sneller bescha- 
digt en daardoor de weergave- 
kwaliteit vermindert... 

Nu geeft Philips ù in zijn 
micron-precieze grammofoons 
een regelbare naalddrukinstel. 
ling met indicatteschaal - һес! 
eenvoudig te bedienen! In сеп 
oogopslag controleert u de 
juiste druk, met een vinger- 
beweging regelt u hem... 
Bovendien is de opnemerarm 
voorzien van een pick-up lift, 
waarmee de naald loodrecht 
op de plaat kan worden gezet 
еп afgenomen; beschadiging 
van de platen wordt hierdoor 
voorkomen. 


Schitterend" nieuws 


Nu Philips grammofoons 
met diamantnaald' 


Schitterend nieuws voor een spranke- 
lende weergave: Philips grammofoons 
zijn nu verrijkt met diamantnaalden 
voor gewone en stereo-minigroefplaten! 
Deze harde en bijzonder zuivere naalden 
geven uw platen een langere levens- 
duur, geven u volmaakte, diamant- 
zuivere klank... Alleen Philips biedt 
u micron-precisie èn diamant in uw 
grammofoon! 


PHILIPS GRAMMOFOONS MEI 


à kk Ë wa. m. жала w. sm TTT ee i od, hd eend 








Philips biedt u een grote keuze 


AG 2009 - f. 85.-. Platenspeler voor inbouw. Geschikt voor stereofonische weergave. 
Automatische ontkoppeling van het tussenwlel. Continue regelbare naalddruk met in- 
dícatiecschaal. Semi-automatisch neerdalen en opheffen van opnemerarm (pick-up lift). 
Fijnregeling van de ingestelde draaisnelheid. Voorzien van ,,flip-over'" stereo-opnemer- 
element АС 3301 met diamantnaald voor minigroef en забег voor normaalgroef. Vier 
draaisnelheden. 


AG 2209 ~ f. 95... Dezelfde platenspeler op voet. 
AG 2210 - f. 115.-. Dezelfde platenspeler op voet met deksel en draagbeugel. 


АС 9119 - f. 244.-. Elektro-grammofoon met platenspeler AG 2009. Stereo-aanslutting. 
Ingebouwde kwaliteltsversterker. Groot geluidsvolume. Uitgangsvermogen 3-watt. Af- 
zonderlijke continue klankkleurregelaars voor hoge en lage tonen. Luidspreker gemon- 
teerd іп afneembaar deksel. Modern uitgevoerde коПег, bekleed met afwasbaar kunstleer 


AG 9133 - f. 324.-. Elektro-grammofoon voor stereo еп monaurale platen, met platen- 
speler АС 2009 en ingebouwde 2x2 watt stereoversterker. Gedrukte bedrading. Twee 
luidsprekers in tweedelig afneembaar deksel. Continue regelaars voor hoge en lage 
tonen. Stereo balansregelaar. Modern uitgevoerde, fraale koffer. 


MICRON-PRECISIE 








VIDDELEER TOONREGELSPOELEN 


Beide spoelen In één rond huisje voor 
ééngatsmontage 


Gewikkeld volgens de laatste gegevens van de 
neer Viddeleer. Door toepassing van de ferroxcube 
en poederijzer kernen wordt een gelijkmatig ver- 
lopende frequentiekarakteristiek verkregen. 

Vraagt uw handelaar ook de HERCULES transforma- 
toren еп smoorspoel voor de Vlddeleerversterker. 


HERCULES- RADIO 


HILVERSUM 


De transformator met het eeuwlge leven 


„ПО X O R” gevestigd sedert 1935 


VEILIGHEID 
LOOPLAMP 
LAAGSPANNING 
VERHUIS (SPAAR) 
HOOGSPANNING 
SCHEIDING 
DRIEFAZEN 
Klein electro-motoren, raam- en tafel-ventilatoren 
APPARATENFABRIEK ,,L U X OR” 
Korte Poellaan 23 — HAARLEM — Tel. 02500-12305 


kwaliteits 
TRANSFORMATOREN 


Met І jaar garantie 
Ook vacuum geïmpregneerd 





Maak er uw vak van! 


Dat blijven wij herhalen, omdat er in de electro-, radio- 
televisie- еп electronicatechniek nog heel veel vakmen- 
sen nodig zijn. Wij leiden op voor alle V.E.V- en N.R.G. 
examens, dus voor adspirant monteur, tech- 
nicus (ook TV-technicus) en voor de vestl- 
ky gingsdiploma's elektro, radio en televisie. 
Vraag vrijblijvend inlichtingen en/of studie- 
advies. Onze kennis en ervaring staan ge- 
heel tot uw dienst. 


STEEHOUWER-V.L.S.0.%5 


VER. LEERGANGEN V. SCHRIFTELIJK ONDERW. 
SCHIEDAM - TUINLAAN 10 . TEL. K10- 69712 











Postbus 4028 - 
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SENNHEISER PRODUCTEN 
worden geleverd door 


ACOUSTICAL 
HANDEL Mij N.V. 


Amsterdam 





Roek Жа en R.W.l. 


р m А DRAAI-WEERSTANDEN 
indegelijke inbouw-uitvoering 








Vaste- en instelbare 
weerstanden 


Meetinstrumenten К 


NEUBERGER - 
- Universeelmeters 


BUIZENTESTERS voor Laboratoria en Service 


(вевызтеім) SUPER gereedschap 


Onontbeerlijk bij de werkzaamheden in de 
Industrie, Laboratoria en Service-diensten 
г 
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|| TRIMMER-SETS 
\ n NI | voor Radlo- en 
А А f^ 5 | T.V.-Service 
= ~ ~ AN | fa] | || ж 


Vraagt prijslijst 


Alleenverkoop 
voor Nederland: 





AMATEUR KRISTALLEN 


in het bereik van 

5,5--10 Mc type CA-F ot DA-G f 17.50 
10—15 Mc type DA-G { 18.75 
15—50 Mc type DA-G { 19.80 
MF-filler X-tals div. Ред. 355-465-472 
550 kC, type CMF-F/S t 16.20 
Standaard 100 КС, type EA-G f 26.75 
Exact af te regelen. 


STBBILIX 
KWARTS TECHNISCH BEDRIJF N: ў. 


TE 125 Deo: ‘Haag Telefoon: 33249] ^ КЕ 










Vraagt catalogus 








Ми voor slechts f 225.- 


een bandrecorder-mechanisme 
van eerste kwaliteit. 


ОЛАКО 


„STUDIO TAPE DECK 



























3 snelheden n.l. 
19, 91; еп 43. cmlsec. 


Ruimte voor montage 
van derde kop (monitor of stereo). 


Dubbelspoor. 


Drie motoren (geheel afgeschermde 
4-polige inductie-motoren. 
Verstelbare haspeldragers 

(voor 18 of 15 cm spoelen). 


Ву elk Таре Deck wordt gratis een schema verstrekt 
уап een voor dit deck aanbevolen versterker. 


BRANDSTEDER RADIOGRAMOFOONS 


Зе Schinkelstraat 33-33a, Amsterdam-Z. tel. 721034-798616 








Levering uitsluitend via de erkende detailhandel 





MEER DAN 50 FIGUREN, WAARONDER FRAAIE BOUWTEKENINGEN EN OVERZICHT-SCHEMA's 


EEN GREEP UIT DE INHOUD : 


Dit moet u weten van де stereogroef Ambiotonie 


p 
Stereo over één balanstrap De balansregelaar PRIJS PE | 
Stereo meetplaat Stereo-tips 
Geintegreerde stereo Stereo met 2 x ECL80 

Abonnees van Radio Electronica 
радркаки равая зкатег sterco adaptor. betalen slechts f 1.50. Uitsluitend 
Stereo zonder versterkers Stereomarkt. Een overzicht van op de per giro; ор ВІЈ-5їгоокје ver- 
Diverse stereo-versterkers markt zijnde apparaten. melden : STEREO - ABONNEE 



















SYLVANIA is омегај 
ter wereld bekend 


om haar fluorescentie-- 
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SYLVANIA is ег іп lampen те! де 
geslaagd het aantal 
lumen per watt te 
verhogen van 


45 tot 70 lumen I 


hoogste lichtstroom 


— — — = 


SYLVANIA lampen geven u als extra voordelen: 
(f lichtsterkte blijft langer behouden 


Automatique D 6 % hogere lichtopbrengst 
Electrique N У 3) gestandaardiseerde kleurnuances 


HUYGENSSTRAAT 6 DEN HAAG. ТЕХ. 111918* (Ф hoogste levensduur 
DOKUMENTATIE OP AANVRAAG 


ROBOT 


RADIO- EN VERHUISTRANSFORMATOREN 
IN KWALITEIT NIET TE EVENAREN! — LAAG IN PRIJS 


vraagt uw winkelier 
Techn. Ind. ROBOT Amsterdam, Tel. 56709 





з өғеттт оғ бег совеғбау Crit"? verten 





ИСЛЕП ЕТ ШЫ ШШ 


All Transistor-omvormer 
„TRANGULATOR” 


Voor het voeden van TV-ontv. en leder soort 
transportabele en vliegt.zenders uit accubatterijen. 
Compacte bouw, laag stroomverbr., geen bewegende 
delen, geen slijtage, geen onderhoud automatische 
spannings-reguling - geruisloze werking - Сар. 180 W 
220V - Electronische bescherming tegen kortsluiting 
еп ompolen - Aansl.span. 12 of 24 V. Afm. 175x177x110 


eps ni verpiaatsbaar en op TECHNISCHE INDUSTRIE 8. HANDELSONDERNEMING 


A. WURFBAIN 


LEVERING VIA DE HANDEL Van Alphenstraat 2 - Voorburg/Den Haag - Holland 
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< AUDIO MUZIEKBANDEN 
„Blood and thunder classics" еп „High Spirith", 
selecties уап de mooiste muziekwerken, Tschai- 
kowsky, Strauss, Brahms, Sibelius, Beethoven, etc. 


Lë uur-programma STEREO  ............ f 19.50 
1 uur-programma MONORAL .......... f 19.50 
VRAAG ONS EEN PROEFBAND 274 m 1 7.50 OF 
565 m f 11.25, alles op 13 cm spoel, onder ver- 
melding naam uw ћапде!ааг. 


O.R. TAPE VERKOOPKANTOOR «xc. сьо: 
audiotape 


 -J-— an "іе" 019 —— eu mom de Tame f; 


verlaagt de prijzen 


AUDIOTAPE, de Amerikaanse kwaliteitsband wordt, 
reeds sinds 1948 overal ter wereld verkocht. 

WIJ HEBBEN DE PRIJZEN ZEER BELANGRIJK VERLAAGD 
De ,AUDIOTAPE" gewikkeld op kern, in de afme- 
tingen 1095 en 1460 meter, is zelfs goedkoper als 
de allergoedkoopste geluidsband en toch behoort 
„AUDIOTAPE” tot één van de 3 topmerken І 
EXTRA LANGSPEELBAND + 100% (dubbelspeelband) 


1460. m ор kern і 45.—. Een band van 730 m voor 


18 cm spoel kost dan f 2250 en een band van 
565 m voor 13 ст spoe; f 11.25. 

LANGSPEELBAND + 50%, 

1095 т op Кегп f 29.95. Een band van 548 m voor 
18 cm spoel koht dàn f 15.— en e enband van 274 
m voor 13 cc spoel f 7.50. 

Wikke] deze banden zelf over op spoelen! 
VERGELIJK DEZE PRIJZEN eens met de allergoed- 
koopste banden en U zult zien dat ,, AUDIO" guldens 
goedkoper is en toch het TOPMERK". 


AUDIO GELUIDSBAND WORDT GELEVERD ONDER 
GARANTIE - oxyde geeft niet at op de kop- 
pen, heeft geen ruis, is zeer gevoelig еп geschikt 
voor alle recorders op 19, 9% en 4% ст band- 
snelheid, enkel-, dubbel- of 4-sporlg ! 


Van Woustraat 4—6, Postbox 691 - Amsterdam Postgiro 59 5255 Tel. 7281 20 
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electronenbuizen 
versterker- en 


zendbuizen 
germaniumdioden 
transistoren 


N.V. GLOEILAMPENFABRIEK RADIUM" де Regenboogstraat 12 
Tilburg — Telefoon: 04250 - 22550 22 551 
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soldeerrevolver soldeert sneller 


Walor PRISVERLAGING 


100 watt f 38.75 - 250 watt f 70.— 


Warm in 5 seconden; ver- 
bruikt practisch geen stroom 
tweevoudige bellchjing en 
ultwisselbare soldeerstlft - massiove 
plastic mantel - momentschakelaar, 
zelf ultschakelend - bijzonder handig 









Importeur: Handelsonderneming K. Е. M. 
Groenendaal 29c, Rotterdam (С), Tel. 125245 
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ELECTRONISCH LABORATORIUM 


MYELAR 





Prins Hendriklaan 2 - UTRECHT 
TELEFOON 26523 
ONTWERP - PRODUCTIE - ADVIES - IMPORT 


TUTOR НІҒІ TAPERECORDERS - 38-19-91 cm of 19- 
9%-4,75 cm. Met 2 ingangskanalen ! 725.— 
LINEAR HIFI-VERSTERKERS 
oa. 10 watt f 224— 

50 watt f 340.— 


DYNAKIT - Printed Circuit Versterker-b2uwdozen 
Tot 70 watt — vanat ў 272.— 


30 watt f 285.— 


Exclusieve verkoop voor Nederland: 


|| li À қ WAL 11 - EINDHOVEN 
Telefoon 28282 


Vertegenwoordigingen door het gehele land 
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Stem af ор 
SENIOR 


Plonier S 101 










Een boelende hobby - een ont- 
dekkingsreis in de techniek - z^: 
een verantwoorde vrijetijds- e 
besteding, dát biedt de Philips Es 
ӘРіотег” bouwdozenserie de 
jongeren van deze tijd. Oók 
degenen, die nooit eerder 
„aan radio hebben gedaan''’. 
De Pionier Senior-serie vormt 
een praktisch opbouwsystecm 
van bouwdozen voor verschil- 
lende radio-afstemeenheden 
еп (grammofoon)versterkers 
met uitgebreide  mogelijk- 
heden. De bouwpakketten be- 
vatten uitsluitend moderne 
radiobuizen еп onderdelen. _< 
Uitvoerige handleidingen, S 
met o.m. de volledige bouwbe- … 
schrijvingen en verscheidene — 
experimenteermogelijkheden 2:20  £ 
wijzen de weg. Vul vandaag "e: 
nog onderstaande bon in voor ПИ Sasa 
nadere inlichtingen. MU 
Combinatie 

` Pionier S 20115 102 
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PIONIER SENIOR-BOUWDOZE 


Pionier S 101 - \ Pionler S 201 - 


Bouwdoos voor éénkrings-af- 
stemeenheid f 22,50 


Pionier S 101 A • 

Aanvullingsdoos voor uitbrel- 
ding tot de tweekrIngs-afstem- 
eenheid Pionier 5 102 f 16,90 


Pionier S 20 V - 

Voedingspakket, bijv. te ge- 
bruiken wanneer een afstem- 
ееплеід niet op een versterker 
wordt aangesloten 1 16,- 





Bouwdoos voor 0,5 watt-ver- 
sterker f 36,- 


Ріопіег 5 202 - 
Bouwdoos voor 2 watt-verster- 
ker 1 59,4 


De Randleidingen (per stuk f 1,50) 
гуп evenals Phillps bouwdozen 
verkrügbaar bij de radiohandel. 


Voor , juniores" (vanaf са. 10 
jaar) zijn Philips Pionier 
Junior-bouwdozen verkrijg- 
baar. Vraag ook hierover па- 
dere inlichtingen. 


% га олы ААА SEN УМЕ АЯ 1 
< Opsturen aan Philips Nederland n.v. - afd. VO - sax 
x3 Eindhoven, in open envelop gefrankeerd met4ct. i ` 
E Zend mij nadere Inlichtingen over Philips Pionier N 
5 Senior/Junior-bouwdozen. i^ кў 
D ENS 
£ Маат: ОРАО Leeftijd:.......... Е 3 
Lo Adres: e ў | 
без NS 
с у^ Plaats: асоласдаочовт и аня за я зп оавоньветео #6 завая ЕСТЕН D қ X 
D. P uw. | 
PHILIPS 





BOUWDOZEN 








SIEMENS 
ANTENNES 





Wv 02 ndl 


Betrouwbare radioverbindingen 


worden tot stand gebracht met behulp van Siemens 
antennes. 


Perfecte techniek bij de bouw уап eik soort tele- 
communicatiezender en de ervaring opgedaan bij 
de vervaardiging van ontvangers, waarborgen on- 
der alle omstandigheden een optimale ontvangst. 


Siemens leveringsprogramma: 


Antennes voor straalverbindingen en radio- 

en TV- zenders. 

Ontvangantennes voor centrale antenne-systemen 
tot 400 aangeslotenen. 

Individuele antennes. 


NEDERLANDSCHE SIEMENS MAATSCHAPPIJ N.V. 


HUYGENSPARK 38-39 · s-GRAVENHAGE · POSTBUS 1068 - TEL. 183850 
ALLEENVERTEGENWOORDIGING VAN 


SIEMENS & HALS KE AKTIENGESELLSCHAFT 
BERLIN: MÜNCHEN 
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MEETINSTRUMENTEN 


LABORATORIA 


antenne-rotors 


TELECOMMUNICATIE 
meer TV-programma's voor | RADIO - T.V. -SERVICE 
meer FM-programma's І. Е. - TECHNIEK 
Woont u in een orngeving, waar twee ot meer 
RE a.u eame voorichten EEN VOORBEELD UIT ONS PROGRAMMA: 





ontzeg u dan niet het genot de interessante bui- гг у ENT TT —À70 ECKE 
tenlandse programma's te ontvangen en laat een 
CDR-ROTOR monteren. 

Uw handelaar Кап u tevens vertellen, of uw ТУ- 
toestel geschikt is voor de ontvangst van bepaalde 
buitenlandse uitzendingen. 

CDR-ROTORS zijn Amerikaanse producten, die door 
hun solide en bedrijfszekere uitvoering іп де 
Verenigde Staten zeer populair zijn. 


denkende rotor AR2 Ope 


Op де windroos van het controle- 

kastje stelt у de gewenste richting 

in en de rotor doet de rest. 

Binnen 40 seconden is uw antenne 
haarscherp op de zender 


sov F 199.50 | | 


(rotor met windrooskast- 












VC ke 122 je voor 220V, incl. extra 
mastlager doch zonder UNA  WOBBEL-GENERATOR VOOR BAND ІУ EN V, 
mast of verbindingskabel) TYPE EP 814 

Frequentiebereik ; 330—900 MHz grondfrequentie 
! half-automatsche rotor TR1 5 Uitgangsimpedantie : 50 en 300 Q, continu tot 

Met een toets op het windrooskastje re- —60 dB te verzwakken. 
дей men de rotatie. De naald уап de Мах. uitgangsspanning: 0,5 V bij 50 Q impedantie. 
windroos geeft de richting уап de anten- Frequentiezwaal:  regelbaar van 0 tot 8 % van 


de ingesteide frequentie. 
(rotor Uitgang : aanwezig voor de horizontale as van een 


ТЁ-]5 { 109.50 oscilloscoop, іп phase regelbaar. 


met windrooskastje voor Nullijn : ` kan onderdrukt worden 
220 У, zonder mastlager, | Afmetingen: 410 x 500 x 220 mm. 
З mast of verbindingskabel) Gewicht: 8 kilogram 


TR-16 f 104— TESLA - PRAHA 


(als model TR-15 doch met extra mastlager) UNA MILANO 


Import: RADIO-CONTROLE - LYON 
REMA ELECTRONICS CENTRAD - ANNECY 


Bronchorststraat 144 — Telefoon (020) 75 48 48 
AMSTERDAM-Z 


uv 


Vertegenwoordigd іп Nederland door: 


HANDELSONDERN. ELECTRONIC IMPORT 
PROSPECTI ОР AANVRAAG LEVERING VIA DE HANDEL  . Kerkstraat 15 - Velp - Telefoon 0 8302 - 5922 
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MAART 1960 


Га стоћ Émiasiez 


DE LUIDSPREKER 


Hoewel in vroegere uitgaven van ons blad net 
belang еп vooral de tekortkomingen van de luid- 
spreker voor de geluidsweergave werden belicht, 
komt het ons voor, dat veelal juist deze laatste 
schakel in de muziekcombinatie te licht мога 
aangeslagen. 


Aan gramofoonplaat en pickup, aan microfoon en 
bandspeler of aan HF-ontvanger en LFversterker 
behoeven we weinig woorden te wijden. Natuur- 
lijk blijven ook op deze gebieden wensen en ver- 
beteringen mogelijk, doch deze zijn relatief klein 
als men bedenkt, wat de luidspreker mankeert. 


Allereerst is er het rendement; zelfs de allerbes- 
te luidsprekers zetten niet meer dan 15% van het 
toegevoerde vermogen Їп beweging от. 


От te voorkomen, dat de eigen-resonantie *) 
(de frequentie waarbij de luidspreker net als elk 
ander voorwerp даа „тее еп“) de allerlaagste 
tonen niet dooddrukt, zijn vaak kostbare installa- 
ties als basreflexkasten nodig om deze eigen- 
resonantie te dempen. 


Het kost de luidsprekerfabrikant onnoemelijk мее 
moeite om de membraam of conus zo weinig mo- 
gelijk te laten natrillen (als men de conus een 
duwtje geeft, zal hij terugveren, maar verder dan 
de ruststand; dan weer terug, enz. tot de rust- 
stand is bereikt). 

Door de grote massa van de luidspreker, die 
nodig is om de omringende lucht bij lage tonen 
in beweging te brengen, worden de bewegingen 
bij hogere frequenties belemmerd; er is dus een 
deling noodzakelijk; één luidspreker met grote 
massa voor laag еп één met kleine massa voor 
de hoge tonen. 


Grote bewondering hebben we dan ook voor 
de fabrikant die met de thans bestaande midde- 
len en systemen tot uiterst verfijnde constructies 
komt. We denken hierbij aan verbeterde magne- 
ten, de Philips-vindingen ferroxdure en ticonal, of 
aan de onderzoekingen op het gebied der co- 
nussen waardoor теп in staat is voorkeursfrequ- 
enties te leggen in nagenoeg elk gebled van 
de gehoorschaal. ` 

Zo bestaan er luidsprekers, speciaal voor spraak 
die een extra hoog rendement hebben іп het 
gebled tussen 300 en 3000 Hz. 


Of we bewonderen de dubbelconus en de druk- 


kamer luidspreker. Vooral de kiankzuil, een com- 
binatie van meerdere tuidsprekers, die met vele 
kleine massa's één grote massa heeft, geniet de 
laatste tijd steeds meer.populariteit. 

Toch blijven al deze vernuftige constructies, ver- 
beteringen van de oorspronkelijke uitvinding van 
Edison, de telefoon, geheel anders liggen dan 
de bedoelingen van de statische luidspreker en 
de ionofoon. 

De Engelse. firma Acoustical heeft een statiscne 
luidspreker ontwikkeld die een frequentiegebied 
van 30—20.000 Hz wonderbaarlijk goed weer- 
geeft; maar deze is vrijwel onbetaalbaar. Het- 
zelfde geldt voor de ionofoon, een principe, 
waarbij de lucht direct lang electronische weg 
in beweging wordt gebracht, doch dat tot nu toe 
slechts voor hoge tonen is gerealiseerd. 

Deze beide methoden hebben echter de verdien- 
ste, dat van de magnetische methode is afge- 
stapt. Er werd een volkomen nieuwe richting be- 
wandeld. 

Volgens deze gedachtengang zou een werkelijk 
goed luidsprekersysteem ook langs andere dan 
magnetische weg moeten worden gevonden. Dit 
is natuurlijk onjuist, omdat {ot nu toe bijna elke 
electrisch-mechanische beweging langs magneti- 
sche weg tot het hoogste rendement komt (тою- 
ren, relais, enz). 

Statische-, geioniseerde- of thermische systemen 
(resp. statische luidspreker, ionenmotor voor de 
ruimtevaart, бі-тейаа| voor knipperlicht) lenen 
zich meestal slechts voor beperkte doeleinden. 
Zo kan het best zijn, dat Edison, die slechts enke- 
le стз lucht in de gehoorbuis moest bewegen 
direct de goede weg heeft gewezen voor de be- 
weging van tientallen kubieke meters lucht in de 
huiskamer. 

Toch geloven wij, dat langs welke weg ook wordt 
gezocht, juist op het gebied der luidsprekers de 
ontwikkeling verder kan gaan, dan op welk ап- 
der terrein. De toekomst zal ons leren of de thans 
„gebrekkige luidspreker uit de kinderschoenen 
zal komen 





*) Ook de eigenresonantie van de ruimte waarin 
wordt weergegeven, speelt een zeer grote rol 
en dit vooral voor de lage tonen; doch hieraan 
heeft de luidspreker geen schuld, 
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Пааг had ik 
willen studeren 


Een babbeltje over het elektronica-onderwijs 


in België 


instituut NARAFI in het bijzonder 


In het Dudenpark te Brussel staat het 
Dudenkasteel, dat behoort tot het ko- 
ninklijke domein. Nu willen we het 
beslist niet hebben over het kasteel, 
omdat dan пааг onze mening ras te- 
veel woorden gebruikt zouden wor- 
den. Wat echter іп dit gebouw plaats- 
vindt (en naar wij hopen is dit in 
Belgi& voldoende bekend) is zó be- 
langrijk, dat wij er de schijnwerper 
op willen richten. 

We vinden daar namelijk het NAtio- 
паа! RAdio- еп Fllmtechnisch instituut 
dat, voor zover wij weten, zijn weer- 
да niet vindt in Europa. 

Geen wonder dan ook, dat het Insti- 
tuut 460 leerlingen telt, waarvan er 
250 studeren voor het diploma А1 en 
210 voor het diploma А2. De Neder- 
landse lezer zal zich afvragen, wat 
А1 еп A2 betekenen en daarom zulten 





іп het algemeen еп dat ор het 


De directeur van het NARAFI-instituut, 


Palmans (rechts), 
уап het ministerie van onderwijs atd. 








Sec? 


de heer 
in gesprek met de dir. gen. 
techn. on: 


derwijs, de heer Grauls. 


wij hierop, met excuus aan de Belgen 
die hiervan op de hoogte zijn, die- 
per ingaan. 

Men kent in België namelijk voor alle 
technische opleidingen drie graden, 
namelijk At, А2 en A3. Het A3-diplo- 
ma ligt op het niveau van monteur, 
dus zowel voor electromonteur, auto- 
monteur, als radiomonteur. 

Het A2-diploma ligt op het niveau 
technicus, dat wij zeggen zoals in 
Nederland het eindexamen UTS of 
radiotechnicus NRG 

Daarenboven kent men in België noc 
het А1-діріота, dat zich beweegt tus- 
Sen een academische- en een MTS- 
opleiding. Het is vergelijkbaar met 


het Amerikaanse  baccalauraat, dat 
thans ook in Nederland in de volks- 
vertegenwoordiging ter sprake is voor 
de gezamelijke technische richtingen. 


Het bedoeit een graad te zijn die ligt 
tussen atheneum of MTS en de uni- 
versiteit, die toch meestal een studie 
vergt van ó jaar. 


Ook in Nedertand bemerkt men dus 
de grote b="-efte aan onderzoekers 
die zijn ордеје ; 77: inventieve ar- 
beid. 

Het is opvallend, са: pas enkele ja 
ren via schriftelijke- of particuliere 
opleidingen (е!есігопісив NRG. еп 
PBNA) een vergelijkbare studie mo- 
gelijk is, die reeds 20 jaar bestaat 
ор de МАКАН in Brussel ! 


Gedurende deze 20 jaar heelt de di- 
rectie van de school in ћаглеп gele- 
gen Van de heer Ed. Palman;, een 
man, Cie zo op het eerste gezicht 
gewoon een vriendelijk тап lijkt, 
klein van postuur, grijzend haar, vict 
in zijn bewegingen. Wie hem echter 
aan het werk ziet, beseft, dat hij ае 
grote spit is, waarom de hele hchooi 
draait. 

De kleinste details ontgaan hem nlet 
en zelfs na twintig jaar, waar een an- 
der zijn werk uit gewoonte zal ver- 
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Enige studie-panelen van de NARAFI; 
geheel rechts een kathodestrool-os- 
cilloscoop en daarnaast een volledige 
(werkende) TV-ontvanger. 
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richten, legt de heer Ра! тапѕ zijn vi- 
taliteit aan de dag, alscf hem pas 
gisteren deze belangrijke taak op ae 
schouders is gelegd. 

Misschien is het om deze reden, аа! 
het instituut bijna 500 studenten telt. 
Ор а! instituut wordt de monteurs- 
op'eiding (АҘ) niet gegeven. Нет ma- 
teriaal, waarmede de leerlingen wer- 
ken, is uiterst modern. 


Met trots toondde се heer Palmans 
ons de TV-studio, waar behalve ееп 
aantal zelfgebouwde ТУ-сатега'5 elk 
met monitor, ook een «Keuren TV-ca- 
mera in werking was. De schoc| be- 
schikt ook over een ei3en reportage- 
wagen met o.a. een 'nstallatie voor 
het uitzenden van films. 


Een bijzonder systeem is wel, dat ei- 
ке laatste-jaars А1-<шдеп! de ver- 
antwoording draagt voor één der ap- 
paraten, of het nu een rekenmachine, 
een van der Grzst-generator, een de- 
cimetergolf-instzllatie of een studie- 
panee| voor de lagere klassen is, 





Een studie- 
installatie 
voor het 
aantonen 

Van de 
gedragingen 
van uiterst 
korte golven 
die zich 
gedragen 
als licht. 


De verantwoordelijke leerling heeft 
er voor te zorgen, dat ,zijn" арра- 
raat altijd in goede staat verkeert en 
dus werkt. 


De wijze van examineren is ook op- 


De NARAFI 
heeft ook 
vrouwelijke 
leerlingen, 
waarvan zich 
er één met 
TV-camera's 
bezighoudt. 


Enige der 
zelfgebouwde 
TV-camera's 

[n de TV-studio 
уап de 
NARAFI. 





vallend. Пе examinandus moet niet 
alleen een eindontwerp tonen, maar 
bovendien een voordracht houden 
over de theorie ervan. Het ontwerp 
moet nieuw zijn en vaak wordt dan 
ook samengewerkt met de industrie, 
die een suggestie geeft over ееп 
onderwerp, dat tot probleem kan die- 
nen. Zo zagen wij één der laatste- 
jaars-studenten werken aan een HF- 
verhittingsapparaat. 


De studie is voor A2 geheel gratis, 
doch helaas wordt voor А1 nog een 
bedrag van lets meer dan 100 gulden 
gevraagd. 


Het ziet er echter naar uit, dat ook 
dit binnen niet lange tijd zal verval- 
len door de uitbreiding van de reeds 
zeer. belangrijke staatssubsidie. 


De leeraren zijn in staatsdienst en 
het onderwijs staat onzer zeer stren- 
ge controle, die echter meer doet 
denken аап een nauwe samenwerking 
zowel van de zijde van het ministerie 
als van de industrie. 


De school bezit weliswaar geen in- 
ternaat, doch voor een bepaald аап- 
tal leerlingen bestaat de mogelijk- 
held in de school te wonen. Buiten- 
landers kunnen óók tot de school wor- 
den toegelaten. 


(Wij nemen echter niet aan, dat het 
volgende leerjaar een stroom van 
Nederlanders naar het Dudenpark zal 
verhuizen). 


Wij meenden er goed aan te doen 
iets over deze bijzondere school te 
vertellen, die bekendheid geniet in 
tal уап landen en daar ook als voor- 
beeld wordt gesteld. 
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Vooral in Nederland, waar nog altijd 
geen vaste lijn in de opleiding be- 
staat, kan juist het NARAFI-instituut 
als voorbeeld worden gesteld, te- 
meer, daar men reeds een 20-jarige 
ervaring heeft. 

In deze tijd van internationale werk- 
bezoeken en commissies lijkt het ons 


de overweging waard, dat van offi- 
ciële zijde een een kijkje genomen 
wordt bij de heer Palmans | 

Еп dan nog een tip, laat men dan 
vooral onverwachts gaan, zoals ook 
wij deden. Men zal dan bemerken, 
dat de organisatie er zo perfect is, 
dat niets in scene behoeft te worden 


gezet om de zaak fraaier te doen 
lijken dan hij werkelijk Is. 

Het kan namelijk niet Deier! 

Wij willen vanaf deze plaats de neer 
Polmans onze bewondering voor zijn 
school betuigen. Het spijt ons slechts 
dat zulk een instituut enig is in 





Aechnieuws 





Digitale rekeninstallatie 2002 


IN MUNCHEN ІМ BEDRIJF GENOMEN 


De modernste electronische reken-in- 
stallatie van Duitsland. Zij kan weten- 
schappelijke, technische- еп commer- 
ciële opgaven oplossen. 


In het rekencentrum van де firma 
Bölkow-Entwicklungen KG, іп München 
(Ottobrunn) werd onlangs in aanwe- 
zigheid van vertegenwoordigers van 
wetenschap, officiële instanties, be- 
drijfsleven en pers, een grote elec- 
tronische reken-installatie overgedra- 
gen van het fabrikaat Siemens. 


De firma Bölkow heeft voor haar re- 
kencentrum een informatieverwerken- 


100.000 machinewoorden, dat zijn zo'n 
1.200.000 decimale cijfers, worden 
uitgebreid. 

De installatie heeft een magnetisch- 
kernen-geheugen als werk-geheugen, 
een magnetisch trommelgeheugen als 
toevoergeheugen, alsmede in- en uit- 
voer-apparaten. Zij onderscheidt zich 
vooral door een grote flexibiliteit, 
die het mogelijk maakt bij een juiste 
uitbreiding de omvangrijkste opga- 
ven, zowel op commercieel gebied, 
als op wetenschappelijk gebied, op 
te lossen. 

De informatie in- en uitvoer kan ge- 
schieden met behulp van ponsbanden 
ponskaarten, of magnetische banden. 


Bij het informatie-verwerkende  sy- 
steem уап де Шта Bólkow worden 
de gegevens via ponskaarten toege- 
voerd. Uitvoer kan geschieden op 
ponskaarten en direct via een tabel- 
leermachine. 





staällatie мап Siemens worden іп 
plaats van de tot nu toe gebruike- 


“lijke buizen 15000 transistoren ge- 


bruikt en daarmee bereikt men een 
bijzonder grote bedrijfszekerheid, een 
lange levensduur en een zeer gering 
stroomverbruik. De toepassing van 
de uiterst kleine onderdelen (200.000) 
in geëtste schakelingen еп gesol- 
deerd volgens een bepaald procédé 
zorgt voor zo klein mogelijke afme- 
tingen, terwijl een onderverdeling in 
slechts weinige soorten  inzet-een- 
heden mogelijk is. 

Alle bewerkingen worden door tat- 
rijke, ingebouwde automatische соп- 
troles voortdurend getest, zodat de 
grootst mogelijke betrouwbaarheid is 
gewaarborgd. 

De overzichtelijke en flexibile ор- 
drachtcode, de veelheid van de mo- 
gelijke adresmodificaties en de auto- 
matische bewerkingen met drijvende 
komma, staan een gemakkelijke en 





de installatie van Siemens gekozen, Bij deze informatieverwerkende in- eenvoudige programmering toe. 
waarvan de kern de bekende digitale 

rekeninstallatie 2002 is. Deze installa- 

tie is reeds bij verscheidene Duitse ANTENNE 


hogescholen en instituten, alsmede bij 
een grote industriële onderneming in 
het buitenland in bedrijf. 


Bij Bölkow wordt het informatiever- 
werkend systeem niet alleen ingezet 
voor het oplossen van wetenschap- 
pelijke- en technische problemen, 
doch ook voor соттегсјеје орда- 
ven. De grote capaciteit van de in- 
Stallatie maakt het mogelijk, dat er 
naast de opgaven уап eigen bedrijven 
ook allerlei loonopdrachten van ап- 
dere industriële ondernemingen ver- 
werkt worden. 


De digitale rekeninstallatie 2002 is 
een in serie vervaardigde, door ge- 
heugenprogramma gestuurde electro- 
nische rekenmachine met uitzonderlijk 
grote geheugen-capaciteit en zeer 
hoge bewerkingssnelheid. Gemiddeld 
kunnen er 3000 bewerkingen per se- 
conde worden uitgevoerd. 


Alleen ај de capaciteit van het mag- 
netische kernen-geheugen Кап tot op 
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Binnenkort га] ееп aanvang gemaakt 
worden met de bouw van een radar- 
antenne met een diameter van 300 
meter in de Ver. Staten. Met deze 
radar-antenne zal men de aardse at- 
mosfeer en het zonnestelsel tot ор 
grote hoogte kunnen onderzoeken. 


De komvormige antenne za| tevens 
een radarstraling met een frequentie 
van 400 MHz uitzenden, waarmede 
men diverse metingen kan verrichten. 
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Іп het feb.nr, 1960, pag. 74. is geschre- 
ven, dat wij een rekening geopend 
hebben bij de KREDIETBANK te Ant- 
werpen. Door administratieve vergis- 
singen bij genoemde bank 15 ons een 
verkeerd nummer еп adres opgege- 
ven. Het wordt пи: 

Adres:  KREDIETBANK, Torengebouw 
Antwerpen. Postrekening: 549.18. 
Rekeningnummer: 100/15/27859 


OPROEP 


aan oud-leerlingen H.T.S Dordrecht 


Іп september 1961 zal het feit her- 
dacht worden, dat de oudste hogere 
technische school уап Nederland, de 
Н.Т.5 te Dordrecht 50 jaar bestaat. 
Het ligt in het voornemen om ter ge- 
legenheid van dit feit een gedenk- 
boek uit te geven en een reunie te 
houden met de oud-leerlingen. 

Het zal duidelijk zijn, dat het slagen 
vàn dit alles afhangt of alle oud-leer- 
lingen zich zullen melden. 

Het Jubileum-Comité van de H.T.S te 
Dordrecht doet daarom een oproep 


аап de oudleerlingen от де volgen- 


de gegevens op te zenden. 


Volledige naam en adres - jaar van 
afstudering - afdeling waarin diploma 


„werd behaald - huidige werkgever - 


huidige functie. 


Deze gegevens zenden naar де Н.Т.5 
Oranjelaan 262, Dordrecht. 
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De moderne rakettechniek, die het 
mogelijk maakt kunstmanen om де 
aardbol te doen cirkelen, legt een 
zware taak ор de electronische jin- 
dustrie. 


Aan de ene zijde moeten zenders 
worden geconstrueerd van zeer klel- 


ne afmetingen en aan de andere kant 
ontvangers, die ruis van een zeer klein 


signaal moeten kunnen onderscheiden. 


De meetinstrumenten die in de om- 
geving van de aarde door het heelal 
ESSEN EI. suizen, zijn al moeilijk hanteerbaar, 
- maar kunstmanen, zoals де „21е par- 
tijdag", de „Lunik II" en de „шпик Ill" 
vliegen а! te ver weg. ў 


"TE VER! - daarmede raken wij reeds 
aan het voornaamste probleem van de 
reikwijdte дег. radiozenders, die in 
de raketten zijn ingebouwd. Hier moet 
dus de radiotechniek, die overigens 
alles met elkaar in verbinding brengt, 
bekennen, dat zij achterstaat bij de 
techniek van de raketten. Dat zal een 
leek misschien vreemd voorkomen, 
want wij zijn er al lang aan gewoon, 
dat zenders de aardbot op alle mo- 
gelijke golflengten omspannen. 





De grootste afstand van de aarde tol 
onze kunstmatige satellieten ligt daar- 
entegen slechts tussen de 2000 km en 
4000 km. 





Peilontvanger type PST 396 
(Foto Telefunken) 
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Echter, де tot de aarde behorende 
zenders met een dergelijk bereik, zijn 
omvangrijke, belangrijke installaties. 


En als men bedenkt, dat iedere gram 
nuttige belasting in een raket een 
veelvoud aan aandrijfmiddelen nodig 
maakt om de raket buiten het bereik 
der aantrekkingskracht van de aarde 
te brengen, dan wordt het begrijpelijk 
dat men er naar moet streven de 
zender van een raket in de wereld- 
ruimte zo klein mogelijk, maar tege- 
lijkertijd zo bedrijfszeker mogelijk te 
maken met een zo hoog mogelijk ren- 
demen. 


Een verder onderscheid bestaat in de 
installatie van de antenne. Bij radio- 
verbindingen over grote afstanden 
wordt de taak voor zender en anten- 
ne ongeveer gelijk verdeeld. 


Door gerichte antennes wordt de zen- 
der-energie slechts in één richting 
uitgestraald. Zulke gerichte antennes 
hebben grote afmetingen zij komen 
dus voor raketten niet in aanmerking. 


Daarmede vervalt voor de zender de 
,Winst" aan stralingsenergie. 


Men vergelijke dit met de Lomp van 
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een autoschijnwerper: 200 men de 
lamp zonder schijnwerper (de zender 
zonder gerichte antenne) де отае- 
ving laten verlichten, dan zou men 
niet ver zien. 


Een derde beperking voor de presta- 
Пе van de raketzender is де stroom- 
verzorging. De afzonderlijke delen 
van de zender zouden bij vergroting 
van de prestatie niet eens zo veel 
groter worden. Bij de batterij die de 
zender van de nodige bedrijfsstroom 


voorziet, is dit helaas niet het geval. 


Bij zenders op de aarde kan de епет- 
gie voor de stroomverzorging соп- 
stant door toevoer van waterkracht, 
steenkool of olie, bijgeleverd worden. 
In een raket kan 21) slechts іп zeer 
beperkte hoeveelheid worden opge- 
slagen. 


Weliswaar gebruikt теп zilver-zink 
of kwikzilver batterijen, die bij het 
kleinste eigen-gewicht een zo groot 
mogelijke stroom of een vastgestelde 
stroomsterkte gedurende een zo lang 
mogelijke tijd afgeven, maar helaas 
is deze capaciteit begrensd. 


Wel is een energiebron уап onbe- 
grensde levensduur іп de straling van 
de zon beschikbaar, maar „zonne-bat- 
terijen" van voldoende rendement 
zijn ook niet bepaald klein. 


Zij berusten hierop, dat silicium- of 
selenium-cellen stroom afgeven wan- 
neer er licht opvalt. Eén van de meest 
bekende toepassingen is de electrl- 
sche belichtingsmeter. 
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Van де Amerikaanse satellieten werd 
tot dusver slechts de „1953 Beta” 
(Vanquard | gelanceerd ор 17 Maart 
1958) met een silicium-zonnebatteri} 
voor de 5 mW-zender uitgerust. De 
tweede, sterkere zender, werd door 
een kwikzilverbatterij gevoed. 


Bij deze beperkende omstandigheden 
kiest men de zenderenergie en de 
frequentie zodanig, dat de door de 
raketzender op de aardoppervlakte 
opgewekte veldsterkte juist nog zo 
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Ееп уап de vele 
speciaal ontworpen 
antennes waarmee 
de Sovjet-Unie 

het luchtruim 
doorklieft, is 
opgesteld bij het 
schakelstation 
,Malakhit'". 
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ћоод boven de ор de aardoppervlak- 
te heersende storingsveldsterkte ligt 
dat het radiosignaal in deze storings- 
spiegel bruikbaar te herkennen is. 


De storingsspiegel, die door alle mo- 
gelijke ontladingen іп de atmosfeer 
en Uit de interstellaire ruimte ontstaat, 
aeemt af indien de golflengte korter 
wordt. 

Ook de onderdelen en daarmede de 
apparatuur en de antennes, worden 
kleiner. 
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бе UKG-ontvanger 
waarmede de 
eerste gegevens 
van de Amerikaanse 
eatelllet ,,Alpha” 
werden opgevangen. 


Foto Telefunken 
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Weliswaar brengt dit het nadeel me- 
de, dat zeer korte golven zich slechts 
zoals lichtstralen voortplanten, zodat 
de zender slechts zolang te horen is 
als hij bij zijn weg rond de aarde 
boven de horizon is te „леп“. 


Bij internationale overeenkomst heeft 
теп de zendírequentie van de sétel- 
lieten vastgesteld op 108,0 en 108,5 
MHz, dus iets boven de Duitse UKW- 
golfband. 


De russen daarentegen taten hun 5а- 
leilietzenders werken op frequenties 
van het bovenste kortegolfbereik, na- 
melijk ор 20 еп 40 MHz. 


Misschien heeft de wens van de Rus- 
sen de doorslag gegeven bij hun 
waarnemingen zo weinig mogelijk op 
anderen aangewezen te zijn. 


De vereiste energie is daarbij welis- 
waar groter, maar waarneming „Оп- 
der de horizon" is daarbij mogelijk. 


Dat komt, omdat elektro-magnetische 
golven tussen de aardoppervlakte en 
een de aarde omgevenda reflecte- 
renle laag, de z.g. Heavysile-laag, 
als het ware in een holle geleider 
worden gevoerd. 


Onder genoegzaam steile hoeken 
dringen de stralen van de satelliet- 
zender уап buiten de holle geleider 
binnen en worden afwisselend weer- 
kaatst door de Heavysidelaag en de 
aardbol, over het gehele aardopper- 
vlak verspreid. 


In ieder geval kan men aan de zijde 
van de ontvanger door willekeurig 
grote instellatieg weer veel compen- 
Seren wat ons door beperkingen van 
de zender werd ontzegd. 


Wij kunnen de meest gevoelige ont- 
vangers gebruiken en de ontvangen 
energie met antennes bundelen. 


. Men schakelt de anders uit alle rich- 


tingen binnenkomende storingen meer 
en meer uit, de verhouding tussen 
signaal en storingen worden verbe: 
terd. 

Op de zender in de raket moeten 
scherp bundelende antennes worden 
gericht en tijdens de  waarneming 
moeten deze de zender (satelliet) 
volgen. Deze bundeling is bij korte 
golven gemakkelijker, terwijl de an- 
tennes kleiner zijn. 

De aard van de resultaten der waar- 
nemingen die een satelliet naar de 
aarde seint, worden hier niet nader 
besproken. 





De ingebouwde instrumenten doen 
metingen betreffende de temperatuur, 
kosmische straling, grootte en aantal 
der door de wereldruimte vliegende 
meteorieten, het magnetische veld 
van de aarde en nog andere zaken 
van wetenschappelijk belang. 


De wijze van overbrenging kan ор 
verschillende тапіегеп worden uitge- 
voerd; ze worden door amplitude-, 
fazen-, duurimpuls- of impulsmodulatie 
overgebracht. Hun ontvangst vereist 
een voldoende storingsafstand. 

Maar ook daar, waar deze voorwaar- 
de niet wordt vervuld, kan door 
het vaststellen van de binnenvallen- 


de zenderstraling volgens haar met 
de tijd wisselende grootte (fading) 
en richting (peiling) evenals door de 
waarneming der frequentieverandering 
(Doppler-effect dat algemeen als de 
verandering іп toonhoogte van een 
voorbijrijdende en toeterende auto 
bekend is) belangrijk waarnemings- 
materiaat worden verzameld, waarvan 
de benutting de natuurkundige een 
groot aanta! gegevens over de aard 
van de omgeving van onze aarde ver- 
strekt. 


Zo werden de signalen van de eerste 
Amerikaanse satelliet „Alpha (1958) 
door radio-ingenieurs opgenomen met 





verzamelt de gegevens, welke door de speciale roterende antenne werden 


geregistreerd. 








Drie opeenvolgende opnamen уап de pellontvanger welke bij de Spoetnik 
lancering werd gebruikt. (Opgenomen met een 8 mm camera). 
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een commerciele UKG-ontvanger еп 
een antenne, die niet boven de kos- 
ten уӘп doorsnee TV-antennes uitging. 
Bij de waarneming van de Russische 
satelliet „Spgetnik l“ en „Spoetnik ІШ” 
leverde de automatische peilontvan- 
дег van Telefunken een grote hoe- 
veelheid waarnemingsmateriaal ор, 


waarvan de uitwerking door het Мах . 


Planck instituut in Weissenau bij Ra- 
vensburg, reeds waardevolle resulta- 
ten heeft opgeleverd. ` 

De ontwikkeling gaat verder. De dag 
zal komen, dat de aardbewoners op 
hun TV-scherm in een „levende uit: 
zending” de directe overdracht van 


X 


de in een satelliet of in een wereld- ` = 


ruimte-station gebouwde TV-camera 
beleven en hoe zij onze aarde als 
een kogel іп de ruimte laat zien. 
Dan zullen er ook geen zorgen meer 
zijn over de reikwijdte en de radio- 
'есппіек zal weer gelijke tred houden 
met die van raketten. 





FOTOTIMER 


In dit artike} geeft onze medewerker 
3. H. Jansen een aanvulling op de fo- 
to-timer In het februarinummer. 


Met de in figuur 1 weergegeven scha- 
keling уап een electronische tijdscha- 
kelaar met transistors is het eenvou- 
diger lange schakeltijden te verkrij- 
gen dan met de tot dusver іп -А- 
gepubliceerde ontwerpen. 

Dankzij de emittervolger, die tussen 
Т1 еп T3 is geschakeld, zijn we hier- 
toe in staat. 

De weergegeven schakeling is in we- 
zen een monostabiele multivibrator, 
die, zoals bekend, één stabiele toe- 
stand heeft. De andere toestand is 
quasi-stabiel. In fig. 1 is een mono- 
stabiele multivibrator met transistors 
weergegeven. 

іп de stabiete toestand staat T1 dicht 
terwijl T2 in verzadiging wordt ge- 
stuurd. Het in verzadiging sturen van 
T2 wordt verkregen door R4 relatief 
klein te kiezen. 

Bij een positief gaande spannings- 
sprong van Усі, die wordt verkregen 


VOOR LANGE 
SCHAKELTIJDEN 


door aan de basis van Т1 een trig- 
gerpuls te laten optreden, wordt T2 
dicht gezet. C1 gaat zich dan over R4 
ontladen. 


Gedurende de tijd, dat de condensa- 
tor zich ontlaadt, is de schakeling 


quasi-stabiel dus T1 open еп T2 dicht. 
Het is duidelijk, dat wanneer R4 rela- 
tief klein is, C1 snel wordt ontladen. 
Om een flinke tijd een quasi-stabiele 
te verkrijgen, zal 


toestand dus C1 





7382 - 
Fig.1 Monostabiele multivibrator. 





groot moeten zijn daar R4 niet mag 
worden veranderd. 


In de in figuur 2 weergegeven scha- 


keling kan de ontlaadweerstand wel 
groot zijn, dankzij de emittervolger 
T2. Een emittervolger geeft een 
stroomversterking, die ongeveer ge- 
lijk is aan at; hetgeen dus betekent, 
dat we de lekweerstand а! X groter 
mogen nemen. 


Wanneer dus aanvankelijk een weet- 
stand van 100 КО nodig was от Т2 
in verzadiging te drijven, dan kunnen 
we nu door de tussenschakeling van 
een emittervolger de weerstand ver- 
groten tot а! X 100kQ ~ 50 X 
100 kQ = 5 МО. 

De tijd, dat een monostabiele multivl- 
brator іп de quasi-stabieie toestand 
verkeerd, is іе berekenen Uit : 


Tq = 0,7 RC 


Stel, dat de schakeling gedurende 10 
seconden een relais moet sluiten, 
dan zal bij een weerstand van 5 М9 
C1 een capaciteit moeten hebben уай 


Tq 10 1 
С1 = — = — = —— 
0,72 ` 07x5x10 7558 
T RU 


We zien, dat deze waarde van de 
condensator aanzienlijk kleiner is dàn 
de capaciteitswaarden in de tot dus- 
ver gepubliceerde schakelingen. 


T2 wordt gevolgd door een emitter- 
volger, die de functie van energie- 
versterker heeft. In de emitterleiding 
van deze transistor is een relais Op- 
genomen, waarvan de contacten een 
circuit kunnen sluiten (bijv. het circuit 
van de belichtingslamp in een Ver: 
grotingsapparaat). 

De quasi-stabiele toestand van de 
monostabiele multivibrator treedt in 
wanneer we de basis van T1 even 
negatief maken door de schakelaar 5 
in te drukken. 
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diederik 
en de 
onbekende 


EEN PRACTISCH VERHAAL OVER VERSTERKERBOUW 


DOOR WIM VAN BUSSEL 


,Nobele Diederik“, zo sprak een ver- 
re kennis op een goede dag tegen 
de wakkere radioknaap. „nobele Die- 
derik, kun jij een versterkertje voor 
mij in elkaar flansen 7” 


,lTuutlijk Kan ik dat," zei Diederik mon- 
ter, „zeg maar wat het worden moet; 
een klein huiskamerversterkerije, een 
forse zaalversterker, ot meer iets 
voor een sportterrein’. 


„Dat weet ik juist niet" antwoordde 
de kennis; „de kwestie is, dat ik een 
paar buizen heb, die ik er in gepro- 
jecteerd wil zien”. 


„Laat zien die pitten |“ ze; Diederik 
krachtig „eens kijken wat daarmee te 
brouwen valt”. 


Nou, veel viel er niet te kijken, want 
ор geen уап de drie buizen stond ock 
maar iets te lezen. 


„Feest gaat niet door”, deelde Die- 
derik, de onbekende buisjes op tafel 
leggend, mede. „Men mag van mij 
geen alwetendheid verwachten”. 


„Stil ‘ns even -" zei de kennis haastig 
„ik heb hier een paar gegevens die 
er bij horen. Aansluitingen en zo”. 

„Dat verandert,’ vond Diederik еп be- 
studeerde een rommelig vodje ра: 


pier, dat de kennis uit zijn portefeuille 
had opgediept. „Is dat alles ?” Hij 
keek vragend op; „alleen maar аап- 
sluitgegevens. Drie penthodes zijn 
het, dat is alles wat ik zie”. 


„Кор!“ zei de kennis, „de knaap van 
wie ik ze kreeg, геі, dat er één eind- 
Duis bij was en verder twee dezelfde 
laagfrequentversterkerbuizen. Volgens 
hem zou een handige radiovent er 


? 


901—1 мэм 






wel raad mee weten. Daarom ben ik 
naar jou gekomen”. 


„Mooi zo" glunderde Diederik gevleid 
„dus de bedoeling is een versterker 
met deze drie typloze buizen. Nou Ik 
za| mijn best doen, alhoewel ik er 
niet veel heil in zie”. 


„Maak mij wat wijs |“ пер de kennis, 
„је ziet toch hoe je ze moet aanslul- 
ten 7" . 
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FIG.1 


Het basisschema van Diederik's versterker 
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„еп de weerstandswaarden dan?” 
vroeg Diederik. 
,Weerstandswaarden ? Nou, doorme- 
ten Of zo”. 


„Haha !" Шер Diederik uit, „zie hier 
de maagdelijke onschuld | 


Luister makker, iedere buis heeft een 
eigen karakteristiek, een karakteristiek 
die nimmer mag worden aangetast. 


Vandaar, dat elke buis in een bepaal- 
de schakeling ook bepaalde, precle- 
se spanningen moet hebben, zoals 
anode-, schermrooster- en negatieve 
roosterspanning". 


„Juist ja", zei de kennis niet begrij- 
pend, „maar jij komt ег. wel џи, vast 
wel. Nou, tot morgen !" en hij liet Die- 
derik met het probleem alleen. 


Deze nu liet er geen gras over groei- 
en, legde de drie glimmende buizen 
zorgvuldig voor zich op tafel, keek er 
diepzinnig naar en sprak hardop (zo- 
als immer zijn gewoonte was als hij 
diep in de materie dook) :„Aan ons 
het twijfelachtige, doch in hoge mate 
sportieve genoegen uit jullie опре- 
kende grootheden, een sprankelend 
versterkertje te brouwen. 


Beginnen wij allereerst met het vast- 
stellen uwer gloeidraadspanning еп 
wel volgens de nooitgenoeg geroem- 
de loermethode". 


De loermethode was een meetmetho- 
de door Diederik zelf ontworpen en 
in vrijwel alle gevallen toegepast, 
een meetmethode, die door een tota- 
le afwezigheid van meetinstrumenten 
buitengewoon goedkoop was en ook 
nimmer faalde, althans niet ernstig. 


Deze meetmethode bestond uit het 
uitsluitend, doch zeer intensief ge- 
bruik der beide ogen. 


„Кук“, placht Diederik altoos op te 
merken; „wanneer ІК een weerstand 


aans!uit op een zekere spanning ел. 


hij wordt langzaam maar zeker zwart, 
dan registreert mijn loerend oog dat. 


Na enig logisch nadenken kom ІК dan 
tot de conclusie, dat die weerstand te 
licht of te klein is, of de spanning te 
groot”. 


Soms ook, indien nodig, combineerde 
Diederik deze methode met de niet 
minder spectaculaire snuffel methode 
en wet in die gevallen, waarin kleine 
rookwolkjes een zeer belangrijke rol 
speelden. 


Zoals gezegd: deze keer besloot 





Diederik tot het tceoessen der loer- 
methode. Dat deed hij zeer simpel 
als volgt: een 1% volts batterij stoot 
hij aan op de gloeidraad en tuurde 
door het glas of hij hem tot leven 
zag komen. Dit nu was niet het geval, 
wat ook logisch was, want die gloei- 
draad was omgeven door een klein 
buisje, de kathode. 


Het was dus een indirecte, of wissel- 
stroombuis en redelijkerwijs mocht 
Diederik aannemen, dat de benodlg- 
de spanning op zijn minst 4 à 6 volt 
moest bedragen. Dat klopte, want 
nadat hij een 4% volts batterij had 
aangesloten, gloeide de gloeidraad 
flauwtjes op. Ву 6 volt vertelden DIle- 
derik's ogen, dat hij mocht aannemen 
in de juiste koers te zitten. 


„Mooi zei Diederik, „6,3 volt. Dat is 
dat. En thans de volgende buis”. 


Ook deze bleek eenzelfde gloeispan- 
ning te hebben en aangezien de der- 
de buis gelijk was aan de tweede, 
behoefde die geen extra studie. 


„Ма!“ vroeg Diederik zich nu at, 
„weet ik nu zo al? Komaan, laat ons 
een basisschema opzetten met daarin 
die gegevens, die ma bekend ziin". 


Dit was gauw gebeurd, want Diederik 
ging uit van bepaalde standaardwaar- 
den, zoals de waarden van ontkop- 
pel- еп koppelweerstanden еп lek- 
weerstanden. 


Volledig onbekende waarden hadden 
de kathode-, schermrooster- еп ano- 
de-weerstanden, evenals de primaire 
уап de uitgangstrafo. 





FIG.2 


De waarden van de instel-pot.meters 
Voor de kathode-weerstand van de 
eindbuis gebruikte Diederik een 
draadgewonden pot.meter 


ч 


„Hoe nu?" dacht Diederik, „zo maar 
gokken 7". 

Maar de gedachte aan het steeds 
maar door omsolderen van tientallen 
weerstandjes lokte de  radio-ridder 
toch niet bijster aan. En zie, ineens 
zag ћу de simpele, voor de hand lig- 
gende oplossing. 


‚„Nanneer ІК,” zo overwoog hij „voor 
alle onbekende weerstanden pot.me- 
tertjes neem, kan ik de hele verster- 
ker spelenderwijs instellen”. 


En onder de uitroep „tang leve het 
intellect" wierp hij zich іп het strijd- 
veld. 


Een paar uur lang knutselde hij inten- 
sief voort. Toen slaakte hij een lang- 
durige, opgeluchte zucht en bekeek 
met innig welgevallen zijn vreemd- 
soortige schepping. Vreemdsoortig ? 


Jazeker, want aan alle kanten van net 
apparaat bungelden aan vele draad- 
jes een stuk of tien potentiometers. 


„Mooi zo, dat is dat” glimlachte 
Diederik,’ nu eerst de boel even 
ruwweg vóór-instellen еп dan ргобе- 
ren". Zorgvuldig zette hij elke pot.- 
meter in de middenstand, inwendig 
hopend, dat de meeste pot.meters 
die grotendeels uit de dump afkom- 
stig waren, een lineaire curve zou- 
den bezitten. 


Zo, het hele гизје potentiometers was 
ingesteld. „Vuur” brulde Diederik еп 
prikte de stekker in het stopcontact. 


De buizen glogiden ор, Diederik's 
wangen gloeiden, eveneens van een 
zekere spanning, op еп ja, daar De: 
доп de luidspreker zachtjes te ruisen. 


„Muziek“ prevelde Diederik en zette 
een plaat op. Het geluid was onher- 
kenbaar. Voorzichtig begon Diederik 
in het wilde weg аап де pot.meters 
te draaien. Het geluid werd beroer- 
der. Toen zag Diederik zijn fout. 


„ik werk systeemloos", ontdekte hij, 
„laat ik beginnen bij de eindbuis". 


Dat was verstandig gezien, want na- 
dat hij de pick-up met het rooster 
van de eindbuig had verbonden en 
de kathode-pot.meter op het gehoor 
had ingesteld, bleek het geluid uit de 
luidspreker weliswaar vrij zacht, docn 
alleszins genietbaar te zijn. 


Daama verbond hij de pick-up met 
het stuurrooster va nde tweede pen- 
thode en waarachtig, па enig regelen 
аап de drie bijbehorende pot.meters 


wak a тоо amu BR vé ый та аа 


vond hij ook hier een instelling, ууааг- 
bij het geluid onvervormd uit de luid- 
spreker kwam 


„Het is ontroerend”, mompelde Die- 
derik met tranen in de ogen en sloot 
de pick-up op de eerste buis aan. 


De ingangsgevoeligheid bleek enorm 
maar met half dichtgedraaide sterk- 
te-regelaar kreeg Diederik ook deze 
buis netjes ingesteld. 

Daarna sloot hij een kristalmicrofoon- 
ор de ingang aan en toen hij met 
kracht sprak: „Hier is Diederik 1” 
schrok hij van het forse stemgeluid, 
dat gaaf en hard uit de luidspreker 
daverde, waarna de hele boel аПеге!- 
lendigst loeiend begon te genereren. 


Was de versterker nu af? Geenszins, 
want nu moesten de zo keurig inge- 
stelde potentiometers worden vervan- 
gen door vaste weerstanden. Met een 
ohmmeter had zoiets niets te beteke- 
nen gehad, maar voor Diederik, de 
instrumentloze, lag het anders. Toch 
kwam hij vrij ѕпе achte de juiste 
waarden door elke potmeter stuk 
voor stuk door een weerstand te ver- 
vangen. Pas wanneer zo'n weerstand 
precies hetzelfde geluidsresuitaat op- 
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Еп dit із dan het eindresultaat van de 
uitvoerig beschreven pogingen om 
met totaal onbekende buizen een 
versterker te maken, die toch aan а!- 
le eisen voldoet. 

Maar niettemin nam Diederik zich 
voor toch eens ееп paar meetinstru- 
Menten te 92ап bouwen | 


- 





leverde als de ingestelde pot.meter, 
begon hij aan de volgende. 


„Prachtig mompelde Diederik innig 
vergenoegd, toen alle instelpot.me- 
ters van het toneel verdwenen wa- 
геп, „ПИ nog even een tegenkoppe- 
lingetje en een paar toonregelinge- 
ties еп we hebben een juweel van 
Gen versterker. 


De tegenkoppeling was eenvoudig: 
van de secundaire van de uitgang 
legde Diederik een RC-netwerk naar 
de kathode van de tweede verster- 
kerbuis. De juiste waarde van het 
netwerkje kiende hij weer eenvou- 
digweg op het gehoor uit. Daarna 
verving hij de vaste lekweerstand van 
de tweede versterkerbuis door een 
potentiometer en verbond die op zijn 
beurt weer met de pick-up-entree. 


De potentiometer voor de eerste ver- 
sterkerbuis schakelde hij er achter, 
dit om potentiometer-ruis (door de 
grote versterking) te voorkomen. De 
ingang naar de eerste versterkerbuis 
werd de microfoon-ingang. , 


Dank aan Ronette |^ пер Diederik 
dankbaar, toen hij de toenregeling in 
de versterker monteerde. Deze toon- 
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regeling namelij& was door deze fir- 
та опмогреп en feageerde direct 
op het kristal-pickup-element. En, zo- 
als Diederik al eerder ondervonden 
had: het eenvoudige toonregelinge- 
tje werkte uitstekend. 

Toen de kennis de volgende dag 
weer langs kwam, had Diederik juist 
een stukje muziek opstaan. 


„Allemachies goed geluidje heb je 
daar |’ zer de kennis bewonderend. 


„Dat dacht ік” beaamde Diederik met 
de borst vooruit. „Beset, dat je naar 
je eigen versterker staat te luisteren 
makker І!” 


„Eigen versterker? Je bedoelt toch 
піеі.... Haha, neem mij even in de 
maling zeg!” | 


Diederik draaide de volumeregelaat 
dicht; ,is dit jouw versterker, of is 
het hem niet?" vroeg hij, naar de 
drie glimmende buisjes wijzend. 


„Asjemenou“. De kennis keek met 
uitpuilende ogen naar het fraaie ap- 
paraat. „Мее maar kerel, hoe heb je 
hem dat gelapt.... 7” 


„О, kwestie van weten’, sprak Die- 
derik eenvoudig en draaide aan de 
volumekraan, dat de ramen rinkelden. 
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Aan де gehoorcurve aangepaste 
volumeregeling 





| Nordmende heeft in haar luxe-appa- a. 

| гаіеп een Zeer geralfineerde volume- 
regeling toegepast, waarin een ро- 
tentiometer met 3 extra aftakkingen 
wordt gebruikt. 


regelaar op onderste stand; dit 
Hierdoor ge!ukte het om bij gering is dus minimum volume; 
volume behalve een ophalen van het у. 
laag, ook een verschuiving van het 
karakteristiek-minimum уап 1000 Hz 
bij grotere geluidssterkte, naar 2000- 
tot 3000 Hz bij klein volume te be- 


werkstelligen. 


volumeregelaar op onderste tàp; 
c. ор bovenste tap, 

d. geheel open. 

Bij het noteren van deze curve werd 
de drukknop , Solo" gebruikt. 


Hiertoe overbrugde men het bovenste 
- gedeelte van de potentiometer met у ju, 


: ~ een condensator van 50 pF, die де oo Р 
1 Ë hogere frequenties ор de bovenste sọ Ja 4 | ee 


top brengt, waardoor, mede door de 30 
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5000 Hz gelegde minimum, bij groter 
volume naar lagere frequenties wordt 
verlegd. 


i ра 
сава rest уап de schakeling, het ор 2000-- , 7 быт — | Ha 


in figuur 2 is de volumeregeling voor 
vier standen weergegeven : 
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GEMEENSCHAPPELIJKE 
STABILISATIE 


leidt tot vereenvoudiging van 


TRANSISTOR-VERSTERKERS 
EN -ONIVANGERS 


Het is algemeen bekend, det men in 
transistor-schakelingen _ maatregelen 
dient te nemen tegen het verlopen 
van het instelpunt bij temperatuur- 
schommelingen 


Dit stabiliseren wordt verkregen door 
de schakeling voor de gelijkstroom 
sterk tegen te koppelen, 


Immers, een verandering van de om- 
gevingstemperatuur heeft een wijzi- 
ging von de collectorstroom tot ge- 
volg en wanneer we ег dus іп slagen 
deze veranderingen door tegenkop- 
peling te compenseren, dan is inder- 
daad de schakeling thermisch gesta- 
biliseerd. 

Een bekende methode уап stabilise- 
ren van het werkpunt is weergege- 
ven іп fig. 1. 


De transistor is hier geschakeld met 
geaarde emitter en in deze schake- 
ling is een goede stabilisatie van het 
werkpunt zeer. gewenst. 





Als door een temperatuurstoename 
de collectorstroom stijgt, dan neem 
ook de spanningsval over de emitter- 
weerstand R3 toe. Daar het spannings- 
verschil over R3 de polariteit ` emit- 
ter —, aarde + heeft, betekent een 
toename van het spanningsverschil 
een verminderde injectie van gaten 
in de basis. 


Een verminderde injectie van gaten 
in de basis heeft een kleinere col- 
lectorstroom tot gevolg, zodat we tot 
de conclusie komen, dat inderdaad 
door de tegenkoppelwerking van de 
emitterweerstand de verandering van 
de collectorstroom wordt tegenge- 
gaan. 


Evenals de kathodeweerstand in een 
buisschakeling probeert ook hier de 
emitterweerstand de stroom ‘п de 
versterker constant te houden. Ві] de 
schakeling in fig. 1 is het i.v.m, де 
stabilisatie belangrijk, dat het span- 


ningsverschil, dat tussen de basis en 
aarde heerst, zo constant mogelijk 
wordt gehouden. 


De spanning zal constanter zijn пааг- 
mate men de stroom in de spansings- 
deier R1R2 groter kiest, maw. hoe 
kleiner de weerstandswaarden in de 
spaninngsdeler, hoe beter de stabiii- 
satie. 
Een cascade-schakeling van аеааг- 
de emitterschakelingen, gestabiliseerd 
volgens de methode van figuur 1, is 
weergegeven in figuur 2. 

We zien, dat де schakeling rijk is aan 
weerstanden en condensatoren, het- 
geen niet aantrekkelijk is, wanneer 
naar een compacte schakeling wordt 
gestreefd. 

De cascadeversterker kunnen we ver- 
eenvoudigen door de transistors te 
stabiliseren met een gemeenschap- 
pelijke emitterweerstand 


Aan de schakeling ligt hetzelfde ргіп- 








Fig. 2: Cascade-versterker van 
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сіре уап stabilisatie ten grondslag 
als gegeven voor de schakeling van 
figuur 1. 


Beschouwen ме bijv. het gevol, dat 
door een temperatuurtoename de col- 
lectorstromen уап de дпе transistors 
stijgen, dan ontstaat over de ge- 
meenschappelike ^ emitter-weerstand 
een toenemende spanningsval met de 
polariteit - emitter negatief - aarde 
positief. 


Не! negalief worden van de emitter 
betekent een vermindering van de 
gaten-injectie іп de basis уап T1 еп 
dus een afname van de collector- 
Stroom van deze transistor. 


Het verloop van de collectorstroom 
en dus Ook vag de collectorspanning 
wordt gecorrigeerd. Voor 72 geldt 
hetzelide. 


Door Т1 wordt de spanning tussen де 
basis van T2 en aarde constant ge- 
houden en een verminderde injectie 
уап gaten betekent ook hier een cor- 
rectie уап de collectorstroom en col- 
lectorspanning. 


Voor T3 kan hetzelfde worden bere- 
deneerd. 


Deze cascadeversterker heeft aan- 
zienlijk minder componenten, dan die 
уап figuur 2 en is dus beter geschikt 
voor miniatuurbouw. 


De stabilisatie is wat minder goed. 
Dit wordt duidelijk, als we bedenken, 
dat een verandering van de collec- 
torstroom nooit geheel kan worden 
gecorrigeerd. 


Het geringe verschil, dat overblijft, 
wordt versterkt en kan tenslotte Іеі- 
den tot foutieve instellingen van de 
laatste versterkers, wanneer het aan- 
tal trappen eventueel wordt uitge- 
breid. 


Een andere bekende stabilisatie-me- 
thode, waarmee we in dit blad wel 
eens kennis gemaakt hebben, is in fig. 
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Fig. 5: Cascade-versterker те! 
детеепзсћарре ке stabilisatie 


4 weergegeven. Ook hier wordt де 
instelling gestabiliseerd door tegen- 
koppeling. 


Beschouwen we het geval, dat door 
temperetuurstijging de collectorstroom 
stijgt, dan zal over de collectorweer- 
stand een grotere spanningsvat op- 
treden. Met andere woorden : de col- 
lectorspanning wordt minder negatief. 
Daar de basis-instelstroom van de 
transistor via R1 aan de collectorspan- 
ning wordt ontleend, zal een daling 
van de collectorspanning een daling 
van de instelstroom tot gevolg heb- 
ben. Een daling van de instelstroom 
veroorzaakt een daling van de col- 
lectorstroom en we zien, dat aldus 
de toenâme van de collectorstroom 
door  temperatuursverhoging wordt 
gecorrigeerd. 


Niet alleen voor de gelijkstroom, 
doch ook voor de wisselstroom treedt 
tegenkoppeling op. We kunnen de 
tegenkoppeling voor de wisselstroom 
opheffen door het midden van R1 te 
ontkoppelen met een condensator van 
voldoende grootte. 


Een cascadeversterker volgens de 
stabilisatiemethode van fig. 4 is in 
figuur 5 weergegeven. 


іп alle versterkertrappen is de tegen- 
koppeling voor de wisselstroom op- 





B 2369 


— Fig. 5: Cascade-versterker van geaarde emitter schakelingen volgens fig. 4 





Fig. 4: Geaarde emitterschakeling ge- 
stabiliseerd door een weerstand aan 
te brengen tussen collector en basis 


geheven. Ook deze schakeling is rijk 
aan componenten, wat voor тіпіа- 
tuurbouw niet bepaald aantrekkelijk 
is. 


Gelukkig zijn ook hier door gemeen- 
schappelijke stabilisatie van de ver- 
sterkers vereenvoudigingen аап te 
brengen. In figuur 6 is een schakeling 
уал een cascadeversterker gegeven, 
waarin gemeenschappelijke stabilisa- 
tie is toegepast. 


Beschouwen we hier het geval, dat 
door een stijgende omgevingstempe- 
ratuur de collectorstromen van de 
transistors stijgen, dan zal de daling 
die Vc3 te zien geeft de basisstrooru 
уап T1 doen afnemen met gevolg een 
stijging van Ус1, een daling van VC2 
en een stijging уап Ус5, waaruit nlet 
moeilijk is te concluderen, dat ook 
hier stabilisatie van de instellingen 
wordt verkregen. 


Tegenkoppeling van de te versterken 
wisselstroomcomponent wordt voor- 
komen door C1, die het midden уап 
de tegenkoppelweerstand ontkoppelt 
naar aarde. - 

Ais het noodzakelijk is een verster- 
ker te stabiliseren, zonder dat de ge- 
lijkstroomversterking vermindert, 20- 
als bijv. in een getransisioriseerde 
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Fig. 6: Cascade-versterker van ge- 
aarde emitterschakeling; gemeen- 
schappelijk gestabiliseerd 
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78 Sinusgever 


79 DUOFLEX, reflexontvanger 
met twee transistors 


80 Een geslaagde stereo- 


verwezenlijking 





Een zuivere sinus is 
vaal: onmisbaar! 


Door middel van een eenvoudig fase-verschuivend net- 


werkje met een transistor (ОС13) is een buitengewoon 


stabiele en zuivere sinusgolf te verkrijgen 


Een zuivere sinusgolf is in de radio- 
techniek, of die nu door amateurs of 
door vaktui wordt bedreven, een veel 
begeerd „bezit. 


Of men nu versterkers, radio's of be- 
paalde meetinstrumenten wil testen, 
of dat men zich begeeft op het 
glibberige electronische muziekterrein, 
een zuiver sinusvormig toontje heeft 
теп al gauw nodig. Wat doet men 
dus veelal 2 


Men zoekt het schema van een inge- 
wikkelde toongenerator, neemt het 
vaste voornemen binnenkort zulk een 
prachtig instrument te gaan bouwen 
en legt het schema zolang terzijde. 
Ach, hoe vaak geschiedt het niet, dat 
hetzelfde schema na een jaar nog 
steeds terzijde ligt...... 

En komt men er al toe de toongene- 


rator te bouwen, dan bezit men uit- 
eindelijk een instrument, dat tot zo- 
veel geweldige prestaties in staat Is, 
dat de kosten veelal niet opwegen 
tegen het werkelijke nut, dat men er 
van heett. 





T^ - 


Schema van de Slnusgever 
Beschadigde weerstandswaarde ls: 
1200 0 


Het is immers vaak voldoende, dat 
men de beschikking heeft over slechts 
een toontje van éen frequentie, met 
de enige voorwaarde, dat dat toontje 
ook werkelijk zuiver en stabiel is. 


Welnu, met behulp van een enkele 
transistor, een paar condensatoren en 
weerstanden is het mogelijk een een- 
voudig fase-verschuivend netwerkje te 
maken, dat aan deze voorwaarden 
voldoet, 


+ 1000 Hz 


De hier beschreven oscillator is іп 
hoge mate betrouwbaar, oscilleert 
gemakkelijk is zeer stabiel, ook bij 
flinke temperatuursveranderingen еп 
is ongevoelig voor onderlinge trans- 
istor-afwijkingen. 
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Бе opgewekte frequentie ligt in de 


Duurt уап 1000 Hz. Het RC-netwerk, 
bestaande uit de 0,1 «Е condensato- 
ren en de weerstanden van 560 en 
220 «0, geeft een fase-verschuiving 
van 1809. 


De instelling van het werkpunt van 
de ОС15 wordt verkregen door de 
weerstand уап 68 КО. Door deze wat 
ongebruiketijke manier уап aanslui- 
ten wordt een zekere mate уап sta- 
bilisätie verkregen. 


Met deze oscillatorschakeling is het 
gemakkelijk een goede sinusvorm te 
krijgen, omdat bij toenemende fre- 
quentie de faseverschuiving kleiner 
wordt. Dit betekent, dat voor пагто- 
nischen van de oscillator-frequentie 
een sterke tegenkoppeling ontstaat. 


Еп, nietwaar; hoe sterker de tegen- 
koppeling is, des te minder ћагтоп!- 
schen zijn er aanwezig en des te Бе. 
ter is de sinusvorm. 


Teneinde er zeker van te zijn, dat de 


schakeling onder verschillende от- 
standigheden perfect zou werken, zijn 


in het proefmode| verschillende tran- 
Sistors — OCi3's — onder uiteenlo- 
pende temperatuurschommelingen ult- 
ceprobeerd. In alle gevallen bleven 
de sinusvorm en de frequentie in ho- 
ge mate stabiel, hetgeen voorname- 
lijk te danken is aan de sterke tegen- 
koppeling. 


ANDERE FREQUENTIES 


De oscillator is ook in te stellen voor 
andere frequenties. Hiertoe behoe- 
ven аПееп de vier condensatoren van 
0,1 «Е gewijzigd te worden. Waarden 
уап 0,05 geven een frequentie van om 
еп пабіў 2000 Hz. 


Wanneer u het instrument uitbreidt 
met een veelstandenschakelaar, kunt 
u door ееп eenvoudige draai-aan-de- 
knop op verschillende frequenties in- 
stellen. 


Gebruik, om de stabiliteit niet in ge- 
vaar te brengen, uitsluitend goede 
kwaliteitsonderdelen, zoals geimpreg- 
neerde doopwikkelcondensatoren (bij- 
voorbeeld Wima) еп 1-watts weer- 
standen (Resista). 


De praktische gebruiksmogelijkheden 
van de oscillator zijn vele. Allereerst 
het doorfluiten van versterkers e.d, 
verder het opwekken van muzikale 


 loontjes (electronisch огде! 1) en het 


gebruik in kinderspeelgoedjes. 


En hier denken we дап bijvoorbeeld 
aan het reeds eerder gepubliceerde 
,knijperorget'". f 


Vooral dit laatste biedt aantrekkelijke 
perspectieven, want de weinige on- 
derdelen kosten niet veel geld en 
het stroomverbruik is uiterst laag. 


Het opgewekte vermogen is voldoen- 
de voor een klein luidsprekertje. 


Bijzonder goed is het oscillatortje te 
gebruiken in samenwerking met een 
impedantiebrug (zie het artikel Jm: 
pedantiemeting" in -&£-, juli 1959). 
Wanneer u dit eenvoudige sinusge- 
vertje hebt gebouwd, zult u het nim- 
mer willen missen І 
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LIJST VAN ONDERDELEN 


OC1š 
4% V 


Transistor 
Batterij 


WEERSTANDEN - 1 Watt 


5600 Q 68 kQ 
560 Q 1200 Q 
220 Q 220 Q 


CONDENSATOREN - Wima 
4X 0,1 uF 
Transistorhouder 

Entree of 2 stekkerbusjes 
Plaatje gaatjes-pertinax 
Montagemateriaal 

Plastic doosje 

schakelaar 


ekain ада табаға асасы ық "mM 
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een eenvoudige, gevoelige 


kampeerontvanger met 


één transistor 


Uit reacties die we zo nu en dan ор 
gepubliceerde  transistorschakelingen 
krijgen, blijkt, dat de transistorontvan- 
ger een geliefkoosd bouwobject van 
de radio-amateur is geworden. 


Voor de redactie was dit ook de re- 
den om in februari van dit jaar te 
starten met de beschrijving van een 
aanta; ontwerpen van rechtuit tot su- 
per vàn goedkope tol wat duurdere 
ontvangers, kortom voor elk wat wils. 
Іп het februarinummer уап -A£-. is 
de eerste ontvanger uit de serie be- 
sproken; een ontvanger met 1 trans- 
istor. Ві) deze ontvanger is alleen 


Philipsz 
ferrietstaven 


Wal 
SE D 


` e ef e A A ww 


кә 


ontvangst mogelijk op een hoofd- of 
oortelefoon. Bovendien is een draad- 
antenne, weliswaar уап епкеіе me- 
ters, noodzakelijk. 


De ontvanger, die we deze maand 
brengen, bevat twee transistoren. Het 
geluid wordt weergegeven door een 
luidspreker en een draadantenne is 
niet noodzakelijk, zeker niet wanneer 
men binnen een straal van 75 km van 
de te beluisteren zender woont. 


Dit geld voor overdag. 's-Avonds als 
de ontvangstcondities beter zijn, ko- 
men altijd stations door, zells veraf- 
gelegen buitenlandse stations. 


Е 


Ook in de ontvanger, die we. Мег. be- 
schrijven, wordt van het reflexprin- 
cipe gebruik gemaakt. 


We gebruiken de HF-transistor niet 
alleen voor het versterken van de 
wisselspanning, maar ook voor het 
versterken van de uit de detectie 
verkregen geluidscomponent. 


Het toepassen van het reflexprincipe 
betekent in deze schakeling een be- 
sparing van 1 transistor. De ontvan- 
ger is verder uitgerust met een re- 
gelbare dempingsreductie. Hieraan is 
behoefte, wil men zwakke stations 
nog kunnen ontvangen. Als we de HF- 
transistor op het randje van genere- 
ren instellen, wordt een optimale ge- 
voeligheid verkregen en dan is ook 
de selectiviteit het grootst. 


Beschrijving van de ontvanger 


In fig. 1 is het principeschema van de 
DUOFLEX weergegeven. In de spoel 
(1, die zich ор de ferrietstaaf bevindt 
worden de door de omroep-stations 
uitgezonden HF-signalen gebundeld. 


Het gewenste. ѕідпаа! wordt geselec- 
teerd door afstemming van de kring 
L1 C1. Bij het afstemmen wordt de 
kring voor het gewenste station in 
resonantie gebracht, waarbij het HF- 
signaal tot een hoge waarde opslin- 
gert. De signalen van andere stations 
worden niet bevoorrecht en treden 
dus niet op de voorgrond. 
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= Door middel van de koppelspoel 12 


en de scheidingscondensator C2 be- 
reikt het HF-signaal de basis van Т1. 
Het versterkte signaal vinden we te- 
год over де HF-smoorspoel їп де col- 
lectorleiding van T1. Vervolgens wordt 
het HF-signaai via C5 naar de detec- 
torschakeling gevoerd, waar het ge- 
luidssignaa| уап het HF-signaal wordt 
gescheiden. 

Het ІҒ-біплаар wordt daarna via ае 
HF-smoorspoel 14 naar de basis van 
T1 teruggevoerd. Oók het geluidsstg- 
naal wordt met Т1 versterkt en we 
vinden de spanning terug over R3. 
Om weergave op luidspreker moge- 
lijk te maken, volgt tenslotte nog de 
energieversterker T2. 

In een afstemkring treden altijd ver- 
liezen ор. Wij denken bijv. aan het 
koperdraad, dat altijd een ohmse 
weerstand heeft. 

Als we de verliezen kleiner maken, 
zal de HF-wisselspanning hoger op- 
slingeren en Zullen we het station 
waarop is afgestemd, krachtiger waar- 
nemen. 

De verliezen kunnen we verkleinen 
door terugkoppeling of dempingsre- 
ductie toe te passen. In де radio- 
techniek wordt dit gedaan door een 
gedeelte van de versterkte HF-span- 
ning naar de afstemkring terug te 
voeren. 

In het ontwerp wordt dempingsreduc- 


tie verkregen met de condensatoren 
C3 en de spoel, die met de afstem- 
kring is gekoppeld. 

We regelen de terugkoppeling door 
de versterking van Т1 te variëren. In 
de schakeling wordt dit gedaan door 
de instelling van Т1 met de potentio- 
meter R2 te veranderen. 


BOUWBESCHRIJVING EN AFREGELING 


Evenals de  1-transistor-ontvanger uil 
het februarinummer is ook dit ontwerp 
gebouwd op pertinax plaat met de 
afmeting 10 X 20 cm. Op deze plaat 
is voldoende ruimte voor de opstel- 
ling van de onderdelen en de bedra- 
ding ervan. 


De pertinax plaat is voorzien van 3 
mm gaten, waarin soldeerlippen kun- 
nen worden ingeperst. Plaat en sol- 
deerlippen zijn in de handel verkrijg- 
baar. 

Voor de opstelling van de onderdelen 
raadplegen we het bouwschema. Om 
oververhitting van de transistor bij 
het in de bedrading solderen te voor- 
komen, is gebruik gemaakt van tran- 
sistor-voetjes. 

In de schakeling is de Philips balans 
uitgang AD9015 als uitgangstranstor- 
mator gebruikt. De niet juiste aanpas- 










sing door het gebruik van de balans 
trafo is nauwelijks merkbaar. 
De Philips-uitgang is goedkoop іп ver- 
gelijking met enkelvoudige uitgangen 
van een ander fabrikaat, reden waar 
om deze trafo werd gebruikt. 


De antennespoelen zijn gewikkeid op 
een papieren koker, die om twee 
Philips ferrietstaven lang 10 cm, dia- 
meter 10 mm, is geschoven. Door de 
koker met spoelen om de staven te 
verschuiven, kan de ontvanger in de 
band worden gebracht. 


Tenslotte nog een opmerking over de 
instelling уап Сз. Met deze сопаеп- 
sator stellen we de dempingsreduc: 
tie zó in, dat over de gehele band 
een soepele terugkoppeling wordt 
verkregen. 

Het ontvangertje wordt gevoed ult 
een miniatuur Witte Kat batterij van 
9 volt. Het verbruik is gering, zodat 
de batterij lange tijd meegaat. 


C1  500pF mica C2 0,05 =F 
C3 250pF instel Amroh TP4 Cyldon 
C4 2000 pF C5 1000 pf 
Сб 2000 pF 

C7 32uF 1% V CH 8Ш 258 
R1 100К0 R2 5kQ pot.m m. schâk. 

miniatuur 

R3  6,8kQ R4  39kQ 
R5 ко Ré 220 Q 
(1 48 wdg eenling netsnoer 


(2 éwdg 1mm dik koperdraad 
(5 10wdg 1mm dik koperdraad 
Т! HF-smoorspoel 4,2 ин 

T2 HF-smoorspoel 4,2 uH 
LS-trafo Philips AD 90 15 
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Een nieuwe halfgeleider, waarvan де 
werking en de karakteristieke eigen- 
schappen nog niet zo algemeen be- 
kend zijn, is de vier-lagen-diode. 

In de Engelse еп Amerikaanse vakli- 
teratuur wordt het halfgeleider-ele- 
ment „the two-terminal solid state 
switch” genoemd; (een halfgeleider- 
schakelaar met twee aansluitingen). 
Er zijn ook „three terminal solid state 
switchers" zoals de trimistor, thyristor 
en controlled rectifier, waaraan we 
later enige aandacht zullen wijden. 


De schakelelementen met drie aan- 
sluitingen worden ook wel aangeduid 
als halfgeleider thyratrons (solid state 
thyratrons). 


De Shocley 4 lagen-diode kunnen we 
opvatten als een stuurbare schakelaar 
die, zoals iedere andere schakelaar, 
zich in twee stabiele toestanden kan 
bevinden. In de geopende toestand 
gedraagt de vier lagen-diode zich als 
een zeer hoge weerstand, waarvan 
de grootte kan liggen tussen 10 en 


Fig.1 
Symbolen voor de 4-lagen-diode 


 PI-18 





100 MQ. Іп de gesloten toestand heeft 
de halfgeleider een weerstand, die 
ligt tussen 3 en 30 Q. 


In tegenstelling tot de halfgeleider 
thyratron vindt bij де 4 lagen-diode 
de omschakeling niet plaats langs een 
apart uitgevoerde electrode, doch 
door wijziging van de over de half- 
geleider optredende spanning en de 
door de diode vloeiende stroom. 


Een 4 lagen-diode bestaat uit vier 
laagjes germanium of silicium volgens 
de samenstelling p-n-p-n. Daar deze 
p-n-p-n samenstelling als een twee- 
pool is op te vatten, zoals ook de 
gewone diode, ligt aan de voorstel- 
ling van de 4 lagen-diode het sym- 
bool van de gewone silicium- of ger- 
maniumdiode ten grondslag. 


De punt van het symbool (fig. 18) 
дее! de stroomrichting aan (door- 
laatrichting). De halfgeleider is іп de 
doorlaatrichting aangesloten als de 
n-laag verbonden is met pluspool en 
de p-laag met de minpool. 


WERKING VAN DE 
SHOCKLEY - DIODE 


Een 4 lagen-diode kan men zich, wat 
de werking betreft, vervangen den- 
ken door een schakeling van twee 
complementaire transistors (pnp- en 





de vier lagen-diode zijn dan ook de 
inschakelspanning Vbo еп de houd- 
stroom Ih. 


De weerstand van de diode in de 
doorlaatrichting is gegeven daor Rh. 
Rh volgt uit de helling die de Liln 
met de x-as maakt. Voor de Shockley- 
vier-lagen-diode is een Еһ van 1--20 
Q kenmerkend. 

De karakteristieke eigenschappen van 
de 4 lagen-diode kunnen bij de fabri- 
cage gemakkelijk worden gewijzigd. 
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in deze uitgave wordt een zo begrijpelijk mogelijke inleiding gegeven van 
de transistortechniek, uitgaande van sterk vereenvoudigde natuurkundige 
voorstellingswi]zen om zodoende de werking van de transistor uiteen te 
zetten. Verder worden de opbouw en de belangrijkste technische elgen- 
schappen besproken, terwijl tenslotte aan de hand van goed gekozen voor- 


beelden de belangrijkste technische toepassingen worden gegeven. 
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daar de teruggekoppelde stroomver- 
andering oi а, maai groter Is dan 
de oorspronkelijke verandering van 
de basisstroom van T1. 


Er treedt een lawine-effect op en de 
stroom in de schakeling zal theore- 
tisch onbegrensd toenemen. (Gesloten 
toestand). 


In de praktijk stelt de uitwendige 
weerstand van de keten een grens 
aan de stroom in de gesloten toe- 
stand. 


Wordt de spanningsval over de uit- 
wendige weerstand te groot, zodat 
de werkspanning niet toereikend Is 
om de vereiste minimale stroom In 
de transistors te onderhouden, dan 
valt de schakeling naar zijn niet-ge- 
leidende toestand terug. 


Het is duidelijk, dat in gesloten toe- 
stand de transistor een instelling heb- 
ben moet, zodat kan worden vol- 
dean аап de vergelijking 


Ab, а) а! > Alb, 
waaruit de kritische voorwaarde volgt 


а,” а, = 1 
of : 
X 








(1 — a) (1— a) 


De grensvoorwaarde is dus: 





Bij gelijke a-waarde voor belde tran- 
sistors zal een waarde a = 05 kri- 
tisch zijn, m.a.w. bij een instelling 
waar deze stroomversterking van de 
transistor geldt, gaat de schakeling 
over van geopende toestand naar ge- 
sloten toestand. 


Dat zich deze overgang bij de vier 
lagen-diode spontaan voltrekt, wordt 
duidelijk, als we іп de schakeling 
van figuur 2 de betekenis van diode 
5 onderzoeken. 


Als de transistors T1 en 12 niet ge- 
leiden, dàn is de diode in de sper- 
richting aangesloten. Zodra echter de 
transistors geleiden, wordt de diode 
in de doorlaatrichting aangesloten. 






Fig.2 
Transistorschakeling, waarin we 
de Shockley 4-lagen-diode 
vervangen kunnen denken 
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Ondanks vele lofwaardige родтдеп 
in de technische pers, maakt de ste- 
reoweergave nog steeds weinig voor- 
uitgang in onze lage landen. 
zien er slechts een technisch snufje 
in, een modegril. Jammer genoeg 
hebben veel onoordeelkundig opge- 
vatte demonstraties er het hunne toe 


Velen 


bijgedragen deze indruk nog te ver- 
sterken. Wie is er eigenlijk op gebrand 
een sneltrein of een motorfiets door 
zijn huiskamer te laten daveren ? 


Уш 





Figuur 1 - Oversturingskarakteristiek 
van (a) penthode — (b) triode 


а b 
B 2451 


Figuur 2 - Vervorming van sinus-vorm 
bij (а) penthode — (b) triode. 
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ЕЕМ GESLAAGDE STEREO-VERWEZENLIJKING 


||, 


2 Х 6 W 


L. BOULLART - BELGIE 


= 12 W 


MET O,7 PROCENT VERVORMING 


Het gaat hem meer om de ruimtelijke 
dynamiek, dan om de richtingswaar- 
neming. 


Daar komt nog bij, dat de beschikbare 
apparatuur voor het ogenblik ofwe| in 
de onbereikbare prijsklasse ligt, of- 
wel ver beneden het НІРІ-рей blijft 
van de goede oude tijd der monofo- 
nische weergave. 


Deze laatste soort — de enige uiter- 
aard die in aanmerking komt voor 
zelfbouw door de amateur — bestaat 
dan meestal uit twee kanalen met elk 
een ECL82. Men pleegt dan te spre- 
ken over 2 Х 3 watt = 6 watt. 


Ja, er zijn watts еп мац5.... Om te 
beginnen blijft er уап die 5 W hoog- 
stens 1%--2 watt over аап де luid- 
sprekerklemmen, voordat ondraaglij- 
ke vervorming inzet, althans voor de 
middentonen. 


Beneden 100 Hz daalt dit vermogen, 
i.v.m. de beperkte afmetingen van de 
uitgangstransformator tot op enkele 
tienden van een watt en zelfs minder! 


De demping van de luidsprekerreso- 
nanties is onvoldoende door gebrek 
aan tegenkoppeling en de vervorming 
(zelfs op laag niveau) is ontoelaat- 
baar. 


Neen, op die manier komen we er 
niet, want de ruimtelijke waarneming 
mag geen doel op zichzelf worden. 


Zij is slechts een deel — weliswaar 
een onmisbaar deel — уап de wer- 
kelijkheidsweergave. 


Daarom is de STEREAM 12, die thans 
in bouwdoos verschenen is bij Radio 
Vrancken, St. Jacobsmarkt, 35, te Ant- 
werpen, een welkome aanwinst ор 
HIFl/Stereo-gebied. 


Deze versterker, waarvan het vermo- 
gen over heel het geluidsspectrum, 
nergens beneden 2 X 6 = 12 watt 
daalt, bezit eigenschappen die hem 
ор één lijn plaatsen met de meest 
volmaakte ultra-lineair versterkers. 


De krachttoer is dan wel, dat de kost- 
prijs — Ondanks het dubbele kanaal! 
— toch niet hoger ligt. 


Hoe dit verwezenlijkt 
uit het volgende blijken. 


werd, moge 


1. Het duurste onderdeel уап Gen 

ultra-lineair versterker is de uit- 
gangstransformator. Voor de prijs van 
dit onderdeel kan men gemakkelijk 
twee дедечјке balanstransformatcren 
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Figuur 4 > Regelgebled 
van de toonregeling 


157 


| 
| 








aanschaffen еп genoeg overhouden 
voor de 2 bijkomende eindbuizen van 
het andere kanaal. 


2. Het belangrijkste is wel ae scha- 

keling van de eindbuizen els tr:o- 
den. Zodoende blijft het anodcestroom- 
verbruik (2 X 24 ПА per kanaal) na- 
genoeg gelijk aan de ultra lineair 
schakeling (90 mA). 


3. Het voedingsgedeelte stelt bij- 

gevolg geen bijkomende eisen 
en is gemeenschappelijk voor beide 
kanalen. 


DE VOORDELEN VAN DE EINDTRAP 


Er is in het verleden veel geruzied 
over de voor- en nadelen van pen- 
toden en trioden. Sedert het verschij- 
sen van de zeer steile eindpentoden 
die als trioden geschakeld kunnen 
worden, heelt minstens één argument 
en ме; de geringe gevoeligheid van 
бә triode, zijn geldigheid verloren. 


Er is echter meer: 


DE OVERBELASTINGSKARAKTERISTIEK 


Stellen we het geval van twee bui- 
Zen EL84 in balans, eerst als pentode 
(figuur 1а) daarna als triode (110. 1b). 


Het theoretische vermogen bedraagt 
bij de penthode het dubbele van de 
triode. Men ziet echter, dat in het 
eerste geval het vermogen, na eerst 
een maximum bereikt te hebben, een 
knik таах! terwij] de curve van de tri- 
ode geleidelijk naar de horizontale 
overgaat. 


In де praktijk komt dit hier op neer: 
wanneer de pentode een gemiddeld 
vermogen ven bijv. 1 watt aflevert, 
kunnen de geiuidspieken in het over- 
sturingsgebied liggen, waarbij afgrij- 
selije scheur- en hikgeluiden ontstaan 
zodat men vert :cht is het gemiddelde 
vermogen tot bijv. 0,5 watt te vermin- 
deren.... 


Daardoor wordt het schijnbaar ver- 
mogen (namelijk het gemiddelde) van 
beide schakelingen gelijk. 


Wanneer de triode-versterker over- 
stuurd wordt za| het max. vermogen 





eenvoudig begrensd worden, таа: 
met een veel minder opvallende ver- 
vorming. г 


De oversturingsvervorming van beide 
eindtrappen met sinusoidale spannin- 
gen kan men duidelijk waarnemen 
met een oscilloscoop en is voorge- 
steld in figuur 2a en 2b. 


De uitholling van де sinusvorm in fi- 
guur 2a duidt op harmonischen van 
hogere rangorde, die aansprakelijk 
zijn voor de ondragelije weergave. 


Er is nog meer: de triode-eindtrap 
biedt onloochenbaar voordeel op het 
gebied van [uidsprekerdemping. 


En tenslotte : niemand zal ontkennen, 


dat de tegenkopeling bij de triode- 
eindtrap егп grotere stabiliteitsmar- 
ge bezit. 


PRACTISCHE OPBOUW 


Het toestel werd verwezenlijkt in 2 
eenheden: voorversterker en  eind- 
versterker, teneinde de behuizings- 
problemen te vergemakkelijken. Bei- 
de onderdelen zijn gering уап afme- 
tingen, dankzij rationele opstelling уап 
de onderdelen. 


HET SCHEMA - figuur 5 


De schakeling is zo eenvoudig moge- 


У Я nad даа бс el rende жу vb жа іе «бі аә Жаз иь 





lijk van opzet, wat alleen де stabill- 
teit en het rendement ten goede kan 
komen. 


A) VOEDING 


Zoals reeds gezegd met normale on- 
derdelen. Een weerstand-condensator- 
filter is ruim voldoende. 


B) UITGANGSTRAP 


Bij het gekozen werkpunt zijn de af- 
wijkingen tussen beide buizen 20 ge- 
ring, dat een statische balansregeling 
achterwege kan blijven. 


Dynamische balans wordt bevorderd 
door де gemeenschappelijke ontkop- 
pelde kathodeweerstand . Aangezien 
de buizen werken met een anodedis- 
бірайе уап 7 watt, is hun een lang 
leven beschoren. 


С) FAZE-OMKERING ЕМ STUURTRAP 


Dit gebeurt met een gecombineerde 
buis ECF80. Het pentode-gedeelte 
geeft een aanzienlijke. versterking (ca 
240 X) die .een flinke tegenkopeling 
toelaat. 





ALLEEN В!) 
KANAAL Y У 


De !аге-откеппа gebeurt met recht- 
streeks gekoppelde katodyne. 


D) TEGENKOPPELING 


Een zeer grote stabiliteit wordt ver- 
zekerd door: 


1. een frequentie-afhankelijke tegen- 
koppeling tussen rooster en anode 
van de pentode. 


Deze mag in geen geval weggelaten 
worden ! 


2. de rechtstreekse koppeling tussen 
stuur- en omkeertrap. 


5. laze-correctie in de tegenkoppe- 
lingslus. 


E) VOORVERSTERKER 


Deze is uitgevoerd met een enkele 
ЕСС85 per kanaal. De eerste helft, 
voorzien уап interne tegenkoppeling 
levert het versterkte signaal af aan 
de toonregelkringen. Deze zijn zó ор- 
gevat, dat alleen de uiteinden van het 
geluidsspectrum gewijzigd worden 
waar dit het meeste nodig is. (Zie fl- 
guur 4). 


De mate van versterking en verzwak- 
king is ruim voldoende voor moderne 
geluidsbronnen (fono, band, enz.) 





FIGUUR 3: SCHEMA VAN 
VOOR- EN 
EIND VERSTERKER 


Na de toonregeling komt een katho 
devolger die een lage impedantie van 
de verbindingskabel verzekert. 


ledere nutteloze versterking wordt 
vermeden, zodat brom en ruis op 30 
ст уап de luidspreker onhoorbaar 
zijn. 


F) STEREOFONISCHE VOORZIENINGEN 


1. Balansregeling 


Hiervoor werd een beroep gedaan op 
een schakeling, die naar ons weten 
nieuw is. Men wijz:gt namelijk de та- 
te van tegenkoppeling in de voorver- 
sterker door de kathodeweerstand 
meer of minder te overbruggen met 
een condensator. Op deze wijze 
wordt elke verzwakking уап het sig- 
naal omgezet in nuttige tegenkoppe- 
ling. 


2. Stereofonische opname 


Op de voorversterker bevinden zich 
twee jacks, die stereofonische band- 
opname toelaten, terwijl de eindver- 
sterker automatisch uitgeschakeld 
wordt. 


159 


Ру 


рр. ne У 02 


nen Г ў —— "- 


у 
у: 
' 








5 Functieschakelaar 


Hiermee kan men ofwel elk kanaal 
pseudo-stereofonisch weergeven, о! 
beide kanalen samen. 


4 Faze-schakelaar 


De faze van een der beide luidspre: 
kers kan aldus omgepoold worden 
(een juiste fazeverhouding is inder- 
daad noodzaketijk). 


De figuren 5 tot en met 8 geven een 
duidelijk beeld van de prestaties. 
Uitvoerige bouwtekeningen geven de 
amateur zekerheid in de opbouw te 
zullen siagen. 





Figuur 5: Vervorming bij 1000 Hz 
(vervorming van de generator 0,08%) 





Figuur 6: Maximum ulitgangsvermo- 
gen voor 2% gie vervorming 
(0 dB = 7 watt) 
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Figuur 7 
Weergave-kromme van de eindver- 
sterker v. 50 mW uitgangsvermogen. 





Figuur 8 


Я Faze-vervorming уап dg eindverster- 
_ ker voor 50 mW uitgangsvermogen. 
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De eindversterker уап de STEREAM 12 





NEONVOX 


Wij bieden hierbij ons excuus aan tegenover al diegenen, die bij de 
eerste serie langer hebben moeten wachten dan oorspronkelijk. was 
voorzien. Er is namelijk op het laatste nippertje nog een matrijs ge- 
broken voor de toetsen, zodat daardoor de gehele levering in de 
маг liep. Verder bleek een 2.9. zelmal bij het harden teveel spanning 
te hebben opgelopen en scheurde. 


Hoewel deze werkzaamheden door ons zijn uitbesteed en de schuld 
niet direct bij ons ligt, rust toch de gehele verantwoordelijkheid op 
ons. Tijdens het verzenden van dit nummer is echter een begin ge- 
maakt voor de verzending der toetsen en de toetscontacten. De twee- 
de serie, voor degenen, die later bestelden, is natuurlijk vlugger ge- 
reed en door ons reeds in opdracht gegeven. We verwachten, dat 
deze nog slechts enkele weken op zich laat wachten. Een nieuwe se- 
rie printed-circuits is ook in voorbereiding, die waarschijnlijk gelijk 
met de tweede serie toetsen gereed is. 


Nogmaals verzoeken wij dus om clementie omdat wij eerlijk gezegd, 
niet een dergelijke belangstelling hadden verwacht. 
REDACTIE 

















Vervolg уап pag. 148 
GEMEENSCHAPPELIJKE STABILISATIE 
leidt tot vereenvoudiging van 
TRANSISTOR-ONTVANGERS 

en -VERSTERKERS 


g&A-meter, dan is de oplossing een 
balansschakeling toe te passen. 

In fig. 7 is een schakeling van een 
micro-amp. meter weergegeven waar 
door balans tegenkoppeling de de" 
in de schakeling wordt opget:even. 
Als nu transistors met een gelijke 
stroomversterkingsfactor van а! = 15 
worden toegepast, dan wordt де 
schaaluitslag ongeveer 4-0-4 GA. 

Met Rv1 wordt de wijzer in het mid- 
den van de schaal ingesteld. Met Rv2 
wordt bij kortgesloten ingang de nul- 
instelling gecorrigeerd. 

De gemeenschappelijke emitterweer- 
stand verzekert een goede temoera- 
tuurstabilisatie van de schakeling. 
Veranderingen in de collectorstroom 
die hun ontstaan danken aan tempe- 
ratuurschommelingen brengen de scha- 
keling niet uit evenwicht. 

Het principe van stabilisatie met ge- 
meenschappelijke weerstand is ana- 
loog aan de stabilisatiemethode, zo- 
als wordt toegepast іп de geaarde 
emitterschakeling met enkele emitter- 
weerstand. 

Oók in HF-trappen kan een gemeen- 
schappelijke stabilisatie leiden tot 
een vereenvoudiging van de schake- 
ling. In fig. 8 Із hiervan een voor- 
beeld gegeven. 

De schakeling stelt een mengtrap en 
de MF-versterker van een super voor. 
De vereenvoudiging komt tot uitdruk- 
king in de MF-versterker. De transis- 
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FIGUUR 7 T1, T2 = OC13, 14, 71. 
„matched pair“ 


Bij figuur 7 5 5 kQ 
R1 1 kQ 6 2 ко 
2 t ко 7 20 ко 
5 5 ко Rv1 5 ко 
4 5 kQ Rv2 1 KQ 


tors zijn hier geschakeld met geaar- 
de basis. 

De gemeenschappelijke instelling in 
het werkpunt geschiedt met de span- 
ningsdeler R3R4. De gemeenschappe- 
lijke emitterweerstand R2 zorgt er- 
voor, dat het werkpunt wordt gesta- 
biliseerd. De emitterweerstand wordt 
voor de LF-wisselspanning ontkoppeld 
met_C7. 

Wanneer een dergelijk ontwerp ge- 
combineerd wordt met ееп LF-ver- 
sterker, ууаагуап in het begin van dit 
artikel enkele voorbeeiden zijn ge- 
geven, dan kan een portable ontvan- 
ger veel kleiner worden gebouwd en 
zal ongetwijfeld de schakeling ook 
minder gaan kosten. 
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NEONVOX 
KLAVIER 


De eerste serie is overtekend 
en de tweede serie inmiddels 
besteld, De bestellingen zuilen 
gedeeltelijk zijn uitgevoerd of 
één dezer dagen worden atge- 
handeld. 


Met nadruk wijzen wij er op, 
dat de uitgeverij niet de be- 
doeling heeft fabrikant of пап- 
delaar te spelen, doch dat de 


verkoop van de klavleren voor. 


de ,Меопуох” dient te worden 
gezien als service tegenover 
de lezers. Gezien het feit, dat 
de eerste serie zo snel werd 
volgeboekt, menen wij aan te 
mogen nemen, dat deze dienst 
op prijs wordt gesteld. 


De klavieren zijn leverbaar In: 


3 octaven f 70.— 
(Abonné's f 56.— т. zegel A) 


4 octaven f 85.— 
(abonné's f 68.— m. zegel A) 


5 octaven f 110.— 
(abonné's f 88.— m. zegel А) 


Voor de bijzonderheden betret- 
fende het klavier verwijzen wij 
naar pagina 612 van het novom- 


ber-nummer. 


PRINTED CIRCUITS - NEONVOX 


Volledige set met 6 delerchas- 


515 + oscillator 


f 27.50 


(voor абоппё'е f 22.—) 






Er 






figuur 8 GR 2000 pF UITGEVERIJ МІМА R Haarlem 
С1,С6 duo-C C7 0,1 uF g iro 594437 
EZ 1000 pF C11 0,1 uF 
C3 0,1 uF C12 1000 pF Postbus 14 — Tol, 02500-13084 
C4 1000 pF C13  2—104F 
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Het samenstellen van een elektrodensysteem 
met raamrooster іп сеп precisiemal. 


— 


Nauwkeurigheid 


= Bij de fabricage van Philips elektronenbuizen уілдеп de nieuwste.technieken 
Е toepassing. Elke buis uit het ongeévenaarde programma is met uiterste 
= precisie geconstrueerd. Deze factoren en de langdurige ervaring in de ver- 

vaardiging van elektronenbuizen vormen een waarborg voor de betrouw- 


= baarheid en de kwaliteit van dit Philips produkt. De elektronenbuizen die 

" voor amateurs verkrijgbaar zijn, worden ook gebruikt in apparatuur voor 
industriële toepassingen. Kies buizen die in een uitgebreid toepassingsge- PHILIPS 
bied hun betrouwbaarheid hebben bewezen. Vraag Philips buizen! ÉN 


P H | LI PS elektronenbuizen 
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U KUNT UW AUTORADIO 


BEST ZELF 


—ONTSTOREN 





Niet langer 


Ja, het is feestelijk, u heelt zich een autoradio aangeschaft. 
meer hoeft u lange, eentonige snelwegen af te jakkeren met дееп an- 
der geluid om u heen dat het monotone gezoem уап de motor; niet lan- 
ger meer zult u de neiging krijgen onderweg in slaap te sukkelen ...... 


Tenminste, wanneer u de radio eenmaal hebt ingebouwd. Doch helaas, 
zo ver is het nog niet. Eerlijk gezegd: u ziet er wel een beetje tegen op 
- hé, tegen dat inbouwen en daarna tegen het ontstoren. ... 


Doch, wanneer u secuur werkt en er rustig een middagje of een avondje 
de tijd voor neemt, zal het best lukken. Nee, dit is nog te zwak gezegd: 
wanneer u accuraat werkt, krijgt u het absoluut voor elkaar, de radio 
zó goed te ontstoren, dat u geen епке! rateltje, knettertje of brommetje 
door de muziek heen hoort. Еп dat 15 prettig, niet waar ? Aan de slag dus ! 


Em 


Het installeren 


Wel, dat is zo'n toer niet. Vooral niet 
als u een fabriekstoestel heeft, waar 
de nodige inbouw-aanwijzingen bijge- 
leverd worden. 


Mocht u om een of andere reden die 
inbouw-aanwijzing niet bezitten, hang 
het toeste| dan niet zo maar in of on- 
der het dashboard, maar houdt er re- 
kening mee, dat u niet altijd over ge- 
asfalteerde wegen rijdt | 


Dat klinkt u misschien gek in de oren, 
maar groot is het aanta| wagens, dat 
met һай gemonteerde autoradio's 
rijdt | ` 

Laat het toeste| dus, niet alleen aan 
de bedieningsknoppen hangen, maar 
ondersteun het aan de achterzijde 
door middel van een beugel (zie fi- 
guur 1). 


че => gg они 


Het voedingsdeel 


Dit wordt meestentijds als een aparte 
unit bijgeleverd en moet eveneens 
met aparte zorg worden gemonteerd. 
immers, het hart van de voeding is 
de triller. Deze triller nu functioneert 
pas goed, wanneer hij zuiver horizon- 
taal wordt opgesteld. Dat is ook !o- 
gisch, want in het trillerhuis bevindt 
zich een verend contactarmpje, dat 
zeer snel tussen twee contactjes trilt. 
Wordt de triller dus in schuine stand 
gemonteerd, dan zakt het trillerveer- 


tje een klein stukje naar een van de 


contactpuntjes, waardoor een even- 
wichtig trillen wordt verstoord. 

U begrijpt nu ook, dat de triller ook 
in verticale stand gemonteerd mag 
worden, als u maar zorgt, dat de tril- 
ler zuiver in het horizontale vlak trilt. 


-Dit is aan de buitenzijde van de tril- 


door WIM VAN BUSSEL 


ler niet altijd te zien. Vaak geeft een 
piji ор de bovenzijde van de triller 
де trilrichting aan. Wanneer u zorgt, 
dat deze pijl na montage horizontaal 
staat, weet U, dat de voeding goed 
gemonteerd 15. (zie figuur 2). 

Indien er aan de buitenkant van de 
triller niets is te zien betreffende de 
trifrichting en u wilt de voeding toch 
in verticale stand monteren, moet u 
de juiste stand even uitproberen. 
Dus: toestel aan еп voedingsgedeei- 
te in verschillende standen houden. 


De antenne kunt u het beste tegen 
de linkerkant van de wagen monte- 
ren. Waarom niet rechts? Wel een wa- 
gen staat meestentijds aan de rech- 
terzijde van de straat geparkeerd. 
Zit de antenne nu aan de rechterkant 
dan is hij een gemakkelijke prooi 
voor op de stoep spelende kinderen 
Wanneer u de antenne bovendien 
dicht bij het portierraampje monteert 
heeft u tevens het voordeel de аг» 
tenne in of uit te kunnen schuiven 
zonder uit te hoeven stappen. 
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Wanneer и een moderne wagen be. 
zit, heeft u grote kans, dat aan de 
linkerzijde van de wagen een anten 
ne-doorvoer zit. 

Zo, u heeft de plaats van de antenne 
bepaald en nu moet u dapper wezen. 
Want met vaste hand dient u een gat 
in de glanzend gelakte carrosserie te 
boren. Boing.... eerst een center- 
punt in de iak gedreund, hup, boor- 
machine er op. Pas op, dat u niet uit- 
schiet ! | 

Tot slot vijlt и het geboorde gat met 
een rattenstaart netjes uit, tot de an- 
tennevoet er in past. U weet toch, dat 
ја met een ronde vijl allerheerlijkst 


belschoentje. De suppressors hebben 
een waarde van 10.000 à 15.000 ohm. 
Voor de ontstoring dienen ook enige 
aardleidingen van soepel, gevlochten 
koperdraad. Allereerst is een der 

beide polen van de accu doormiddel 
| уап zulk een kabel (of nog beter 
gezegd: band) met het chassis ver- 
bonden. Verder is het verstandig de 
cylinderkop eveneens met zo'n band 
aan massa te leggen. Wanneer tot 
slot een aardstrip wordt gelegd van 
de motorkap en van carosserie, dus 
van de zijkant van de motorruimte 
naar massa en wanneer er tevens 
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VOEDING VERTIKAAL 9017-2 gezorgd wordt, dat de contactpunten 
uit het gat kunt schieten... 7 FIG.2 goed schoon zijn (zit er absoluut 
En nu komen de aansluitingen: Wat geen spoortje vet of verf tussen 7), 
de accu-aansluiting betreft, u weet kan heel wat stoornarígheid voorko- 
toch, dat er 4 mogelijkhelen bestaan, de -- уап de accy aan massa ligt, Men worden. 
t.w.: want dit is vaak juist niet 20! Over- 
6 volt — aan massa tuig u dus terdege ! Ontstoring van de bobine 
Mu Ede on massa Sluit de voedingskabei als het even Het instrument, dat te allen tijde ont- 
WW iem si MLS SE kan rechtstreeks ор de accu aan en sStoord dient te worden, is de bobine. 
12 volt + aan massa 


Over 24 volts accu's hebben we het 


hier niet. 


Op de autoradio bevindt zich een 


spanningscaroussel, waarmee op de 


juiste spanning kan worden ingesteld 
(6 V —, 6 V +, 12 V —, 12 V +). 
Het afstemgedeelte heeft bovendien 
vaak een 6 — 12 — volts-omschake- 
laar. 


Neem nooit vanzelísprekend aan, dat 
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Foto 1 - Het vereist wel enige hel- 
denmoed, het boren еп vijlen van het 
antennegat ! 
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vergeet daarbij het zekeringetje In 
de kabel niet ! Dit zekeringetje moet 
bij ó volt 10 А zijn еп bij 12 volt 5 А. 
De antenne kan eenvoudioweg door 
middel van een afgeschermde leiding 
met de antenne-ingang op het toestel 
worden verbonden. 

Wanneer de luidspreker niet in de ra- 
dio of in het voedingsgedeelte іс оп- 
dergebracht en er dus een luidspre- 
kerleiding moet worden gelegd, moet 
u zorgen afgeschermd draad. te ne- 
men. Dit om storingen te voorkomen ! 


De ontstoring 


Vier soorten van storingen kunnen ons 
luistergenot beinvloeden. Dat is een 
heleboel, we zullen ze stuk voor stuk 
bij de horens vatten en ze onschade- 
lijk maken ! 

Laten we eerst eens kijken, welke 
die vier soorten storingen zijn. Wel, 
allereerst hebben we de ontstekings- 
storing, daarnaast antennestoring, dy- 
namo-jank en tot slot statische wiel- 
storingen. 

Teneinde dat hele léger van storin- 
gen effectief te lijf te gaan, hangen 


„we op strategische punten ontsto- 


ringscondensatoren, weerstanden (2.0. 
suppressors) en soms platte veren 
onder de as-moeren. De condensato- 
ren hebben in het algemeen een waar- 
de van 05 иҒ bij een werkspanning 
van 200 volt; ze hebben een metalen 
huis (negatief) waaruit een stevig kort 
draadje komt, dat eindigt in een ke- 


Figuur 3 laat zien, hoe dat het beste 
kan geschieden. 

schroef ееп ontstoringscondensator 
vast tegen de bobinebeugel, па Der 
de vlakken goed te hebben schoon- 
gemaakt. Verbind het condensator- 
draadje ZO KORT MOGELIJK met die 
aansluiting op de bobine, die met de 
accu verbonden is Vergis u hierin 
niet, want indien у de andere aanslui- 
ting neemt (die naar het onderbre- 
kercontact loopt) dan sluit u dit con- 
tact kort, waardoor de motor niet 
meer wij draaien. 


Ontstoring van de dynamo 


Een tweede apparaat, dat u absoluut 
niet mag vergeten, is de dynamo. 
Hier wordt eveneens een condensa- 
tor gebruikt die met de koolborstel- 
klem moet worden verbonden. 
Verbindt het draadje van de conden- 
sator dus niet per ongeluk met de 
veldwikkeling ! 

Het metalen beugeltje van de con- 
densator. wordt ergens dicht bij de 
borstelklem tegen de dynamo aange- 
schroefd (zie figuur 4). Ook hier geldt 
zorg voor een goede en zo kort mo- 
gelijke verbinding ! 


Bougie-ontstoring 


Ма het ontstoren van bobine еп dyna- 
mo zet u de radio aan еп даа! luis- 
teren. Als u getuk heeft hoort u at- 
leen maar muziek, dus- geen storing. 
Mocht u echter nog tikkende geluiden 


ІШ 
d 





Р10.3 


B8OBINE-ONTSTORING 


horen bij stationair draaiende motor, 
koop dan ogenblikkelijk een Suppres- 
Sor van 10000 Q en monteer die in 
de kabel, die van de bobine naar ае 
verdeler loopt (figuur 5). 

Mocht deze enkele weerstand geen 
resultaat opleveren, monteer dan nu 
15.000 Q suppressors in де bougle- 
kabels (Foto 2). 


Inplaats van losse suppressors kunt u 
tegenwoordig ook bougiekabel heb- 
ben met een bepaalde weerstand. 
Dit weerstandskabe| voldoet ook. 


Nou hebben we toch nog storing.... 
Wat пи? 


Ма het ontstoren van de bougies be- 
merkt u tot uw grote ontsteltenis, dat 
и toch nog storing heeft. Wat moet 
u nu doen? 

Wel, nadat u zich overtuigd heeft, dat 
alle condensatoren en weerstanden, 
benevens de aardverbindingen hecht 
met de diverse punten verbonden zijn 
zit er niets anders op dan de storing 
te localiseren. 

Daartoe zet u de radio op een heel 
zwak station, of nog beter: tussen 2 
Stations in en zet de sterkteregelaar 
helemaal! open. 


Aardstoring  (ontstekingsgetik) 


Om te ontdekken, of de storing mis- 
schien langs massa, dus door onvol- 
doende aarding binnen komt, laat u 
een vriend de antenneplug uit het 
toestel trekken, terwijl de wagen in 
beweging is. Indien de storing aan- 
wezig blijft, is dit dus een teken, 
dat de fout in onvoldoende aarding 
moet worden gezocht. Onderzoek de 


aardverbinding van het toestel en Van 
het dashboard. Zijn alle boutjes en 
moertjes goed aangedraaid ? 


Indien de radio is verbonden met de 
klem van de ampéremeter, inplaats 
van rechtstreeks met de accu, ver- 
bind die ampèremeter-klem dan eens 
Via een zo kort mogelijk draadje те! 
een ontstoringscondensator. 


In een zeer hardnekkig geval van 
storing kan het nut hebben de span- 
ningsregelaar d.m.v. een condensa- 
tor te ontstoren. Deze spanningsre- 
gelaar vindt u ondergebracht bij de 
automaat. Het is van de drie spoelen 
de meest rechtse. 

Van deze rechtse spoel moet u de 
leiding hebben, die met het anker ís 
verbonden. Dit lijkt een ingewikkelde 
operatie, maar troost u: zo ver zal 
u het wel niet hoeven te zoeken. 


De storing kan ook worden overge- 
bracht door de leidingen en kabels 
die vanuit de motorruimte naar het 
dashboard lopen, zoals b.v. de kilo- 
meterteller, de chokekabel, enz. 


Remedie : aarden door middel van 
soepelkoperdraad. U soideert hier- 
toe het ene eind van het draad aan 
de schuldige kabelmantel en het ап- 
dere eind zo kort mogelijk aan het 
dashboard of aan een ander goed ge- 
aard carrosseriedeel. 





DYNAMO-ONTSTORING 


Бик bij zeer hardnekkige storingsver- 
schijnselen niet wanhopig uw haren 
uit uw getergd hoofd. Zoek geduldig 
door. Wist u, dat zelfs een eenvoudig 
benzinemetertje een bron van storin- 
gen Кап zijn...... ? 


Antennestoring 


Mocht, bij het uittrekken van de an- 
tenneplug door uw vriend, blijken, dat 
de storing ophoudt, of veel minder 
wordt, wel, dan zit de fout in de an- 
tenne nietwaar ?! 


Controleer de cylinderkop-aarding. !5 
die echt wel goed? Zit er дееп vut 
en geen verf tussen de aansluitingen? 


Neem eveneens de antenne-ingang- 
onderhanden. Wees er van overtuigd, 
dat de afschermmantel tot aan de 
pluggen aan de beide uiteinden door- 
loopt en goed geaard is. 





Foto 2 - Bougiestoringen kunnen uitstekend onderdrukt worden met bou- 
gle-suppressors, die in de bougiekabels worden gemonteerd. (Zle ook fi- 


guur 5). 
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Siuit bij het nemen уап proefnemingen 
steeds de motorkap, opdat u geen 
tast heelt уап straalstoring. 


Dynamostoring 


Deze storing is gemakelijk te herken- 
nen. Hierbij hoort u geen getik of ge- 
kraak, maar gejank. 

Om helemaal zeker te zijn, dat de dy- 
пато de oorzaak is, gaat u als volgt 
te werk. 

Geef, met stilstaande wagen, flink 
gas en schake} het contact af. Hoort 
и nu ееп јапкепа geluid, dat vermin- 
dert naarmate de motor langzamer 
draait en tenslotte gehee| ophoudt 
bij stilstaande motor, dan weet u, dat 
de dynamo inderdaad de schuldige is. 
Het is bij deze proef natuurlijk wel 
belangrijk, dat de radio niet achter 
net contact is geschakeld. Mocht dit 
wel het geval zijn, hetgeen u merkt 
аап het uitgaan van de radio Ы) пет 
afzetten van het contact, haal dan de 
verbinding even los en verbindt die 
met de toevoerleiding naar het con- 
tact. 

От de dynamostoring ор te heffen, 
neemt u allereerst de dynamo-ontsto- 
ringscondensator onder de loupe. Is 
hij goed verbonden? Geen vuit of vet 
tussen de aansluitklemmen? Is de 
condensator под 100 % 7 

Maak alle dynamoverbindingen goed 
schoon, evenals de verbindingen aan 
de spanningsregelaar. Maakt de even- 
tueel aangebrachte regelaar-conden- 
sator ме! goed verbinding met het 
anker en aarde ? 

Mocht na al deze onrerzoekingen се 
storing nog hardnekkig volhouden, 
neem dan de dynamocollector onder- 
handen door hem goed schoon te 
maken. In het uiterste gevaj zal de 
collector op een draaibank gevlakt 
moeten worden. 


Statische wielstoringen 


Daar zult u in ons regenachtige land 
niet veel last van hebben: het komt 
alleen maar voor bij droog, zonnig 


weer. Bij уос“ід weer of bij rijden: 


op modderige wegen komt deze sto- 
ring Zo goed als nooit voor. 
Bovendien wordt deze storing (een 
doorlopend gerommel) harder naar- 
mate de snelheid van de wagen wordt 
opgevoerd. Langzame rijders hebben 
er dus niet gauw last уап! 

Het stellen van de diagnose gaat ge- 
makkelijk: ga op een droge dag op 
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een snelweg rijden, voer de snelheid 
zo hoog mogelijk op, zet de versnel- 
ling in „vrij en zet het contact af (zie 
hierover ook onder „dynamostorin- 
gen“). Doorlopend gerommel uit de 
luidspreker duidt op statische elec- 
triciteit in de wielen. 


Welke wielen ? Dit merkt u gauw ge- 
noeg door even te remmen. Heeft 
dit remmen Gen wegzakken van het 
geromme,| tengevolge, дап zijn de 
voorwielen de schuldigen. Wanneer 
het geluid echter bij remmen-op-de- 
motor vermindert, schuilt de fout in 
de achterwielen. 


Het opheffen van de fout is niet zo 
moeilijk en geschiedt door passende, 
dunne platte veren achter de as-moe- 
ren te monteren. Deze veren geleiden 
de statische wiel-electriciteit van de 
wielen naar de assen. 


In de meeste gevallen zit de fout al- 
leen in de voorwielen, doch bij gs- 
bruik van een bijzonder gevoelige 
ontvanger kan het ook ме! nodig hlij- 
ken de achterwielen eveneens van 
veren te voorzien. 


Microfonische buizen 


Al het hierboven geschetste gezoek 
kan geen enkel resultaat opleveren, 
indien één of meerdere buizen in de 
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radio microfonisch zijn, of ook zoiets 
onbenulligs; als er een buis loszit i 
Controleer dit door met de achier- 
kant van een schroevedraaier éen 
voor één tegen de buizen te tikken. 
Eventuele buisfouten kondigen zich 
dan wel rommelend aan! 

Ook losse draden kunnen de oorzaak 
zin van veel storingsellende. ТІК ze 
dus maar eens terdege aan! 

Hoe het ook zij: overtuig u ervan, dat 
er geen fout in het toestel zelf zit, 
alvorens u zich met groot enthousiàs- 
me op de vermeende storingsbronnen 
buiten het toeste| zelf gaat storten 
Veel ontstoringssucces | 
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ELECTRONIC ENCINEER'S 
REFERENCE BOOK 


Prijs, ingebonden, f 50.40. 


We mogen het gerust de tophit van 
de electronica literatuur noemen, het 
boek „ELECTRONIC ENGINEERS REFE- 
RENCE BOOK”, dat door een staf van 
70 specialisten, elk op hun eigen ter- 
rein, werd geschreven, onder гедас- 
tie van L. E. С. Hughes en wordt uit- 
gegeven voor Heywood & Company 
Ltd, London. 

Dit boek is een meesterwerk en vol- 
gens ons het eerste vrijwel volledi- 
ge naslagwerk, dat de electronica 


kent. Een handboek, waarin men nooit 
levergeefs een antwoord 28] zoeken. 


Het boek, dat nauwelijks met één 
hand is te omvatten en vast te hou- 
den, telt 1580 pagina’s en heeft meer 
dan 800 figuren, schema's en foto’s. 
Tevens is er een rijke, oogst aan ta- 
бейеп. 


De alfabetische index van 20 pagina's 


maakt het zoeken tot een eenvoudige 


bezigheid. 


Het met vocht-afwerende omslag uit- 
gevoerde boek kunnen wij ieder la- 
boratorium, school, of bedrijf alsme- 
de ingenieur ot technicus zonder enig 
voorbehoud aan bevelen. 


VERKRIJGBAAR BĲ WIMAR - HAARLEM 


GIRO 59 4137 - 
Bestelnummer EB 020 


FUNKTECHNISCHE 
NOMOGRAMMEN 


Prijs f 10.70 - linnen rug. 


Het boek van Heinz Lange ing. ont- 
vingen wij één dezer dagen van Fach- 
buch Verlag Leipzig voor een bespre- 
king in -£- 


Het mag algemeen bekend worden 
geacht, dat de Oostduitse studieboe- 
ken voortreffelijk van opzet en inhoud 
zijn, vaak in tegenstelling tot de uit- 
voering die Juist sober wordt gehou- 





den teneinde de prijs voor een ieder 
aanvaardbaar te houden. . 
Zo is het ook met dit boek. De in- 
houd in aanmerking genomen, zou de 
prijs de 20 gulden moeten overschrij- 
den; dit heeft men weten te voorko- 
men door het werk eenvoudig uit te 
voeren. 


іп dit boek worden een kleine 220 
nomogrammen gegeven, die vrijwel 
elke berekening tot een eenvoudige 
bezigheid maken. 


De tekst і5 іп het Duits, met aanwij- 
zingen in het Engels en Russisch. 


Achterin heeft men een strook van 
perspex bijgesloten, welke voor be- 
rekeningen wordt gebruikt. 

Dit boek heeft voor degene die ook 
maar iets met radio heeft te maken, 
geen aanbeveling nodig. We weten 
allemaa! hoe verdraaid gemakkelijk 
nomogrammen zijn. 


VERKRIJGBAAR BĲ WIMAR - HAARLEM 


GIRO 59 41 37 
Bestelnummer 931 


TASCHENBUCH FÜR DEN 
KURZWELLEN-AMATEUR 


Prijs f 5.80 


Het is ons een raadsel, hoe dit voor 
de radio-amateur belangrijke boekje 
niet in de zeer uitgebreide catalogus 
van Uitgeverij WIMAR is opgenomen. 
Wij willen dit goed maken door er 
hier een bespreking aan te wijden. 
Het boekje werd uitgegeven door 
Verlag Sport und Technik, Berlijn. De 
schrijvers, Otto Morgenroth en Karl 
Rothammel, zelf zendamateurs, heb- 
ben met kennis van zaken hier de re- 
sultaten van het doorworstelen van 
een ber ggegevens over zenden en 
ontvangen Samengevat. 

In de eerste hoofdstukken vinden we 
gegevens over de inrichting van de 
ontvanger, zender en antenne; fre- 
quentiemeters, het ijken en де uit- 
zendmogelijkheden ор de amateur- 
band. Kortom, in dit boekje dat met 
een plastic band is afgewerkt, kan 
men айе mogelijke gegevens vinden 
die men als zendamateur of aanko- 
mend zendamateur wil en moet we- 
ten | | Kaartjes, schema's еп stations- 
opgave ontbreken niet in dit handige 
naslagwerkje. 


VERKRIJGBAAR BĲ WIMAR - HAARLEM 
Bestelnummer TK-025 


FUNKATLAS van 
ERNST GEORG BERENDS 


Prijs f 22.50 


Slechts zelden komt het voor, dat de 
eindredacteur van Radio Electronica 
tijdens het drukken van het blad nog 
een boekrecensie opneemt. Deze uit- 
zondering nu, is gemaakt voor het te 
bespreken boek waarvan alleen de 
uitvoering al tot kopen aanspoort. 

Deze prachtige atlas, voorzien van een 
plastic band telt 200 bladzijden en 
een 40-tal (o a. uitslaande) kaarten. 


Het is geschreven voor alle zend- 
amateurs over de gehele wereld en 
voor een ieder, die beiang in de we- 
reldcommunicatie stelt. Daartoe is het 
uitgevoerd in drie talen, te weten: 
Engels, Duits en Russisch. 


Wij willen de lezer er op wijzen, dat 
dit het eerste werk іс іп deze vorm, 
dat op aarde verschijnt, kaarten van 
de gehele wereld met aanduiding 
van de zenders, opgave van QSL-bu- 
reaus en indien noodzakelijk, locale 
kaarten уап bepaalde gebieden, met ` 
alle mogelijke aanduidingen, zijn in 
dit 220 X 500 mm grote werk opge- 
nomen. 

Ook de atmosterische storingen, be- 
rekeningen уап radiostraten en де 
voorgeschreven diploma's en alle bij 
radio-zendamateurs opkomende  vra- 
gen worden aân de hand van teke- 
ningen en grafieken beantwoord. 


Een boek, dat er toe kan bijdragen, 
om de communicatie tussen alle lan- 
den te bevorderen, is in de belang- 
stelling van aile radio-zendamateurs 
sterk aan te raden. 


De uitgeefster, Sport und Technik Ver- 
lag Willen wij een compliment maken 
voor de volledige, degelijke en keu- 
rige uitvoering van dit grootse werk. 


VERKRIJGBAAR ВЈ WIMAR - HAARLEM 


GIRO 59 41 37 
Bestelnummer FA/03 SUT 





Wij bouwen zelf 
een bandrecorder 


f 5.45 
Overzicht van tapekopjes en de 
volledige bouw van een re- 
corder met fietsdynamo 


72 pagina's, 85 figuren 
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ELECTRONICA 
ENCYCLOPEDIE 


Eind februari komt bij de uitgeverij] 
Sir Isaac Pitman & Sons, Ltd Londen, 
„the Encyclopedic Dictionary of Elec- 
tronics & Nuclear Engineering" uit. 
Dit unieke werk, samengesteld door 
Robert I. Sarbacher, gaat f 88.— КО5- 
ten en is bij voor-intekening voor de 
prijs van 1 67.80 verkrijgbaar. 

Dit dient men дап binnen één week 
na het verschijnen van dit nummer bij 
Uitgeveri] Wimar (welke de vertegen- 
woordiging heeft) bekend te maken. 
Dit werk bevat 14000 pagina's, met 
14000 onderwerpen, 1400 illustraties 
en 17000 verwijzingen. 


Aan deze opsomming hebben wij ver- 
der weinlg toe te voegen. Het boek 
is deskundig opgezet en degelijk van 
uitvoering en degene die er behoefte 
aan heeft en welke ingenieur, techni- 
сив о) gevorderde amateur heeft dat 
niet, kunnen wij het boek van harte 
aanbevelen. 


Bespaar geld, door dit unieke werk 
omgaande te bestellen ! 


Prijs f 88.— Ы) voorintekening f 67.80 
Bestelnummer 1900 


HIGH FIDELITY 
SOUND REPRODUCTION 


is de titei van het 212 pagina’s tel- 
lende Боек voor de ingenieur еп 
de technicus, dat onlangs bij de uit- 
geverij George Newnes Ltd is ver- 
schenen. 

Tot in alle details worden in dit boek 
de diverse weergave-systemen  be- 
sproken. 


De motoren, electrostatische luidspre- 
kers, pick-ups, bandrecording, епг.; 
kortom alles wat onder de titel valt 
heeft de schrijver E. Molloy behan- 
deld. Dit boek, dat 151 illustraties be- 
val, is het bezitten waard. 


Prijs 1 10.75 
Bestelnummer 00100 


WAAR TE KOOP? 


Alle besproken boeken, welke van 
een bestelnummer zijn voorzien, zijn 
bij UITGEVERIJ WIMAR te verkrij- 
gen, POSTBUS 14, HAARLEM, TELEFOON 
(02500) 13084. - GIRO 59 41 37. 

Onza Belgische lezers Kunnen het 
vermelde bedrag, in franken omgere- 
kend, overmaken op de KREDIETBANK 
te Antwerpen. 
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EXAMENS 
NEDERLANDS 
RADIO- GENOOTSCHAP 
In het VOORJAAR 1960 zullen 
de schriftelijke examens als 
volgt worden gehouden : 

RADIOMONTEUR 

11 april 1960 
RADIOTECHNICUS 

20 april 1960 
TELEVISIETECHNICUS 

20 april 1960 


Aanmelding uiterlijk 15 maart 
door inzending уап een aan- 
meldingsformulier, dat ор aan- 
vraag door het secretariaat, 
wordt toegezonden. 


SECRETARIAAT : 
Examencommissie NRG, v. Geu- 
saustraat 151 - Voorburg. Tel.: 
070-72 2017. 


ELECTRONICA 


Wij zouden niet durven beweren, dat 
de knuppel, welke onze hoofdredac- 
teur vorig jaar in het electronica- 
hoenderhok heeft geworpen, de oor- 
zaak zou zijn van de activiteiten Op 
electronica gebied. Wij noemen hier 
бум. de nieuwe elertronica-opleiding 
van de VEV. 


Hoe het ook zij, wij ontvingen van de 
uitgeverij Stam te Haarlem het boek- 
je ,ELECTRONICA" en wij willen niet 
nalaten hier een prijzend oordeel te 
geven. 


Doordat "de omvang van het boekje 
klein moest worden gehouden, heb- 
ben de schrijvers J. Cieraad en M. de 
Waard hier volstaan met het behan- 
delen van enige begrippen en sche 
kelingen. Op scholen, waar technisch 
onderwijs wordt gegeven, zal men dit 
boekje van harte toejuichen en niet 
ten onrechte. Wij verwachten van de 
schrijvers, dat ze het niet bij dit boek- 
je laten. 


ELECTROCOMMUNICATIE 


Onlangs verscheen bij А. W. Sijthoff, 
Leiden, het vijide deel in de reeks 
,ELECTRICITEITSLEER", te weten ,Elec- 
trocommunicatie". 


Evenals de vorige delen, welke wij 
reeds in RADIO ELECTRONICA hebben 
besproken, mag ook dit werk van Chr. 
L. Baljé, technisch hoofd-ambtenaar 
Ы) de PTT zeer in de belangstelling 
worden aanbevolen. Het behandelt 
de signalering en berichtgeving op 
zeer deskundige wijze. 

Hiermede is dus deze unieke reeks 
bijna volledig. De uitgever heett met 
deze prachtig uitgevoerde boeken 
zich een goede plaats verworven іп 
de rij van internationale vakliteratuur. 


ELECTRONISCH 
JAARBOEKJE - MK 


Bij de Muiderkring is het 13e јааг- 
boekje uitgekomen. Zoals elk jaar 
keurig uitgevoerd en voorzien van €en 
groot aantay waardevolle notities en 
gegevens die de amateur en vakman 
dagelijks kan gebruiken. 


Op een duidelijke manier en wel 
door een kleurcode is aangegeven, 
waar теп ееп bepaald onderwerp 
kan vinden. 

Een boekje dus, dat in de binnenzak 
van iedere radio-amateur een plaats- 
je verdient. 


MK REKENLINEAAL 


Speciaat voor de electronicus is de 
Muiderkring op de markt gekomen 
met een goed uitgekiende гекепіі- 
neaal waarmee men naast de gebrul- 
kelijke een groot aantal electronische 
berekeningen kan uitvoeren. 


We noemen hier het berekenen van 
leidingweerstanden en gewichten, het 
omrekenen van PK naar kW еп omge- 
keerd, resonanties, zelfinductie, са- 
paciteit, enz. 

Ook de amateur zal na enige oefe- 


ning уап deze lineaal veel gemak on- 
dervinden. 
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NIEUWE FOTOSCHOOL 


Bij Elsevier verscheen onlangs het 
boekje „Nieuwe Fotoschool" мап H. 
Windisch. Dit boekje is een vertaling 
van het bekende Duitse Die neue 
Fotoschule". En... 
Wij hebben ervaren, dat de schrijver 
van dit boek niet alleen een vakman- 
fotograaf is, maar een meesterlijk 
verteller bovendien. 


Weet U van volhouden? 


Als U hierop „ја“ kunt zeggen, als U een ,doorbijter" bent, dan behoort 
U tot degenen, die het door schriftelijke studie ver kunnen brengen. 


. dan is het Internationaal Technisch Studiecentrum (kort ` 
weg : het 1. Т, S.) het aangewezen onderwijsinstituut om U snel 
„hogerop te brengen”. Want het 1 T .S is gespecialiseerd іп 
doeltreffend en direct op de praktijk gericht schriftelijk tech- 
nisch onderwijs. 

Een uitgebreide staf van cursusleiders — elk specialist In zijn 
vak — staat de cursist steeds ten dienste met persoonlijke 
voorlichting. 


іп 240 bladzijden vertelt hij ons de 
meeste kneepjes van het vak om 
goede foto's te maken. Een boek, dat 


wij onze electronica-fotografen kun- 
nen aanbevelen. 


KORTINGEN 


Met abonnementszege| B krijgt men 
op alle Wimar-uitgaven een korting 
van 20 %, op andere dan Wimar-uit- 
gaven іп de Nederlandse taal 10 9% 
en op buiteniandse werken 5 %. 


Met zegel C respectievelijk 10, 5 en 
Бо. 





Га “ 
ADRESSEN VOOR HULP 
BIJ DE BOUW VAN 


NEONVOX 


Lezers van Radio Electronica kun- 
nen zich voor hulp en advles blj 
де bouw van NEONVOX wen- 
den tot de onderstaande adressen. 


Amsterdam 
REIMEX NV - v. Woustraat 182 


Rotterdam 

RADIO B.B. - 2е Rozenstraat 45 
Groningen 

RADIO CRESCENDO - Zwanenstr. 24 
Delft 

RADIO KUIPER - Verwersdljk 50 


ANTWERPEN 
RADIO VRANCKEN 
ST. JACOBSMARKT 55 


Hengelo 

TV-SERVICE - Saturnusstraat 101 
Haarlem 

H. KWANTES - Marnixstraat 57 
Kerkrade 

J. STOELMAN - Pancratiusstraat 44 
Voorburg 

DEKKER ELEKTRO, Pr. Bernardlaan 228 
Leeuwarden 

RADIO SOEPBOER - Weerd 5 


N A 





Het 1.Т.5., dat erkend is door de Inspectie Schriftelijk Onderwijs, ver- 
zorgt o.m. de volgende opleidingen. 


1. 


met Nederlands lesmateriaal 


Radiomonteur (NRG) -- Deze cursus, aanslultend op 
L.O., vormt de basis van elke elektronische opleiding 

V.E.V. Adspirantendiploma 

Technisch Engels voor de Elektro- en Radlotechniek 

Praktische-, Middelbare- еп Hogere Wiskunde. 

enzovoort, enzovoort. 


met Engels lesmateriaal 
(ор radiotechnlsch gebied) 


Ор!. Graduateship Examination British institution of 

Radio Engineers - bevat tevens ruim voldoende sto! 
voor het examen RADIO TECHNICUS 

Radio Servicing, Maintenance and Repair 

Television 

Television Maintenance and Servicing 

Advanced Radio 

Radar Technology 

Sound Recording and Reproduction 

Transistor Course 

Frequency Modulation Course 

enzovoort, enzovoort 


Heeft u interesse voor de AUTOMATIE, dan is voor U van belang de nleu- 
we en up-to-date BIET-CURSUS 


AUTOMATION FUNDAMENTALS 


Behalve de hierboven genoemde zijn er nog talrijke andere studiemoge- 
lijkheden. Wanneer u ons onderstaande bon toezendt, ontvangt u gratis en 
vrijblijvend шімоөгіде inlichtingen. 


INTERNATIONAAL TECHNISCH STUDIECENTRUM (І.Т.5.) 
ZIJLWEG 1 - HAARLEM - TELEFOON 13956 


BON opsturen aan het I.T.S., afd, RE 10, Zijlweg 1, Haarlem 


Zend mi] omgaand Uw prospectus met nadere gegevens over de 


Cursus %44844545%861499444914444449955894404404:006444%44654945964%4ш449Ч46%-44454444%4444045544-е- 


1499999044099 962994014444 u$ * "5*9 
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= Denk om de buren - Op een heel eenvoudige та- Miniatuurbout - Heeft men een soldeerklusje, dat 
nier kan men voorkomen, dat de radio die ашја heel voorzichtig moet worden handeld, b.v. een 
te hard staat, door het hele huis dreunt еп vaak’ printed circuit, dan verdient het aanbeveling om 
рок nog bij de buren is te horen, minder door- om de bout een draad te wikkelen, zoals op bo- 

E dringend wordt. Leg daartoe onder de radio een venstaande foto is aangegeven. Ook om іп klei- 
matje van schuimrubber of schuimplastic. ne hoekjes te komen is deze manier bruikbaar. 


Oee SYA NATE EEBBETAN eag ААС 





ü ; 
2 + en — aan accu - Vaak zijn accu's dermate be- Daar zijn ze veilig - Het opbetgen van lampjes is 
E. schadigd of weggevreten, dat men niet meer kan altijd riskant. Vaak zijn ze precies als men ze wil 
; ontdekken wat de plus- еп wat de minpool is. gebruiken spoorloos of gebroken. Men kan dit 
Het is een simpele weet, dat op de pluspool al- voorkomen door de lampjes eenvoudig tussen 2 
tijd een groene oxydelaag aanwezig is І stukjes schuimplastic te leggen. 


SEN TURRIS UT CHOR А 
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Voorversterker voor magnetische pick-up 
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Middels de Lezerspost bereiken ons vele vragen betreffende 
de voorversterkers voor HF-10 (Philips), PA-1 en PV-1 (Elac). 
Om aan de vragen tegemoet te komen drukken 

we Мег de principeschema's af. (redactie) 


PA-1 Voorversterker voor magnetische pick-up 


met vastingestelde  frequentiecorrectle. Be ҒЫТ 2 
Frequentiecorrectie RIAA: UIT $ 
; 40Hz + 16dB | Bi) PA-1 : 
200 Hz ағ "(Rei H Ë Vki 1V 
4 kHz — 8dB Т Уа1 110У 
10 kHz — 14 ОВ (Р9015-2 Va2 110 V 
Ingangsgevoeligheid : падк. (OK 1- 
55тУ 1000 Hz Ed = 1V це "kas 


Brom/ruis niveau : < 2mV 
Max. ingangssignaal : 
500 mV - 1000 Hz 








Voorversterker Elac PV-1 voor 
magn. p.u. met correctie van 
opname-karakteristiek; 

continu instelbaar met 
toonregeling. 


Ingangsspan. max. 100 mV 
Uitg.span. bij volle ver- 


sterking max. ЛА 
Stoorniveau 
(о. 2V max. --60 dB 


Regelgebied v. toonreg.: "PI 


20Hz  —16 + 18 dB laag 
100Hz — 7 + 14 dB laag 
5 КН2  —13— 1 dB hoog 
20kHz --53--5 dB hoog 





output 







(Р4015-1 





De spanningen бі] de voorversterker Elac РУ-1 zijn geme- 
ten т. meetapparaat 20.000 Q/V; meetgebieden 300V 10V 
Versterking is continu instelbaar. 





Uis INGANG HF10 
EXAMENS 
NEDERLANDS 
Voor al diegenen, die RADIO- GINOOTSCHAP 


опе Vroegen naar een 


tot het o a= 
voorversterker voor de In tegenstelling рр 


tam 
WC НЕТО omdat ze Іп het gina 168 geschrevene over де 
bezit zijn van een mag- bovengenoemde examens, de- 
: netische p.u., drukken ме len wij и mede, dat de data 
š hier zulk een schema af. | op het laatste ogenblik под 
centrale bus van LF 06 tn HF 10 een wijziging ondergingen. f 
LP 9014 ( M ШЕ ° i 
1 gloeidraadaanstuiting van Lra но | U dient voor 20 april te lezen: 
VOORVERSTERKER voor HF10 E3 Knooppunt ROSE A in НЕЮ 14 april. 


127 verhlelaen tot к 




















Er Кот! kentering 


Herhaaldelijk bemerken wij 
Lezerspost, dat er steeds meerderen 
hun installatie geschikt gaan maken 
voor Stereo. En wanneer men zo ver 
is gekomen en voor het eerst een 
stereoplaat beluistert, dan is ег geen 
houden meer aan! Men geeft zich 
graag gewonnen. Het is een rijke er- 
varing. 


aan de 


De platen die wij nu voor u gaan be- 
spreken, zijn beluisterd met 2 Vidde- 
leerversterkers, waardoor van over- 
spreken geen last wordt ondervon- 
den. De speakers zijn voor elk ka- 
naal: één Lorenz tot 500 Hz, één 
Lorenz уёп 500 tot 2500 en voor het 
hoog 2 Audax. 


Het is een combinatie dia niet duur 
is, maar een buitengewoon gaaf ge- 
luid voortbrengt. 


Te weinig in de concertzaal te horen! 


Decca - SXL2154 - 551. f 29.50 
Stereo - R. Strauss: „Also sprach 
Zarathustra’, op. 30. Willi Bos- 
kovsky (viool). Die Wiener Phil- 
harmoniker, o.l.v. Herbert von Ka- 
rajan. 


De keuze van deze plaat was voor 
ons niet moeilijk aihoewel we de 
muziek jammer genoeg weinig in оп- 
ze Concertzalen horen. Niettemin is 


| Жы 47 аш 

ALSO SPRAGH/ZAKATHUSTRA 
4. 

Гама Рений фи irt 

Herbert von 


КАНАЈАМ 
> - 


чр. 


E 
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het zo, dat de lezer verondersteld 
wordt met de Кеше mede in te 
stemmen. 


„Als: sprach Zarathustra” werd door 
Strauss in 1896 in een misschien wat 
sombere periode gecomponeerd. 


Het is machtige muziek en Von Kara- 
jan is bij uitstek de orkestleider 
voor dit werk, wat aan de uitvoering 
goed is te bemerken. 


De opname is gaaf; het verschil tus- 
sen pp en ff voldoende. 


Opera Higlights 


Decca CEP 607 - 45t ЕР f 8.— 
Monoraal: Donizetti: gedeelten 
uit L'Elisir D'Amore: Cantiamo, Can- 
tiamo, Pioché cantar vi alletta, lo 
son ricco e tu sej bella (uit 2e 
akte), Venti scudi | (uit 2e akte). 
Uitv.: Hilde Gueden (sopraan), 
Renato Capechi (bariton), Luisa 
Mandelli (mezzo-sopraan), Giusep- 
pe di Stefano (tenor), Fernando 
Corena (bas). 

Koor en orkest van The Florence 
May Festival, dirigent: Francesco 
Molinari-Pradelli. 


Werkelijk een prima opname, vooral 
voor opera-liethebbers, waarbij we 
met genoegen luisterden naar Hilde 
Gueden. Ook de bariton heeft een 
aantrekkelijke stem, die we nog eens 
zullen willen horen. Het is een werk, 
dat hier weinig op het repertoire 
staat, maar zeker de kosten van het 
bezit waard is. 


HiFi van de eerste orde 


Philips 05655р - 551. f 15.50 
Monoraal - Enesco: Roemeense 
Rhapsody in a gr. t. op. 11, no. 4 
Benjamin Britten: The Young Per- 
son's Guide to the Orchestra. 
Uitv. The Philadelphia orch. olv. 
Eugene Ormandy. 


In „The Young Person's Guide to the 
Orchestra", dat in opdracht уап het 
Engelse ministerie van onderwijs ge- 
componeerd werd, horen we de ver- 
schillende instrumenten уап het or- 
kest afzonderlijk en gezamelijk іп 
Variaties en Fuga over een thema 
van Purcell. 


Мей is prima van klank en geweldig 
van opname; meesterlijk ! 


Op de andere kant van de plaat vin- 


Ee 


Чеп ме ае Rhapsody nr 1 van Enes- 
со, een compositie van volksmuziek, 
waarvan de орпате niet minder goed 
is, maar waarvan de muziek veel 
oorspronkelijker is en dus de dirigent 
meer inspireerde. 


In één woord: zeldzaam goed ! 


Voor de fans van Danny Kay 
en Louis Armstrong 


tondon SAH-U 6044 - 551. f 22.50 
stereo 

Muziek van de geluidsband van 
de film „The Five Pennies’ met 
Danny Kay (zang) Louis Armstrong 
(trompet), Red Nichols (trompet), 
Ray Anthony (saxofoon) en Shel- 
ly Manne (drums). 


Van de 20 op de plaat opgenomen 
melodieen vonden wij Lullaby in rag- 
lime en Jungle belis het beste, maar 
dat is een persoonlijke visie. 


Als ergens stereo tot zijn recht komt 
is het hier. Er zijn zelfs grappige ef- 
fecten bij, b.v. wanneer Satchmo en 
Danny Kay samen optreden en u hoort 
ze dan beiden op de plaats waar ze 
staan in uw verbeelding; zeker als U 
de film zelf gezien hebt. 


Als Hi-Fi-ist komt U beslist aan uw 
trekt, want de орпате kan geklas- 
seerd worden als prima | 


Machtig mooi...... 


Philips - 855 529 АҮ - 551. f 29.50 
Stereo - Beethoven: Symfonie 
no. 7 in а аг. t. op. 92. The Co- 
lumbia Symphonie Orchestra о.м. 
Bruno: Walter. 


De zevende van Beethoven onder 
leiding уап Bruno Walter is een среп- 


PHILIPS 


BRUNO WALTER 


COLUMBIA SYMPHONY ORCHESTRA 
% H 





Шығ. РАТА" 





баппа | Еп dan in stereo | 


Om de appreciatie te kunnen peilen 
van enkele medeluisteraars, werd de 
zevende ook nog eens monoraa| ge- 
geven en we smaakten het genoegen 
een aantal bekeerlingen gemaakt te 
hebben bovendien. 


Vooral bij grote symphonie-orkesten 
ің de winst niet gering ! 


Toch hebben we nog een verzoek en 
dat is, dat de ,Кпоррепіш” zich bij 
dergelijke werken zoveel mogelijk 
matigen in de bediening. Zij hebben 
niet tot taak де dirigeni іе мегмап- 
gen, doch slechts die passages te 
corrigeren, die gevaar voor de groef 
opleveren. 


Technisch volmaakt 


Philips A 005481 - 33t. 1 22.— 
Monoraal. „Recital voorde linker- 
hand alleen”, bew. Cor de Groot. 
Tchaikowsky: uit „De jaargetij- 
деп” ор. 37a; Troika (november); 
Вагсагоје (juni); Sneeuwklokje 
(april); Valse sentimentale, ор. 51 
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no. 6; Humoresque, op. 10, no. 2 
Polka de salon, op. 9 no. 2. 
Bach: uit ,Partita” по. 3, BWV 
1006; Prelude. Rameau: „Suite 
по. 4% (Le rappel des oiseaux). 
Beethoven: „Bagatelle“, іп а КІ. 1. 
(Für Elise). Schumann: „Тгаџте- 
rei". Dvorak, , Valse" ор. 54, по. 
4: Liszt: ,Liebestraum" no. 5 in 
as-gr. t. op. 62. 


Uitv. Cor de Groot (piano). 


Cor de Groot, onze arote concert- 
pianist, is gehandicapt en laten we 
hopen nog siechts kort. Wat Cor de 
Groot met zijn linkerhand hier pres- 
teert, is Кпар. De орпате is ook 
knap, zonder zweving І 


De plaat geeft alleen die voldoening 
dat теп Кап vaststellen, waartoe 
iemand met één hand in Staat is. Wij 
kunnen niet geloven, dat er iemand 
is die uit het spei Cor de Groot her- 
kent. Het is stijlvol, echter zonder te 
bevredigen ! 


Het is technisch zeer bijzonder, maar 
vlak. En ondanks alles zouden we 
deze plaat niet willen missen ! 


Een nieuw merk dat vele 
mogelijkheden biedt 


Een nieuwe ster aan de schijvenhe- 
mel heeft zich aangemeld en wel: 
De la Haye Record Cy, Den Haag. 


Wij ontvingen de catalogus en deze 
interesseerde ons daarom al direct, 
omdat уап elke belangrijke plaat een 
monoraal- en een stereo-nr gelijktijdig 
wordt gegeven, maar daärenboven 
nog bijkomende nrs voor band en 
wel 2 sporen en vier sporen stereo, 
terwijl ook nog de mogelijkheid аап- 
wezig is opnamen te bestellen op 
М” еп op 35" mm magnetische film- 
strook. 


De platen zijn Amerikaanse import en 
worden nu reeds gegarandeerd van 
20— 20.000 Hz. 


Walsmuziek in stereo 


Everest SDBR 3025 Waltz Masterpie- 
ces, The Stadium svmphonie or- 
chestra of New York, olv. Po- 
Ilyakin. 

Ор deze plaat werden о.а. Op- 
genomen: Weber, „Invitation to 
the Dance”. Joh. Strauss: „Wiener 
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aren o 


Віш сер 


Tsjaikowsky ; 
wals”. Andere kant: 
„Der Rosenkavalier”. Joh. Strauss 
„Кп5епебеп“. en Tsjaikowsky : 
Тһе Steeping Beauty”. 


„Вісетеп- 
R. Strauss : 


Het is dus muziek, die bij ieder be- 
kend mag worden verondersteld. 


De dynamiek op de plaat is fantas- 
tisch en de beloofde frequentieband 
was in leder geval zeer breed. Ver- 
vorming was niet waarneembaar. 
Wij mogen rustig zeggen: indien alle 
platen zo zijn, dan is de гаак ok 


Hongaars op z'n best 


Everest SDBR -3022 -  Kodaly: 
Psalmus Hungaricus” op. 13. 
Raymond Nilsson, tenor, met het 
London Philharmonic choir еп het 
London Philharmonic orch. o.l.v. 
Janos Ferencsik. Bartok „Dance 
Suite”. 


Vanzelfsprekend is dit muziek die men 
moet kunnen waarderen. Gelukkig zijn. 
er velen, die dit doen. 

Beide werken zijn gecomponeerd ter 
gelegenheid van het muziekfestival in 
Budapest, november 1923. 

Er gaat van Hongaarse muziek altijd 
een aparte bekoring uit welke op de- 
ze plaat goed tot zijn recht komt, 


Dit komt omdat het gedirigeerd werd 
door een man die deze muziek aan- 
voelt. Let u maar eens op zijn naam ! 
Wij beperken ons tot de technische 
kwatiteiten van de plaat en deze zijn 
uitzonderlijk goed. Niets dan tof voor 
de opname-technicus | 


24 die zich interesseren voor de ca- 
talogus, het adres is Jan van Nassau- 
straat 81, Den Haag. 
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Lezerspost 





Deze rubriek staat open voor alle Ie- 
zers уап --. De kosten bedragen 
voor abonnees 50 cent en voor nlet- 
abonnees f 1.50. Deze kosten moeten 
vooruit worden voldaan en wel blj de 
aanvraag van de speciale Lezerspost- 
formulleren. Vragen, niet op deze tor- 
mulleren ingezonden, worden terzijde 
gelegd. 


Meer bijzonderheden 
over 
WOELKE KOPJES 





Vraag: In het zeer interessante tape- 
koppen-artikel ( -#:&- maart 1958) уап 
de heer van Bussel, ondervind ik en- 
kele moeilijkheden met tekening 7 be- 
treffende de schakeling van de Woel- 
ке opname/weergavekop. Het komt 
mij namelijk voor, dat: 


1. een aardverbinding op één van 
de twee draadjes ontbreekt. 

2. de getekende capaciteiten C2 en 
C3 geen „echte“ capaciteiten, 

der verbindingen t.o.v. aarde bete- 
kenen om hieruit C1 te berekenen en 
door bijschakeling van een parallel- 
capaciteit aan de gestelde voorwaar- 
den te voldoen. 

5. de tekening in dit verband sche- 
matisch is, daar de roosterlek- 
weerstand ontbreekt. 

Daar Woelke bij zijn kopjes geen 


220K 
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schema levert, zou ІК verder под wil- 
len vragen de voorkeursschakeling 
van de aansluitdiode, die resp. wlt 
en groen gekleurd zijn. ІК heb het 
kopje huis-rood, spoel-rood 

(6 н--800/1100 mH). 


Verder nog iets over de Herx-recor- 
der: In het artikel over de verster- 
ker staat bij het toepassen van meer 
dan één microfoon-ingang aangege- 
ven, dat de capaciteit van 250 pF 
dan kàn vervallen. Mogelijk zoek ik 
verkeerd, maar iK kan die capaciteit 
in het roostercircuit niet vinden in het 
gegeven schema. 


Tenslotte zoek ik een boek of boekje 
over bandopname-apparaten waarin 
in het bijzonder over de kopjes meer 
gegevens staan dan gewoonlijk. Wat 
mij vooral interesseert, is de spleet- 
werking der koppen met gegevens 
over de effectieve opname-breedte, 
resp. wisbreedte bij een gegeven 
spleetafmeting, m.a.w. de spleetsprei- 
ding in de lengterichting van een 
spleet; eveneens de spreiding lood- 
recht hierop in verband met de snel- 
heidsfactor van de band. 

С. 2. Bakker, беш 


Antwoord: Inderdaad is de in het 
їарекорјеѕ-агіїке! weergegeven te- 
kening van de Woelke-kop schema- 
tisch. Wat de aansluitingen van de 
кор betreft, ег is géén voorkeur- 
schakeling. U hoeft dus niet bang te 
zin, de kop verkeerd aan te slui- 
ten. Hierbij geven we een schäkelin- 
getje weer, dat door ons beproefd 
is en dat voor de Woelke-kop uitste- 
kend blijkt te voldoen. 


In de Herx-versterker is ор het sche- 
та de capaciteit van 250 pF helaas 
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signaal van 
voor ver ster ker 





; 
меддема еп, deze moet dus over de | 


microfoon worden geschakeld. 
Over tapekoppen bestaat zeer wei- 
nig lectuur, de documentatie in SE: 
bevat wel de meest uitgebreide ge- 
gevens, die we оой gepubliceerd 
zagen. 
Een zulk een diepgaande verhande- 
ling over alle koppen, zoals u die 
zou willen zien, zal helaas wel niet 
gemakkelijk gepubliceerd worden. 
Eigenlijk is dit wel logisch, want de 
gebruikelijke gegevens zijn ruim vol- 
doende voor diegenen, die de kop- 
pen voor een normale recorder wh- 
len gebruiken en daar gaat het de 
meesten om. 
Het spijt ons, maar u moet helaas 
met de voor u schaarse gegevens 
tevreden zijn.... 

W. v. Bussel 


A-PERIODISCHE 





LUIDSPREKERKASTEN 
Vraag. In verband met artikelen in 
SEL oa ,aperiodische luldspre- 


kerkasten" van dr. de Boer, het vol- 
gende. 

Het ligt in mijn bedoeling ook een 
luidsprekerkast te maken (lage tonen- 
afdeling achter toonwissel) maar een 
keus in luidsprekers heb ik nog niet 
gemaakt. 

Ik zie eigenlijk een beetje op tegen 
de bouw van een a-periodische kast. 
In het artikel іп "AE. no. 2, 1957, 
wordt gesproken over speakers, waar 
maatregelen zijn genomen om de Ге- 
sonantie kunstmatig te dempen. Ik 
meen, dat de Philips 9710 zo’n type 
is. Is zulk een speaker in een een- 
voudige acoustische box dan ook 
niet een goede oplossing van het 
probleem, of kleven er bezwaren aan 
dergelijke luidsprekers ? 
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8) Als ІК 26 dB tegenkoppeling toe- 
pas уапа{ de secundaire van de ціі- 
gangstrafo (Philips ОТ1801) is де 
luidsprekerdemping дап  afdoende, 
opdat alerlei bezwaren, zoals reso- 
nantiepiek bij acoustische box, of 2 
resonantie-pieken bij de  basreflex- 
kast) afdoende worden opgeheven ? 

2. Т. v. Os, Alphen a/d Rijn 


Antwoord: Het eenvoudigst en te- 
vens betrouwbaar lijkt mij een reflex- 
kastje volgens Wharfedale voor 8” 
speakers. (Zie tekening). 


Het gebruikte materiaal is 12—13 mm 
multiplex. Het bovenste deel, waarin 
de luidspreker, bekleden met 1 cm 
dik, los haarvilt, slakkenwol, glaswol, 
of Карок. Het tussenschot (acoustisch 
filter) niet bekleden. 

In deze kast kunt u de 9710 toepas- 
sen. Aanbevolen wordt de Wharfe- 
dale Super 8 FS/AL, of 8” Bronze AL. 
De Goodmans 8" of Stentorian 8" Is 
ook te gebruiken. Ое ,ВоШе” (zie 
R£- по. 10, 1957) is ook een goe- 
de opiossing. 

B) 26 ОВ tegenkopeling lijkt ons 
ruimschoots voldoende om een goe- 
de demping te geven. Misschien 15 
26 dB wat teveel om een goede sta- 
biliteit van de eindtrap te garande- 
ren. Dit hangt af van de kwaliteit van 
de uitgangstrafo. 


Geeft 26 dB dus moeilijkheden, dan 
zult у de  tegenkoppel-weerstand 
moeten vergroten totdat verschijnse- 
len als „motor-boating” niet meer op- 
treden. 

A-periodische kasten als de Wharfe- 
dale-kast en die van dr de Boer, zul- 
len slechts geringe resonantiepieken 
ten gehore geven. 


2 TRANSISTORSUPER 





Vraag: Ik hep de transistor-super van 
de heer Jansen gebouwd, gepubli- 
seerd іп A£ по. X, 1959 en moet 
alleen nog maar de transistors in de 
voetjes steken. 

Als MF-transistor staat in het schema 
aangegeven de 2N229 (npn) maar 
naar ik ben ingelicht, zijn deze tran- 
sistors niet meer іп de handel. 

Nu is тіп vraag de volgende: Ik 
wil nu 2 andere transistors gebruiken 
(pnp) b.v. ОС45 (2N410) of ОСІ. Kunt 
u mij nu zeggen, wat ik in de scha- 
keling moet veranderen (ontvanger is 





De heer б. Rademaker, Ermelo, zond 


ons een idee-tje betreffende ееп 
slipkoppeling, welke wij u niet willen 
onthouden. 

Met wat meccano-onderdelen en een 
,Ophangertje" met plastic zuignapje 
(fabr. Tiger Plastics) heb ik een ааг- 


dige slipkoppellng voor een bandre- . 


corder geconstrueerd. In de zuignap 
is een gaatje geboord; daarin heb ik 
met wat plastic-lijm het stelringetje 
van een snaarwieltje vastgelijmd. Het 
snaarwieltje is niet vast ор de as 
geschroefd. 

Wanneer er wat vet tussen de grote 
schijf en de zuignap inzit, slipt de 
zaak mooi soepel. De wrijving van 
de zuiger kan geregeld worden door 
de schijf wat omhoog of omlaag op 
de as te schroeven. 

Mooier is het nog om de zaak sym- 
metrisch uit te voeren. Aan beide zij- 
den vanhet kleine snaarwieltje wordt 
dan een zuignapje vastgemaakt. 
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Het instellen van de wrijving gebeurt 

dan door middel van de 2 schijven; 

deze kan men dan evenveel hoger 

Of lager vastschroeven. 

EVENVEEL, want anders verschuift het 

snaarwieltje tov. de motorpoelie. 
G. RADEMAKER 


ШІНШІ 


BABANI 528 r 35.50 


IN EEN OOGWENK. - in 
dit həndige  boekje 
vindt u de equivalen- 
ten van ае beken- 
de buizen, benevens 
de 7.0. dumpbuizen. 


F 3.73 


Uw oude BABANI kunt U aanvullen 
met de volgende uitgaven : 


A COMPREHENSIVE VALVE GUIDE 
deel I deel ІІ deel ІІІ 


F 9.25 F350 F 425 
UITGEVERIJ W IM А В HAARLEM 





dus al gebouwd) het liefst natuurlijk 
met behoud van de versterkte volu- 
me-regeling. 

C. de Goey, Gorinchem. 


Antwoord : De 2N229 is te vervangen 
door de 2N233, ook van Sylvania. Het 
schema van de super is niet eenvou- 
dig om te werken voor het gebruik 
van pnp-transistors in de MF-verster- 
ker. Wanneer u beslist pnp-transistors 
wilt toepassen, dàn dient u de scha- 
keling te wijzigen in de super zoals 
gepubliceerd 15 іп Aë: по. 5, 1959 
(Transistorradio met miniatuur onder- 
delen en 6 transistoren). 
In dit ontwerp worden ook japanse 
onderdelen gebruikt. DU gebruik уап 
pnp-transistors moet u van versterkte 
AVC afzien. 

J. Jansen 
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Alles voor zelf-bouw 


Op 5 minuten vanzhet Centraal Station vindt U 


Radio Vrancken 
St Jacobsmarkt 35 


ANTWERPEN — TELEFOON 52.70.80 


Speciaal zaak voor electronica en Wimar-ultgaven 
(zie vorige aankondigingen) - groot- еп klelnhan- 
del - ALLE onderdelen van A tot Z voor radio, 
versterkers en televisie 


— 


OVER DE GEHELE WERELD 


EEN BEGRIP f 34.75 


Gewicht: 225 gram - warm in " 

5 sec. - 190 watt Ё => 

voltage naar wens (/ Я 
LEVERING VIA DE HANDEL d 2” 
Тесћп. Handelsonderneming | — г 


ОТАМ Капі. Kattenburgerpl. 1 - Tel. 9482 64 





opeciaal 
trafo 5 
hij 


65V 2А16— 
65V ЛА б7.- 





63V 25A en 63V ЛА f 6.75 
63V ?A f 8— 
12Ү 1A 17.— 12V 2A 79... 24V 1А f 675 


0—12—24 V 1А f15.— 0--12-24У2А 121.— 
65У 5А f 15.— - gekapseld f 20.— 
2X 65V m/midden en 1X 6,35 V, 6 A, 220 V 


BVM en boostervoeding voor cel 
200 V 20mA -- 65V 05А 


BVM en voorversterker voeding voor cel 
200У 40mA + 63V ТА 


Wij hebben nog 3" synchro's (electr. assen) 


о рел llle perstuk f 52.59 
en nog enige 2" synchro's 
EH) pare mue. perstuk f 15.— 


NIEUW ! | IMITATIE JONES PLUGGEN voor chassis- 
montage of als kabelpluggen. Rechthoekig model 
met platte pennen en deksel. 5-polig cplt f 4.— 


6-polig f 4.20 8-polig f 4.60  12-polig f 5.50 
Ook losse pluggen en kappen hiervan verkrijgbaar! 
GROTE SORTERING AMERIKAANSE BUIZEN 
SQ ЕМ SPECIAALBUIZEN 


VELE SOORTEN PANEEL- EN UNIVERSEELMETERS 
VOORRADIG — METERREPARATIE ! 


ELDORADO VOOR DE RADIO-AMATEUR 


Prinsegracht 54 
Telefoon 110758 


‘s-Gravenhage 
Giro 28 50 62 





Bij verscheen o.a.: 


UITGEVERIJ 
ҰЛАН 
Haarlem 


Giro 13.59.12 


veel gebruikte afstemeenheden 


van supers. 





SPOELBLOKKEN 


door Wim van Busse) 


Documentatie van in Nederland 


plus twee volledige schema's’ 


Ш-Н 2 


f 1.95 Een volledige muziekinstallatie 


o.a. 2 versterkers, kruisfilters 
basreflexkasten bandspeelvoor- 
versterker. 


. 102 рад. 70 figuren ing. 1 5.95 
geb. 45.95 
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DE BELANGRIJKE SCHAKEL „сооооооооооооооооееооо 


| іп uw HiFl-installatle vormen de luldsprekers met hun behuizing ! 


Een voortreffelijke en tevens flnanclee! aanvaardbare oplos- 
sing hlervoor is де weergaloze 


Hi-Fi 


De combinatie bestaat uit twee 25 cm luidsprekers voor 
weergave van de lage tonen, 1 ovale luidspreker 12,5 
X 22,5 cm voor het middengebied, plus 1 tweeter 10 
cm diameter voor de hoge tonen. Het geheel wordt ge: 
teverd compleet met spoel en condensatoren voor het 
cross-over filter alsmede ontwerpen voor paneel еп bas: 
reflexkast. 


4 Luidspreker combinatie 


Prijs geheel compleet 


f. 98.50 


Door deze interessante prijs tevens zeer geschikt voor de liefhebbers van „live Stereo ! 


tevering via de detailhandel door 


TECHNISCH BUREAU J. TH. VAN REYSEN 
DELFT TELEFOON 01730-22678 





DM71 ECF80 ЕМ85 UABC80 

EDISI AN ЕА50 ЕСН42 EY86 UBC41 
Га 10 nizen EABC80 ЕСН81 Е240 UBC81 
EB91 ECL80 Can UBF89 

EBC41 ECL82 Ca UC92 

heter dan DAF91 EBC81 EF41 PCC84 UCC85 
DAF96 EBC90 EF80 PCF80 UCH42 

DF91 EBF80 EF85 PCF82 UCH81 

DF96 EBF89 ЕЕ86 РСІ82 UCL82 

Ë М ё DK91 EC91 ЕЕ89 PL36 UF89 

DK92 ECC81 EF91 PL82 Лат 

DK96 ECC82 EL84 PLB3 UL84 

DL92 ЕССВЗ EM35 PY32 9М55 

0194 ECC84 EM80 PY81 UY85 

006 oper 0196 ECC85 EM81 рү82 UY41 


Prijzen op aanvraag 


Sensationele bandaanbieding: 


dan de 
goedkoopste 


EEN SIEMENS EDISON SWAN PRODUCT - 6 maanden garantie I 


RADIO PEETERS v. Woustraat 14-94 Amsterdam Tel. 728080-734199 


AMERIKAANS RECORDERBAND goed en goedkoop 


540 m 18 ст spoel 11.95 
360 т 15 cm spoel 10.95 
270 т 13cmspoel 7.50 


360 m 18 ст spoel 7.95 
270 т 15 cmspoel 6.95 
180 т 15 cm spoel 4.95 





(6 раша Яг 





RADIO LENSSEN 


NIEUWE НООС5ЗРАДАТ 10 
TELEFOON 52494 





ONZE AANBIEDING TV-MATERIAAL 
1109 Ph. T.V.-chassis, КІ. model 
ongecontroleerd (2. bzn) (195.-- 
Volledige set buizen hiervoor 1 65.— 
(zonder beeldbuis) 

KANAALKIEZERS 

Philips, klein model - NSF met fijn- 
regeling - moderne discus Кап. kie- 
zer, plat model. Al deze kiezers zijn 
uitgevoerd met PCC88 еп FCF80. Met 


Buizen: МЕСОМ, .......... f 50.— 
Ant. afstem-automaat v. ТУ 

SEKR EE 5.5... f 6.50 
Kanaalkiezer, ongemont. f 9.50 
HS-unit 909, 2006 .......... f 21.50 
Afbulgspoel, zond. magneet ( 4.95 
HSP-unit AT2004 (709) { 19.75 
HSP-unit 909 voor EY86 f 14.75 
Afbulgspoel 909 (Graetz) f 9.75 
TV-masker 45 ст, ongesp. f 15 
TV-masker (metaal) 45 cm f 5.50 
Idem, plastic, 53cm ...... f 7.50 
Beelduitgang 909 .......... { 4.25 
Beeldbloktrafo ............ ( 2.75 
Voet v, beeldbuis, duodecal f 1.— 
2-dellg Philips TV-chassis .. t 5— 
Losse trommel Ph. 12 kan. kiezer 
ШЕЙЕРроОБЕП .............. f 4.75 
Beeldbreedteregelaar ...... f 1.50 
Coaxkabel (729) per meter f 0.50 


TV-BUIZEN nieuw In doos met garantie 


SS eee ee t 50.— 
REGER Vlr о. с 1 125.— 
53cm 709 20HP4A ...... { 97.50 
Focusseermagneten ...... f 6.50 
Correctie-magneet ........ f 2.50 
e 
56 
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T.V.-kasten, hoogglans gepolitoerd 
NIEUW in doos 45cm 1 25— 
met masker 53cm 1 35.— 
AEG Vlakcet E220 C300 і 4.75 
Biokcel Siemens E220C350 t 6— 
Brug 860 C600 4 4.75 

M30 C900 f 5.75 Y$B390C260 f 5.— 


Cel B30 C278 ............ f 1.95 
$moorspoel 200 mA  ...... f 4.25 
Smoorspoel Ingekap. 80 mA f 1.95 
Smoorspoel 100 тА ..... f 275 
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GIRO 6455 91 


SURPLUS BUIZEN 


met onze bekende volle garantie 
ledere buis wordt gegarandeerd 


Vraagt de uitgebreide prijscourant 
EIS 4.25 ATP4 0.50 554 3.25 
6H6 0.95 108 0.95 155 5.25 
5А4 1.75 CV6 0.95 5А5 4.25 
АЕР12 0.50 éK7 0.50 505 2.75 
AR8 0.50 607 0.50 616 2.75 
1L4 $.— 154 3.25 1AC6 5.25 
6ВО5 3.50 1725 3.50 5011 5.-- 
6AJ6 35.75 105 5.25 67РТ 3.— 
EBL1 5.25 EBL21 4.25 UY1 $.— 
ECH3 475 UCH21 4.25 EM4 4.25 
ECH21 4.25 UBL21 4.25 ЕМ54 4.25 


Voor scoop of TV, NIEUWE BUIZEN 
Alléén afgehaald wordt niet verzonden 


VCR?7 f 450 - VCR517 1 4.50 
CV951 1212 cm ( 4.50 CV955 9 cm t 9.75 


Losse dynam. elementen 500 f 1.- 
(luidsprekertjes v. hoge tonen zull} 


TRANSFORMATOREN - prim. 127--220 V 


Philips 70 mA 2X260 1Х6,5 f 5.95 
Phillps 70 mA 2Х260 2X63 f 6.25 
Philips 60 mA, 2х2601х6,51х4У f 4.50 
Blaup. 75 mA 1X260 1 Х6,5 1 5.75 
110 mA, 1X260, 1X6,3 ў 8.50 
ingekapseld, 63V, 1A .... f 375 
Philips 125 mA 2Х500 1Х6,5 f 9.75 
FM-duo 2 X 16 pF ...... f 1.25 
Ferrietstaaf 12 X 25cm .. f 1.8 
10 Х718сп ..- f. 1,25 
Ferrietantenne MG of MG en LG f 1.75 
RELAIS 
stappenrelals 10stappen .. f 1.95 
50 stappen f 3.95 - 16 stappen f 2.95 
relais 500 Q 1 contact 10 А f 2.75 
tweeling relais 24 volt ...... ( 2.28 
Telrelals, telt tot 9999 .... t 0.95 
Vlakrelals ................ t 1— 


Gehoorapp. nieuw, Іп luxe lederen 
etul; 2XDF67, 1Х0167, т. oortelef. 
Worden gegarandeerd І t 22.50 
Unltran voedingsapparaat 250 V, 250 
mA met gelijkrichtcel, cond. en smoor- 
spoel, geschikt v. orgels f 25.— 


Origineel polyester, verliesvrije en 
weerbestendig LINTLUN 5000 (zwart 
en doorzichtig). Per meter 1 0.18 


TRANSISTOREN SIEMENS 
TFó6 (OC71) 4 5.50 TF128 (OC72) f 5.50 
TF1780,5 W f 4.25 CFT20128 W f 7.— 
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AMSTERDAM 


EEN KLEINE GREEP UIT ONZE ENORME 
SORTERING RADIO- EN TV-BUIZEN WEL- 
KE WIJ U TEGEN DE ZEER BEKENDE LA- 
GE PRIJZEN KUNNEN AANBIEDEN ! 


Elco's 385 V, 1X8 др f 0.60 1X32 uF 
f1—-2X 501175 - 8+50 f 1— 
100+1004F f 2.25 100--200 uF f 2.45 
1000 же, 110У 1475 5000 GE f 475 


Elco: 100+100+50 «F 300V f 245 
Hydra electrolyten : 

2x100 250/275 У и Т t 0.95 
ДЕКО Е 750/275 У. NE f 0.95 
Telef.kab, (v. огде!) 5-ad. p.m f 0,55 
9- en 12 aderig, p. т. .... f 0,50 
Ker, schak, 2x11 st. 14 amp. ! 5.75 
Kristaldlode univers, tot 200 Mc f 0.50 
Veldtelefoon, DMK 5, pst. .. f 9.75 


Philips 10 W luidspreker 8009 f 1475 
Philips 10 W LSP 4000 t 1475 
Speciale Noris hoge tonen luidspreker 
10 X 6 cm ‚grote magneet 5 Q 

tot 20.000 Hz f 3.95 
Batterij luidspreker, 10cm vierkant. 
Zeeregevoelig- т... { 5.75 
Lorenz kristal hoge tonen-speaker 
LSH85 ook te gebruiken als micro- 
NH “a c А К 1 1.98 
Ph. transistorluidspreker 150 0 
а ТИ ТАВ n. T. f 4.75 
Luidsprekertrafo's Telefunken enz. 
7000/3,6 10500/5,6 12500/3,6 15000/5,6 


ПР Ин ТКО ree f 1.75 
BSR Stereo-element  ...... f 7.50 
Philips MF-trafo 10,7 Mc f 1.25 
Blaup. min. MF 472КС t 0.95 
JEU ў с Ж ucc PR SR t 0.95 
POTENTIOMETERS 

Allo waarden: z. schak. { 0.75 т. scha- 
kelaar f 1— - Dubbel: 4 1.50 


Draadgew. 500 Q, 10.000 100.000 1 1.— 
2550.000, op as ........... { 1.50 
Min. potentiometers voor TV р. stuk 
t 9.75. Min. insteipot.meter # 0.50 
Ker. novalvoet m. afsch, bus f 0.60 
Noval-voet f 0,25 Rimlock voet 4 0.25 


Міп, voet met bus f 0,50 
Trafo v. oscillograaf AEG 1Х1700, 
20 mA, 2X470, 80 mA, 4X6,3 427.50 


Tontunk HF-unit, geschikt voor om- 
BIER ELE Ие f 1.95 
Selsyn motoren 115 V, gr. mod. f 7.50 
Monarch stereo wisselaar 4 sneih. 

OOk gewoon te gebrulken f 79.50 
Motor 110 V 1/40 pk 3250 t. 4 8.25 
Garrard recordermotor 16W f 12.75 


Nikkelljzer accu 1,4 V, SAU, nu 1 4.78 
Minimum postorder 42.50 Zending 


alleen onder rembours of voorult be- 
taling p. glro. МЇЕТ GOED GELD TERUG 





ERRÉTJES 


TO ct. p. regel. Abonnees gratis 
tot B regale, ёт ордате 50 ct. pontz. iniluiten 
тое adm leiten: elke volgende regel kost | о.75 
m—Óài———— a WM en 


RUILEN 





R.1238 TV-videomaster m. 
45-69 іп kast teg. bandrec. 
[= — = “ғ. ND M с 


AANGEBODEN 


Aangeb. voed. 350 V, 220 mA 
m. 1 X AZ50, 2X 85A1, 5X 
UL41, geeft 7X gestab. sp. 
{ 48.— (remb.) Van Andel, 
Wilhelminastr. Andel (N-Br) 
Telefoon 318. | 

Aangeb. Basreflexkast voor 
Philips Isp 9710, Ы. gelakt 
hout, 232 cm. f 55... Pauwen- 
laan 46, Den Наад; Telet. : 
33 81 47. 

A.1240. Partijtje Am. buizen. 
Dump. MF, HF, Det. f 1.— 
р. St. VR's 75 ct pst. ge- 
garandeerd 100 %. а 
А.1241. Voed.tr. 150 mA, 300 
V; div. bzn, oa AZ12, 2 X 
EBL21, enz. Baluitg. bal.ing. 
MF-tr. enz. Vraagt lijst van 
onderdelen. 


А.1245. 19-set m. alle bzn. 
en voedingsapparaat f 30.— 


А.1255. SPOED, weg. emigr. 


ter overname, het nieuwste 
Philips mat. TV 45cm 2 hi- 
fi-versterk. 10 W, tuner АМ 
FM, hifi-plat.wiss. 2 acoust 


box. en hoge tonen project. 


А.1246. 100 W verst. f 150.- 
Vitavox 15р p. st. f 45.-. RE- 
toongen. compl. f 60.-. Lsp- 
comb. v. geluidswag. f 100. 
Verder тісі. Isp, enz. Ple- 
ter Spastraat 10 Den Haag; 


tel. 988484 ('s-avonds). 


A.1248. Bod gevr. op (ook 
afzond.) Rad. Bulletin, ingeb. 
'49—'50, '51—'52, ,53 Мт '57. 
Practical Wireless, samen in 
2 bnd: nrs 9 t/m 12/54, 1/55, 
5/55, af 7/55 ср! Ут 2/58. 
Jedeloo, radiotechn. dl 1, 4e 
dr. Phil. Electr. bzn, а! lli, 
Strabel, Encycl. v. radio, TV, 
radar, electronica (nw prijs 
f 990). Rad. Handb. Ned uit- 
gave (nw pr. f 24.—) Haver- 
kamp, Electr.leer dl І, 4e dr. 
en dl. |, 5e druk. 


G.1247. Eén of meer bulzen 
(Philips) TB 1/50, MB 1/50, MC 
1/50, MC 1/60, MC 2/200. 

Tungsram 075/1000. Amerik.: 
830, 838, 845, in g. conditie. 


G.1251. Jrg of ars van tijd- 
schriften ор  electrotechn. 
gebied. (voor student). 


G.1255 Balkengen. Philips. 


А.1249. Compl. geb. Video- 
master m. bzn еп Казі. Zon- 
der beeldbuis. Nieuw І 250.- 
A.1244. Bandrec.versterk. v. 
inbouw; geh. compl. m. L.S. 
5 bzn, vol.reg. schak. en de 
aansluitingen. f 50— 
А.1245 10x 6SN7, 8x 6AU6, 
8x 6BA6, 10x 6AK5, 5x 12A6 
à f 2.-. 10x 12AU7, 15x 12AT7 
à f 3.— 10x 12АХ a f 5.50 
Mechanisme uit juke-box v. 
h. draaien en kiezen van 50 
platen. 

A.1254 ca 100 gebr. radio's 
10 gebr. verst. w.o. mobiel. 
1 project. Ту Philips т. In- 
gebouwde radio. 

А.1252 Löwe 43cm TV-kast 
nieuw ў 25.— Automat. 6 V 
autoradio, kl. mod. f 75:— 
6 bnd Philips radio f 65.—. 








TOR 


MEN 


Knoppen, Pijlknoppen, Entrée's 
Schalen, voor meetapparaten 
Fijn-grof Instelknoppen, 
Losse vertragingen 
Flexible koppelingen, 


GEVRAAGD Fabr: Ing. Or. Paul Могаг. 


G.1250. Amerik. tijdschr. Ra- 
dio Electronics, Jrg 1950--51 
ook gedeeltelijk. 

G.1242. Luxor motor W1201 
met C. 


TECHNISCH EN INDUSTRIELE 
HANOELSQNOERNEMIG 


UCO 


DEN HAAG - RIOUWSTRAAT 199 
mm ег 











LEADER MEETZENDER 156-10 


220 V, 120 kc—260 Mc, nieuw in orig. 


verpakking + gebruiksaanw. 
Druktoetsschak. 5 toets. 
klein, wit 


4 + »* =< • а q QQ gp ө э а = а 


2X4 toetsen, afzond. lossend f 


8 toetsen rechter, 
10 toetsen rechts. 
Klaviertoetsen als in radio 
4—5—6—7 1 2— 
Metz miniatuurmotoren 41⁄ У 


Moderne Amerikaanse bulzentester 
ongeveer AVO-tester voor stellhelds- 
en emissiemeting, hand. model t 75.— 


Gloeistr.trafo 6,35 V 3A 
Ph. Trillertratg 6 en 12 У 


Erres spoelbl. 5 toets. KG, VG, MG en 


LG. Met schema .......... 
Ph. ferroxc. kerntjes 10 voor 


AMSTERDAM) 
NIEUWE HOOGSTRAAT 101 | 
Telef. 64494 


10 


- Giro 643591 


ЕАА91 ЕР97 

EABC80 EF98 

ызы ЕВСВ1 EL84 

ЕВС90 ELB6 

f 150 Евс9 6190 

575 ^ eer EL91 

па: Gs бя 

ECH81 EM4 

ECL80 EM34 

(TE re EM80 
t 195 

EF80 EM81 

EF83 EY80 

EF84 ЕҮ81 

ЕЕ85 ЕҮ82 

(275 cras ЕҮ86 

{ 295 Ergo EY91 

EF91 EZ80 

( 575 tros Е281 

f 0.50 EF94 EZ90 





= m~ 


TESLA 
ВАТТЕРІ2-ОМТУАМСЕР 
nieuw іп doos 











zeer gevoelig. M.G. 








Log 
nes 


| 
- ———— nne — р 


Тедеп winterprijs. 








4 buizen 


m. ferrietant. f 39.50 


Hulstelefoon т. 6 drukt. zowel te ge- 


PABC80 

PC92 bruiken als wand- en tafeltoestel. 
РСС84 Max. aantal aan te sluiten apparaten : 
PCC85 7 stuks; m. schema, p. stuk f 16.75 
PCC88 Koptel. m. microf. 19-set f 2.75 
PCF80 Ferrietantenne MG + LG, draaibaar, 
PCF82 met versterker v. ЕС92. z. bzn 4 4.95 
PCL82 Ker .schijfcond. 1500—2500—5000 pF 
PCL84 per 50 stuks ............ f 5.— 
PL?1 Verhuistrafo 75 watt, ingekapseld, 
PL36 gescheiden gewikkeld. .... ! 9.75 
PL81 6AB4/EC92 12А8 6BQ5/EL84 
PL82 бАВ8/ЕСІ80 12АТ6/НВС90 6ВА6/ЕҒ95 
PL84 6AJ8/ECH81 12AT7/ECC81 6ВЕ6/ЕК90 
PL83 éAK8/EABC80 1 2AU6/HF94 6805/ЕМ80 
PY80 6AL5/EAA91 12АХ7/ЕСС85 9U8/PCF82 
PY81 Afstands-bedieningskabel 6 aderig. 
PY82 waarvan 2 afgeschermd. 

РҮ85 Per stuk, van ca 4 meter t 2.50 
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EGEL ELECTRONICS - 


ZANDSTRAAT 34 


bij kloveniersburgwal 


amsterdam 


Telefoon 223484 - 





Giro 655339 





Philips min. draai-C 2X465pF f 2.75 
Ferrietantenne - MG - LG .. 1 2.50 
Coax kabel nw, 750, р. m. f 0.50 


Ant. aanpass. trato. 75 Q coax op 


БПО... f 1.50 
ТҮ beeld-MF 35 Mc. P. stuk f 0.99 
Philips MF 25X35X10 mm 

DONEC РӘП stel .......... f 5.— 


MF 472 КС + 10,7 Mc, 2 stuks plus 

BUCSEecop" -......... f 3.50 
Druktoets spoelblok, zond, aanstult- 
schema 2X kort midden lang ! 4.75 
Idem, kort, midden, lang, f 4.25 
Druktoetsblok, 7 toetsen ! 4— 


Philips voed. trafo's 110—220 prim. 

sec. 2X250V 75 mA 2X 65М f 6.50 
sec. 2X250V 75 ПА 1X 63V | 6— 
Voedingstrafo 2Х275У, 125 тА, 1X 
65V 1X 4V f 12.50 
Trafo 220—127 V; 20V + óV f 5,75 
Gloeistroomtrafo prim. 220-110, sec. 


IDA .......... f 15.— 
Gloeistromotrafo, pr. 200-250 V 
асы бб Ар. ........ f 95.— 


Smoorspoel 200 mA, 20 Henry f 4.50 


РТА ............ 1 1.75 
Transistor voedingstrafo — 110—125— 
220 V sec. prim. 40V ...... f 150: 


Trafo voor de modelbouwers : 


2x6V ЗА sec; 1x220V pr. f 2.25 
Verhuistrafo 220—127 V 1 kW 432.50 
Verhuistrato 125—220, 100W f 9.75 
Philips uitg. EL41 f 1.75 EL84 f 2.50 
Seinsleutels ` .............. f 1— 
Microfoon trafo 1:60 .... f 1.75 
ТУ, ЕМ, sweep-magneet .. { 4,75 
Min. luidsprek. ф 45 mm t 0.95 
Ker. octalvoetjes ........ f 0.25 
P-huis lampvoeten  ........ 1 0.17 
Novalvoeten  .............. f 0.50 
Transistorluldspreker 1500 f 6.50 
odere а T.........- 1 6.50 


Dual gramofoons 6--42У, compl. m. 


BUB toeren” .......... f 27.50 
Acos pickup т, turnov.elem. f 9.75 
PHILIPS METERS 

OMEN U ........ f 29.50 
ШИЕ б эст .......... (KE 
o oTa Pue ee. f 25.— 
ШОЛ ст” .......... f 17.50 


Neonbuisies zonder weerstand met 

Neng... 1 0.75 
KABEL, afgeschermd, 6-aderlg, waar- 
van 2 apart afgeschermd. p. m. f 1.25 
Telefoonkabel, 40-ad. p.m. f 1.25 


25011 


Géén postorders onder 1 





POTENTIOMETERS : 


500 КО, 50 КО, 1 КО Iin. t 0.75 
ai 0 lire a ..:..... t 3.50 
Stereo-pot.meter 2X 100 КО ор één 
Б ICI. c DTP t 2.25 


Draadgewonden pot.m. 1, 5, 50 КО 


паг SU ide Р... f 1.95 
in re REI ......... f 1— 
5000 m. middenaftakking .. f 1.50 
Miniatuur potentiometers: 

50 КО, 200 kQ, 500 КО р st. f 0.75 
Meet-pot.meter 50kO, 10W f 7.50 
Ker. cond. 3 X 1500 pF г 0.50 
Elco's 350V: 3 X 50 zF t 2.25 
De E, ar LA ........ f 1.75 
Elco's 450V: 2X 16 uF .. f 175 
2X 8 uF f175 — 52 GE f 1.50 
50 «Е 35V 1575 164F 50V f 1.25 
200 «F.150V - bipolair .... f 1.25 
Transistor elco's: 2 5, 4 en 5 pf 
Amp SU aE s Уы... f 0.45 
ROTERENDE OMVORMER - input 24 V 


11 A; output 220 V 200 W 50 Hz wissel, 
m. ontstoring in waterd. kast f 95.— 
Omvormer 12—24 V, in/ult: 265 V, 

120 mA, 540V, 26mA ... f 5.— 
Philips 3-delige microfonoplug, chas- 


sisdeel, koppelstuk, kabeldee! 1 3.75 
Belling Lee plug, 7 p, compl. f 1.75 
Нема рша —........... f 0.55 
Amphenol coax plug  ...... f 0.95 
Pelker min. microfoonplug t 5.— 
Miniatuur telefoon jack comp. 

Vvopmeransistors .....:...... f 1.50 


19-SET koptelef. + power microfoon 


Nieuw in doos .......... ( 5.25 
Lichtgewicht koptelef. 150 Q 1 178 
Soepel 6-ад. plastickabel p.m. f 0.50 
Telefoonkabel 18-aderig, p.m. f 0.20 
idem, 24-aderig, p.m f 0.25 
Telefoonkabe| 40-ad. p.m. f 1.25 
Afgeschermd draad, p.m. f 0.20 


Afgeschermd draad, hitte- en zuurbe- 
stendig, per meter 1 0.45 
(деге bovenstaande kabel alleen per 
10 meter |!) 

9-адепа telef.kabel, p. meter f 0.60 
Gepantserd 24-ad. kabel p.m. f 1.25 
Montagedraad 5 х10 т, Rood, Geel 
en Blauw f 1.50 
Twinlead 5000, per meter f 0.15 


Amphenol UHF zend coax. NIEUW 


520 1 kW per meter f 1.25 
520 500 watt per meter 4 0.90 
520 500уай per 15 meter f10.— 
520 300 watt per meter f 0.80 
750 300 wat per meter f 0.80 


BC348 Comm.-ontvanger 18—1,5 МС 
5 bereiken. Buizen ; 2X EF85, HF meng 
EF89, EF85, MF, ECH81, HF + beat-osc. 
EBF80, Det. ECL82, LF, met ingebouw- 
de voeding f 250.— 
19-set zend/ontv. - comm. controlbox 
en variometer f 52.50 
Gestab. voedings-unit PP 651/TLR 1. 
Input 115 V, output ca 450 V, 750 тА, 
6,5 V, 34 А. Buizen: 4X 5R4 wgy, 4X 
6AS7g, 5X 12AX7, 2X OB2, 2X 6X4W 
Deze set weegt ca 75 kg. f 125.— 
Meetzender van Engels fabrikaat 
Testcear Acton LTD.  Freq.bereik: 80 
kC tot 200 Mc in 5 bereiken. Nàuw- 
keurigheid 1 %, 100 mV output. 
NIEUW f 120.— 
TV-meetzender en balkengenerator 
Fabr. Testcear Acton LTD. Freg.bereik 
78—210 Mc in 5 bereiken. Nauwkeu- 
righeid 1 9/s, 100 mV output. 

NIEUW t 130.— 
Beam-motor 24ү 14A, links en rechts 


= 9 # w w = 9* $ ч е ч ч 


а < w =< q à п • Q n 9 ee eee е е 


draaiend 1 min. 3609 ...... 1 25.-- 
Relais v, modelbouw 40000 f 2.75 

20000 1 2.25 
Relais v. modelbest. enz. t 4.25 
Miniatuur tellers .......... t 1.78 
Siemens relais v. modelbouw: 2,5 КО 
2 X maak en breek gewicht: 30 
SIE н аа Яе { 7.50 


4 X maak- өп breekcontacten f 8.— 
Vlakgelijkrichecellen 

М50С900 f 4.50 - М50С500 f 1.95 
B250C13018 37... f 4.95 
B30 C275 1 275 Cel 500 V 5 тА f 5.75 


Meetcellen voor Japanse meetinstru- 


menten .................. 1 2.25 
Kristaldiode ` OA85 t 1.98 
Kristaldiode ОА55 ...... t 0.75 
Siemens TRANSISTOREN ТҒ65 f 5.50 
TF77 { 7.50 TF80 1 8.50 
Translstorhouder .......... ( 0.25 
Triode v. modelbesturing XFG1 í 8.50 
RLT2P35 5К7, EF37- ........ 1 1.25 
КЛУЗ СМО, 577  EF36 ---... 1 0.95 
ARP12, 2012 060, 7195, КЕСІ f 0.75 
575 2.25 3A5 (54 5.25 
6H6 0.95 4.25 155 5.25 
626 $.— 554 5.25 
6Х4 2.75 505 155 3.25 
АТР4 0.50 275 174 5.-- 
CV6 0.95 145 3.25 


BUIZEN 


VRAAG ONZE 1057 МЕТ 
speclale aanbiedingen 





| 


ы ПР" 


Merken уап wereldfaam verkrijgbaar in Nederland bij: 


Voor aankondigingen іп deze 
rubriek wendde men zich tot: 
L. G. WELSCH 
Hoofdweg 545 
Amsterdam-W 
Telefoon 84865 


e " 






Dynamische microfoons voor 
studio en amateur 
Hi-fi- en Stereo-versterkers 


7“ © 


BEEKLAAN 394 
- PRINSENGRACHT 797 
М.А.Н O A'dam-C. - Tel. 48973 DEN HAAG 





N.V. KINO-TECHNIEK - AMSTERDAM 









4 Prinsengracht 530 - Теі.67447 In h 
D qt leniorian 
i hr BUIZENBOEK " 
mS NI ПН EE уы EEN „OPMERKELIJKE 
ANT GC ” = — luidsprekers “тт e HI-FI LUIDSPREKER 
BEEKLAAN 394 TECHNISCH BUR. UYLENBURG | meer dan TIR HARDENBERG 
TI KO DEN HAAG lordenstr. 62 - Наапет - Tel. 14252 120 ая ШШ наво ad 


Folymeter-B 


20.000 Q/V = 2000 ОМ ~ | 


Universeel meetinstrument voor radio- en TV-techniek ; 










51 meetgebieden voor: 
gelijk- en wisselspanning tot 5000 V | 
gelijkstroommetingen tot 10А 
weerstandmetingen tot 20MQ alsmede 
output —10 tot +62 dB 


hoogspanningsmetingen tet 20.000 V 
met extra probe 





UITVOERIGE BROCHURE OP AANVRAAG EE CHE e. Мара. f MN 
schokbestendig robuust draalspoel-kernmagneetsysteem 


N | e A Ж draagbeugel is tevens standaard ^ éénknops-bediening 
UTRECHT Instrument; netto prijs f 230. - 





HET HANDBOEK VOOR 
AEG-TELEFUNKEN ELECTRONENBUIZEN 


SPECIAAL SAMENGESTELD VOOR INGENIEURS EN TECHNICI VAN LABORATORIA ALSMEDE VOOR DE AMATEUR 


UIT DE INHOUD : germaniumdioden en transistoren spanningsstabllisatoren 

radio- en televisiebuizen vacuumcondensatoren gelijkrichtbuizen voor lage spanningen 
speciale buizen hoogvacuum-hoogspannings ventielen gelijkrichtbulzen voor hoge spanningen 
zendbuizen thyratrons en ignitrons (zonder stuurrooster) 

televisie beeldbuizen en fotocellen, -weerstanden en ijzer-waterstof en Urdoxweerstanden 
kathodestraalbuizen -elementen seleengeli]krichters 


314 PAGINA's MET EEN GROOT AANTAL ILLUSTRATIES EN KARAKTERISTIEKEN. МЕТ BLADWIJZER. НЕТ BOEK 15 
VAN EEN KLOEK FORMAAT ЕМ VOORZIEN VAN EEN GEPLASTIFICEERD OMSLAG. 


Prijs Ғ 5.. UITGEVERIJ WIMAR - HAARLEM Giro: 594137 
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T.V. ANTENNE 
3-elements met dubbele reflector 
Lopik, corrosie-vrij ...... 1 29.80 


10-elements Langeberg ant f 28.75 
10-elements breedband ant. f 32.50 
F.M-antenne ................ f 8.50 
Lintliin 300 Q р. т. ........ f 0.18 
TV-masker 43 cm ongespoten ! 1.75 
TV-mesker 55 cm, plastic, 

goudki. gespoten. Zeer mool f 7.50 


TV-kast, nieuw, fabrikaat Blaupunkt 
hoogglans gepolitoerd 
45 cm f 22.50 
45cm m, masker en glas f 27.50 
TV-kast, 43 cm, blank (naturel) 1 15.— 
55 ст hoogglans gepolitoerd f 32.50 


ONTVANGEN 


Grote sortering 


moderne BRAUN 


Radio/gramofoonkasten 


in blank- en noten-uitvoering. 
Zeldzaam aanbod. 


PRIJZEN VANAF f 60.— 





Combinatie-kast v. radio, recorder en 


grammofoon. Tafelmodel v.a. 1 $0.— 
Lege staande Kasten v, radio 
en grammofoon, vanaf f 25.— 


"Combinatie-kasten v, radio, TV 


platenwisselaar. Diverse prijzen 


ELECTROLYTEN 

2X20 нЕ, 500V; 2X16 uF, 385 V; 
2X8 uF, 385V; 2X10,4F, 500V; 
1X25 uF, 285V per pakket уап 


NN T f 250 

5 stuks, 25 xF, 275V ...... t 1.— 

Elco's 2X 50 uf БОДА T 51.75 
2X 52 uF 350V f 1.75 
2X100 uF 385V f 2.25 
1X 16 g#F 385V 4 0.95 
1X100 4FT2X50uF f 2.25 

Condensatoren 100 stuks 

diverse waarden ........ f 2.50 

Weerstanden 100 stuks 

diverse waarden ........ f 2.50 


50 condensat. + 50 weerst. f 2.50 
50 weerstanden МОЗ f 2.50 
50 weerstanden 05 ма .. f 2.50 
Laagsp. eico's v. kathode 2—10 uF 
10 RE NEE we e ee t 1.— 
Keramische en trolituul C's, per 

100 stuks, diverse waarden f 2.50 
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REIMEX n.v. 


PLD 





Speciale aanbieding. AEG Bandrecor- 
dermotor. 220 У, 2 richtingen draaiend 
Atm. 7,5X7,5Y 5,5 ст 1 24,75 


Acculaadinricht. v. 2-4-6V 14A f 12.50 


LANGSPEELBAND 180m ... f 5.95 


18 cm haspei, 540m langsp.b. f 14.95 
Lege haspel, 18cm  ...... і 1.25 


10 verlichtingslampjes ... ! 1— 


SPOELBLOKKEN 
Met 7 druktoetsen, Lang, Midden, 
Kort en FM. 
met schema 
met schak, L, M, К: 


Midden freq. trafo's, nieuwste ovale 


model met FM. Per stel .... f 2.40 
Idem, zonder FM .......... f 2— 
Rond met bandbreedte-regelaar en 
ЕМ - per че! ............ і 5.75 
дет, zonder FM ........ f 2.75 


Telefunken 9 kHz filter. Haalt de ħin- 
fluittoontjes uit uw toestel 4 1.75 


FM-UNIT т. MF-trafo's en discrimina- 
tor (te gebruiken buis ЕСС85) f 14.75 


Speciale FM-duo f 2.75 


BUIZEN 


Tegen onze bekende 
LAGE PRIJZEN 
Vraagt Prijscourant ! 
ALLE typen voor radio en TV! 


TRAFO's zonder cel: 


250 V 50 тА f 5— 250 V85mA f 6.50 
Telef, 110 mA f 9.— 150 тА 110.75 
LOIL 750 ПАЈЕ ae oe enne ene rues f 17.50 
Philips 2х260 У en 6,3V 85mA f 6.50 


Trillertrafo 6 en 12V { 5.50 


G. oa gue? жə. ep: + E е e * 








Telefoon 728642 
Giro 159716 





MOTOR, 220 V, 0,1 A, 22 W (col- 
lectormotor) айт, 10xócm.. f 12.50 


TRAFO's MET DUBBELFAS. CEL. 


Битан meticel; ж; ғ. 299 і 9.50 
100 mA песе. 1 12.50 
ТОТА met cel зы: ua: f 13.75 
130 тА met cel ........ Ғ 15.50 
250 тА met cel і 22.50 


UITGANGTRAFO'S 

Telefunken uitg. 7000 Q en diverse an. 
dere waarden 
Telef. uitg. 5200 Q (EL84) .. f 2— 
Telef. uitg. v. EL84, spec. HIFI f 2.50 
Idem HIFI, sec. 3—5—10—15 Q f 5.50 


Be'ansuitgang 2X ELSA f 8.75 
Pot.meter, z. schak. div. w f 0.75 
Idem, div. waarden m. schak f 1.— 
Dubb. pot.meters, div. waard. ! 1.50 


Luidsprekers 15 W (ovaal) f 27.50 | 
6 ман speaker 20 ст 1 11.75 
6 watt speaker, 21 x 15cm f 8.75 | 
i 
| 
| 


Dubbelconus, 18 x 13cm { 12.25 
Telefunken, hoge tonen f 3.50 
10 watt speaker, 25 cm f 17.75 


Compressor luidsprekers zoals іп de 
moderne apparaten wordt gebruikt. 


lets aparts, 3-, еп 5 Q aansl, f 15.— | 
SMOORSPOELEN | 
75ПА 1 2.75 100mA 1 5.75 
150mA f 4.50 ЗООтА f 6.— 

200 mA 15.25 





DRAAGBARE ONTVANGER, fabr. TON- 
FUNK NIEUW! Speelt op lichtnet en 
batterij. Midden- en lange golf. Bul- 
tengewone geluidskwaliteit f 75.— 





Triller - Nieuw - Siemens 6V 1 7.50 
Evolt synchroon t, . 7T NE f 4.75 
Banaanstekers p. 10 stuks f 0.50 
100 montageboutjes m. moer ! 1.50 
Stereo platenwisselaar, nleuw, met 4 
snelh. Duits fabrikaat 1 69.50 
TV-BUIZEN nieuw іп doos met orlgine- 
le fabr.garantie. GEEN RISICO І 


43/80 909 f 95.— 
53/80 909 t 155.— 
43/64 709 f 95.— 
55/80 1709 1 170.— 


52/10 1109 t 170— 
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GELIJKRICHTCELLEN 
B 250 C75 3.75 
В 275С130 4.75 
8 250С150 5.75 
85ОУЛА 4.75 


ЕЗОУ ЗА 6.25 
Е 220 C300 5.- 
Е 250 C300 5.75 
E 220 C350 6-- 
Е 220 C400 17.- 


B30V 2A 6.75 Е 250 С450 7.50 
B30V ЗА 9.75 ЕЗОУ 2А 4.— 
850У5А 17.50 ЕЗОМ 6A 9.75 


E 390 C40 5,-- 
E 500 C50 5.75 


В 125 С180 4.25 
B 60 C600 475 
В 30 C275 275 E15 C600 2.25 
B 155 Con 5.25 Е 125 C1805375 
В 250 С250 7.- E140 C30 1.95 
M30C900 5.75 E250 C60 5.25 


TRANSISTOREN 

15108 - LF-power, 8 watt f 7— 
15109 - algemene toepassing f 5.50 
15110 - algemene toepassing f 5.50 
15111 - med power 100mW 4 5.50 
ATS115 - HF tot 10 MHz f 6— 
15120 - mengtrap 30 MHz f 7.— 
DIODES - universee|  ...... ! 0.50 
lege cassettes v, Tonfunk rec. f 1.50 
Meetcellen 1 en 5 mA f 2.25 
Staafcel 4000 V, 3 mA f 7.75 


nnen EE m Mrs m 
ALLE PHILIPS EN AMROH BOUWDOZEN 
en onderdelen leverbaar ! 


ALLE ONDERDELEN VOOR МЕОМУОХ 





Aars OAF?6 

AM oC: 

АВ oco 

АВ? оста EGCAT СЕ41 485 
АВС occo tecr 1742 ғаз 
ABL DCH25 Lac? 0 Erst 
ACH: DEA EBF? £Fa1 EYU 
А0 pris £BF11 EF8s сұм 
АҒҘ Dréi ЕВҒАО gras EY82 
AF7 DEY? tara? [256 EY85 
AK3 оғ” EBLI по ГҮ»! 
Ас? ОР?! (0121 EFSI Ez2 
ла ока ес»? Drei GA 
81% DEA ЕССАО EF94 ым 
AX50 Drei ECC81 EF97 £21 
A21 Drei єссє? 1571 2240 
А24 009% ECCAS ЕҒЗдА ғ 
А211 0421 ЕССМ EFM EzäL 
A212 от ECC85 Екі E2?0 
А221 DL91 ЕСС? Есу0 сім 
AZ31 0092 ЕСЕ О ELS 6274 
А741 0195 ECF82 HA 6241 
A250 0194 EOU НП HBC70 
8430 0195 £CH4 Elya нас?! 
6001 019% ECH ца HBCH) 
83002 0470 ECH21 аа HF? 
CB) DM ECH42 ам нем 
се; от. Ент 85 нку 
с” 080 єс ELFPO ну 
Се; бүй? саю ELI ки 
CKI £443H tcu Dh HA 
с £443 Dé: ЕМ“ KDO1 
СҮ £AA?1 122 ENH РАВСЮ 
DAA АВС її сыза PC92 
DACH £AF42 tf12 EM PCC34 
DAC25 са GAP 

DAMI DCH Еғ22 

^hAF?I є&Са1 ЕР49 


wiet GUIZEN MET YOLLI QARANTII 
YEAAGT ONIS PRUSLUSTI 


ВЕІМЕХ n.v. 


IIIIIçIINIUZ.IIIIIIIOÓoIIIII#UWIIIIIIŠIIIIIAOIIAIAIIIIIIIIIIIIIIIAII%IIII 





TELEKUNKEN RADIOKAST geschikt voor 
25 cm speaker. Afm. 60X45X50 cm. 
Zeldzaam mooi en goed van afwer- 
king. Met sierring voor ooghouder. 


Geschikt v. druktoetsen f 12.50 
Trommel ................ f 1.45 
Duo min + FM .......... f 1.75 
Glasplaat ................ t 2.25 





—— — ае а 


TOON-DRUKKNOP SCHAKELAARS 


5 toetsen f 2.25 
3 toetsen klein # 2.75 
5 toetsen f 4.75 


5 toetsen pianokl f 5.75 


ФАСЧЕ 0 1T2AUZ/ECCEQ 
6AQUVUECCOS — 12AVA/HBCTI 
ФАТЫҒЕСТО 12?AX7ACCSS 
Y2BAA/HF93 


РССА5 41 баў: За 

PECCAS (лға ФАУАЛӘСТІ 126609870 
РСЕВО м% &AXTN/EYBó 125А7 
Pcr ума SEXAFS 125к7 
Pur утім ¿8Y7AF55 12517 
Ра уп «дам 172547 
PLA 1 ect EF ES 12507 
РЦ» ута» бы E? 1545/7185 
£151 мли 65 1485/7182 
PLA? "ТАУРАУ0 “6 172М9Ұ61 
рин ТАВА ОК? GU 1926 

ау fAC&DE? 615- 19СУРҮ6О 
PY80 14240795 Га ае | 2185РіВІ 
evt Ц4/0Ғ92 44 Isa i-i 
Pä? ом 67 іна 

Руа» 155009, «кво 2525 
ЏАВСАО 1540 45А? 3545 
UAF42 155/DAF?1 6577 5585 
UBC4t 155T/DAF?9 OSK? 351% 
veras ПОР 697 35w4/HY*U 
иви пар, 657 3525 
18171 5540191 4507 45 

uecas ЗУАЛАЯА ОЈ СТЕ; 5085 
ца“ зада ev МЕТА 50C$ 
осм ян avalo 5015 
не 575 ома п 

WU) 545 ex NEtTS1 һ 

vCH31 @A024C91  ФХЕ270 &0 

UF41 AABAECLEO 7685 807 

уга ЗАЈЗЛСНА 783 1044 

ufa? tAKA/EABCAO . VUEPCFBT 1895 

та GALS/EAAFE 1249 68051184 


12АТЫНЫСУО Bauten 
ПАПАСЦІ — 69EUEK?O 
ЈАЈА 050570450 
, 





Telefoon 728642 
Giro 159716 





BUIZENTESTER IN KOFFER - fabr. Max 
Funke - voor АЦЕ buizen ! 
Het ideale instrument voor vakman, 


winkelservice, enz. f 475.— 
(Betaling op conditie mogelijk) 


UNIVERSEELMETER TK 60 
Gevoeligheid 4000 Q/V 


Wisselspanning : 

0—10—50—250—1000 V 
Gelijkspanning : 

0--10--50--250--1000 V 
Gelijkstroom 0---10--250 mA—250 кА. 
Weerstandmeting: 0--10 ка 0-1М0 


Тоебеһогеп; 2 testsnoeren (rood еп 
zwart). Afm.: 90Х120Х55 mm 


Prijs ( 56.50 


UNIVERSEELMETER CT 160 
Gevoeligheid 10.000 Q/V 


Wisselspanning : 
0—6—30—120—4600—1 200 V 
Gelijkspanning : 
0—6—50—120—600—1200 М 
Gelijkstroom : 0—120 иА--5--500 mA 
Weerstandmeting: X10 (0—30 kQ) 
X1 k (0—3 MQ) 
0,001 ШЕ -0,Л5 ut 
50 pF—0,01 “Р 
(resp. bij 6 volt en 120 volt ~). 


Toebehoren: 2 testsnoeren rood en 
zwart). Afm.: 115x82X24 mm. 
Prijs f 44.50 


Capaciteitsmeting: 


ұактап еп 
f 117 — 


TRANSISTORTESTER voor 
amateur 


UNIVERSEELMETER ТК50 - 1000 Q/Y 


Wisselspanning: 0—15—150—1000 V 
Gelijkspanning: 0—15—150—1000 V 
Gelijkstroom 0—150 mA - Weerstand- 
meting 0--100.000 9. 


Toebehoren; 7 testsnoeren (rood еп 
zwart). Atm. 550x105X35 mm f 19.80 


Platenwisselaar, nieuw, 
33 - 45 - 78 toeren 


Telefoonversterker in gespoten me- 
talen kastje, welke naäst de telefoon 
geplaatst wordt. Met ingebouwde 
luidspreker en microfoon f 75.— 
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De AFDELING ELEKTROTECHNIEK zoekt ten behoeve 
van zeer interessant researchwerk op het LABORA- 
TORIUM VOOR HOOGSPANNINGSTECHNIEK EN ME- 
TINGEN een 


ASSISTENT 


OP HOGER TECHNISCH NIVEAU 
met ervaring in de electronica 


Salariéring geschiedt afhankelijk van opleiding en 
ervaring in het rangenstelsel der technische amb- 
tenaren. 


Schriftelijke soilicitaties te richten aan het Hoofd 
van de afdeling Personeelszaken, Julianalaan 134 
te Delft met verwijzing naar no. E14/95504 (in lin- 
kerbovenhoek env. en brief). 


N.V. PHILIPS' 


PHONOGRAPHISCHE INDUSTRIE 
| BAARN 


Ten behoeve van onze Service Afdeling vragen wij een 
zelfstandig 


radio technicus 


met ervaring in de montage en het onderhoud van 
professionele magnetofoons, welke gebruikt worden 
bij studio-opnamen. 


Leeftijd 25 tot 30 jaar. 


Uitvoerige sollicitaties te richten aan de Afdeling 
Personeelszaken, Torenlaan 19 се Baarn, onder 
nr. Н 316. 














GEVRAAGD ENKELE 





zowel op HTS-niveau als monteur NRG voor tech- 

nisch commerciëte en zuiver technische werkzaam- 
heden. 

Eventueel bestaat de mogelijkheid tot uitzending 

пааг het buitenland. Schriftelijke sollicitaties te 

richten аап: 


INGENIEURSBUREAU НЕҮМЕМ Postbus 10, Gennep 





/ 


o 
ІШІ, 





De N.V. ТОТ KEURING VAN ELECTROTECHNISCHE 
MATERIALEN te Arnhem zoekt voor haar werkzaam- 
heden in haar kernreactor-laboratorium een 


meet- en regeltechnicus 


in het bezit van een HTS diploma physische tech- 
niek, meet- en regeltechniek о! electrotechniek, 





met speciale belangstelling voor de meet- en re- 
geltechniek. Enige ervaring op dit gebied strekt 
tot aanbeveling. 


Eigenhandig geschreven sollicitaties met vermel- 
ding van levensloop, verrichte werkzaamheden, 
enz. te zenden аап de Directie van de NV. KEMA, 
Utrechtseweg 310, Arnhem, onder vermelding van 
HO/KRL. 


Het LABORATORIUM VOOR GRONDMECHANICA te 
Delft, zoekt voor haar Speurwerkafdeling een 


ELEKTRONISCH 


instrumentmaker 


voor onderhoud, verbetering en nieuwbouw уап 





electronische apparatuur. Enige ervaring gewenst. 


Leeftijd tot 50 jaar. Schriftelijke sollicitaties te 
richten aan het laboratorium, Postbus 69, Delft. 


| 
/ 





э,» и Á. 
Godart-Mijnhardt n.v. 


Utrechtse weg 155 - De But 


vraagt: 


| radio-technicus 


voor haar afdeling geluidsweergave. 


Dipl. NRG of gelijkwaardige opleiding is vereist. 
Moet geheel zelfstandig kunnen werken еп де- 
wend zijn met publiek om te gaan. 


Leeftijd tussen 25 en 45 jaar. 


Met de hand geschreven sollicitaties (niet met 

ballpoint) met volledige inlichtingen over leeftijd, 

opleiding, praktijk, werkgevers, enz. vergezeld van 
recente раз!ојо, te richten aan de Directie. 


ESE  _ 77 

















Aan het NATUURKUNDIG LABORATORIUM дег R.U. 
te Groningen, wordt gevraagd ееп 


RADIOTECHNICUS 


E dio belast zal worden met de ontwikkeling van 
electronische hulpapparatuur voor kernphysisch 
onderzoek 


De tewerkstelling geschiedt in het verband van 
de Stichting voor Fundamenteet Onderzoek der 
Materie. Sollicitaties gaarne binnen twee 
| weken te richten aan het Natuurkundig Laborato- 
rium дег R.U., Westersingel 34, te Groningen. 





Voor ontwikkelingswerkzaamheden op het gebied 


van 


radar- en transistortechniek 


hebben wij plaatsingsmogelijkheid voor enige 


a. М.Т.®.є (E) 
en 
b. Laboranten 


(diploma N.R.G.) 


Praktijk-ervaring strekt tot aanbeveling. Spoedige 
indiensttreding gewenst. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan 


N.V. HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN 


PERSONEELSAFDELING — POSTBUS 42 
HENGELO (O) 






PERSONEELSADVERTENTIES 


іп Radio Electronica bereiken 
DE GEHELE NEDERLANDSE 


ELEKTRONISCHE SECTOR 














TECHNISCHE HOGESCHOOL 
te EINDHOVEN 


Bij de CENTRALE TECHNISCHE DIENST bestaat plaat- 
singsmogelijkheld voor: 


A. een HOOFD IJK- өп GONTROLEDIENST 


Gegadigden dienen іп ће! bezit te zijn van het 
diploma HTS afd. physische techniek, elektronica 
of elektrotechniek. Zij die ervaring hebben op het 
gebied van elektrische ijkingen en metingen, ge- 
nieten de voorkeur. | 


В. enige ASSISTENTEN IJK- en 
GONTROLEDIENST 


die zulien worden belast met het controieren en 
ijken van elektrische- en elektronische instrumen- 
ten, thermometers, tachometers, enz. 

Vereist : diploma LTS of UTS, afd. elektrotechniek. 
Gewenst: diploma NRG radiotechniek en ruime 
ervaring op het gebied van meettechniek. 


б. een ASSISTENT INSTRUMENTATIEDIENST 


die o.a. zal worden belast met het nagaan van de 
gebruiksmogelijkheden van instrumenten aan de 
hand van catalogi еп het ontwikkelen уап meet- 
apparatuur. 

Vereist : diploma MULO-B of НВ5-В 5 j c., alsmede 
diploma HTS afd. physische techniek, elektrotech- 
niek, werktuigbouwkunde of chemische techniek. 


Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd 
van de centrale personeelsdienst уап de techni- 
sche hogeschool, Insulindelaan 2 te Eindhoven, 
onder duidelijke vermelding van de functie naar 
welke men solliciteert. 





TELEVISIEA REL 


vraagt 
Televisie-techniekers 
met ondervinding 


GOED LOON 


AANBIEDEN : Paalstraat 273-277 


Schoten-Antwerpen 











instrument- 
maker 
27 jaar woonachtig centrum 
van het land zoekt een 
PRETTIGE WERKKRING 
N.V. P:1ILIPS’ SLOEILAMPENFABRIEKEN mogelijk, In commercio НН 
band. Ambulant syst. geen 
EINDHOVEN bezwaar. — Heeft rijbewijs. 
Ten behoeve van de ontwikkeling, constructie, produktie en m n: To а 
service van tal уап nieuwe Produkten worden gevraagd enige moet: ent indicet 
~ 2 systemen. 
hogere technici вне “our. v ORBE 
r UND NENNEN 
In het bijzonder voor hen die over enkele jaren laboratorium- 
of bedrijfservaring beschikken, doch daarnaast ook voor DUNT 
degenen die nog niet op ervaring kunnen bogen, zijn thans | 
diverse interessante functies beschikbaar. EEN e 


Hierbij zal vooral waarde worden gehecht aan: 


e zelfstandigheid 
Ф creativiteit 
e zin voor organisatie en samenwerking 


RADIO ELECTRONICA 


APRIL TOT EN MET 
DECEMBER 1960 


KOST 


Ғ 6.50 


Теп dele bestaan deze mogelijkheden іп de bedrijven in het 
Noorden-, Midden-, Oosten- en Zuiden van Nederland. 


Voor een nadere oriëntatie omtrent de aard en plaats dezer 
vakatures Кап men zich richten tot de afdeling Personeelzaken, 
Willemstraat 20 te Eindhoven onder no. RE 60040. 

Het verdient wel aanbeveling om hierbij personalia, opleiding 
en ervaring te vermelden. 


Gironummer 59.41.57 
Voor België: 
Kredietbank - Antwerpen 


Postrekening : 549.18 
Rekeningnummer : 100/15/27859 


and 





„ай RB 


Technische Hogeschool Delft 





Bij het LABORATORIUM VOOR AUTOMATISERING 
(Hoogleraar-Beheerder Prof. dr. ir. R. M. M. Ober- 
mann) van de afdeling der Elektrotechniek kan 
worden geplaatst een 


LABORATORIUM-ASSISTENT 
Voor het verrichten van werkzaamheden op het 
gebied van de electronische schakeltechniek. 
Voor deze funktie komen in aanmerking zij die In 
het bezit zijn van één of meer van de volgende 
getuigschriften : Radio-technicus, akte МІ, akte NV 
en zij die op grond van hun ervaring over een 
hiermede gelijk te stellen ontwikkeling beschik- 
ken, terwijl kennis van een technische administra- 
tie, zoals deze in een laboratorium voorkomt, tot 
aanbeveling strext. 
Schriftelijke sollicitaties te richten aan het Hoofd 
van de afdeling Personeelszaken, Julianataan 134 
te Delft, onder verwijzing naar по. Е 15/97902 (in 
linkerbovenhoek brief еп епу.). 





HET NEDERLANDS INSTITUUT VOOR PRAEVENTIEVE 
GENEESKUNDE, Wassenaarseweg 56, Leiden, vraagt 
voor research op het gebied van de röntgen- 
dosimetrie, een 


physisch assistent 


met diploma H.T.S. of een gelijkwaardige oplei- 
ding, physische- of etectronische richting, zelfstan- 
dig kunnende werken. 

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties worden gaar- 
ne ingewacht door de directie van het Nederlands 
Instituut voor Praeventieve geneeskunde. 


gediplomeerd 


radiotechnicus 


met langdurige ervaring als leeraar electronica, 
zoekt een hem passende werkkring. 


Brieven : bureau van dit blad. 

















halfgeleiders 


keuze ш 


meer dan 
400 typen 





id en service, dan bent u bij Pope aan het goede adres. 


‚ duurzaamhe 


tei 
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Als het gaat om kwal 


ВІ) РОРЕ КОМТ U МООІТ TEVERGEEFS! 


Дад 


ENT l Radoma nV gp Amsterdam 






5 levert 4 bandsoorten 


= а 





M agnetophonband 


EIE 


| 
| 


e Standaardband (typ LGS 52) 
leverbaar in lengten van 90 m tot 730 m. 


e Langspeelband (typ LGS 35) 
50 75 langer dan standaardband op dezelfde spoeldiameter. 


e Dubbelspeelband (typ LGS 26) 
100 75 langer dan standaardband op dezelfde spoeldiameter. 


e Signeerband (typ LGS 55) 
uitvoering als standaardband, echter met gele, beschrijf- 
bare rugzijde. 


MAGNETOPHONBAND BASF garandeert een natuurge- 
trouwe weergave van alle klank-, spraak- en muziek- 
opnamen en is geschikt voor alle recorders. 


Vraag Uw handelaar om brochure met prijslijst. 


Bae Mb е СР Fe А | 


СРУ С С Dee AE EN Balak A 


IMPORTEUR: N.V. COLOR-CHEMIE, ARNHEM, POSTBUS 19 





